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Metall macht Zukunft. Ob in der Industrie oder im 
Metall- und Fahrzeugbau, ohne Aluminium, Stahl 
und Edelstahl wären viele technische Innovati onen 
und erfolgreiche Markenprodukte gar nicht denk-
bar. Ihre Vorteile: Vielseitigkeit, lange Le bensdauer, 
Wiederverwertbarkeit. Umso wichtiger, dass man 
solch wertvolle Materialien fachgerecht lagert, bear-
beitet und transportiert. Gut, dass es dafür einen 
Spezialisten gibt: CARL SPAETER.

Seit Gründung 1897 in Duisburg, dem Aufbau der 
Niederlassung in Stuttgart 1956 und dem Umzug 
nach Bietigheim-Bissingen 2004 hat sich das Un-
ternehmen zu einem der führenden Anbieter von 
Aluminium entwickelt.

Im Produktbereich Aluminium führen wir das kom-
plette Halbzeugsortiment: von Blechen bis zu Pro- 
filen. Über 1.300 Profile in ständig vorrätigen Ab- 
messungen – auf Wunsch auch in Fixlängen so wie 
eloxiert oder lackiert. Unsere Kunden aus ganz  
Europa und unterschiedlichsten Branchen wissen: 
Hier stimmen Auswahl, Fachkompetenz, Service.

ZUVERLÄSSIG HOCHWERTIG
Stichwort Qualität: Für das hohe Qualitätsniveau, 
besonders bei Eloxalqualitäten, steht die strenge  
Lieferantenauswahl. Gemeinsam mit Lieferanten 
und Kunden entwickeln wir auch Sonderprofile für 
individuellste Einsatzzwecke. 
Unser Qualitätsmanagement  System im Großhandel 
mit Walzstahlerzeugnissen, Stahlrohren, Edelstahl 
Rostfrei und Aluminium inklusive Lagerhaltung 
und Anarbeitung, ist seit 1993 durch die DNV·GL 
zertifiziert und wir arbeiten täglich daran, unser 
hohes Qualitätsniveau nicht nur zu halten, sondern 
stetig zu optimieren.

Bei der Lieferantenauswahl legen wir in Sachen  
Qualität und Zuverlässigkeit besonders strenge 
Maßstäbe an. 

FASZINATION ALUMINIUM
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PRODUKTBEREICHEZEITNAH VOR ORT
Wir versorgen unsere Auftraggeber europaweit.
CARL SPAETER ist Ihre richtige Adresse. Nutzen  
Sie unsere langjährige Erfahrung und die promp te 
Lieferfähigkeit. Das in diesem Lieferprogramm 
aufgeführte Sortiment wird ständig optimiert. 
Bit te fragen Sie auch nicht enthaltene Produkte bei 
uns an.

Aus Lagervorräten liefern wir Bleche in allen gän-
gigen Abmessungen und selbst in Überformaten. 
Alucobond® oder Dibond® erhalten Sie auf Wunsch 
bereits fix und fertig zugeschnitten. Und Kfz-Pro file 
können wir in Fixlängen gesägt anbieten. Dazu kom-
men Warzenbleche – sogar in Sonderstärken und 
-formaten – sowie auf unserer vollautomatischen 
Anlage ein- oder beidseitig folierte Bleche. 
Verspro chen: Unsere Lagerliste ist echt. Geht tatsäch- 
lich mal etwas aus, läuft schon die Nachbestellung.

Wir handeln für Ihren Erfolg!

ALUMINIUM
Pressprodukte, Walzprodukte,  
Alucobond® und Dibond®,  
Bordwandprofile
aluminium@spaeter-bietigheim.de
→ Direkt-Fax +49 7142 9101-720 
aluminium@spaeter-germering.de
→ Direkt-Fax +49 89 894332-26 

EDELSTAHL ROSTFREI
Bleche, Stabstahl, Rohre
edelstahl@spaeter-bietigheim.de
→ Direkt-Fax +49 7142 9101-820
edelstahl@spaeter-germering.de
→ Direkt-Fax +49 89 894332-26

QUALITÄTS- UND EDELBAUSTAHL
Gewalzt und geschmiedet,  
Rund, Flach und Vierkant,
Sonderstähle: Super-Vitac®, Vitac® 3000 und Vitac® C 
qualitaetsstahl@spaeter-bietigheim.de
→ Direkt-Fax +49 7142 9101-420

PRÄZISIONSSTAHLROHRE
Nahtlose und geschweißte Präzisionsstahlrohre,
Hydraulikleitungsrohre,  
Sägezentrum: sägen, bürstenentgraten und  
spanfrei reinigen 
praezisrohre@spaeter-bietigheim.de
→ Direkt-Fax +49 7142 9101-620
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ALUMINIUM

Abmessungsaufpreise für Profile
401 €  15,00 /% kg

402 €  40,00 /% kg

403 €  90,00 /% kg

404 € 100,00 /% kg

405 € 130,00 /% kg

406 € 140,00 /% kg

407 € 160,00 /% kg

408 € 180,00 /% kg

409 € 200,00 /% kg

410 € 260,00 /% kg

411 € 280,00 /% kg

412 € 310,00 /% kg

413 € 390,00 /% kg

414 € 480,00 /% kg

415 € 520,00 /% kg

Abmessungsaufpreise für einseitige
Folienbeschichtung bei Blechen

CNC-, CO2- und Fiberlaser geeignete Folie
1,0 mm € 20,00 /% kg

1,2 mm € 17,00 /% kg

1,5 mm € 15,00 /% kg

2,0 mm € 10,00 /% kg

2,5 mm € 10,00 /% kg

3,0 mm € 10,00 /% kg

4,0 mm € 10,00 /% kg

5,0 mm € 10,00 /% kg

6,0 mm € 10,00 /% kg

8,0 mm € 10,00 /% kg

Alle Angaben in dieser Lagerliste, wie Meter- 
gewichte, Abwicklung und statische Werte, sind 
ohne Gewähr. 

Wir berechnen auschließlich verwogene Gewichte.

zzgl. Fracht- u. Verpackungskostenanteil  
(nach Aufwand).

Alle anderen Zuschläge, wie Überbreite, andere  
Dicken usw., bitte erfragen.

Preise für eloxierte und lackierte Bleche senden 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Wir liefern auch Profile gemäß Ihren Zeichnungen.

Alle vorherigen Ausgaben unseres Lieferprogramms 
verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

ABMESSUNGSAUFPREISE (AP)
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FLACHSTANGEN

Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10 x  3 407 0,081 26 0,002 0,025

10 x  4 405 0,108 28 0,005 0,033

10 x  5 402 0,135 30 0,010 0,042

10 x  6 406 0,162 32 0,018 0,050

10 x  8 402 0,216 36 0,043 0,067

12 x  3 407 0,097 30 0,003 0,043

12 x  4 405 0,130 32 0,006 0,058

12 x  5 404 0,162 34 0,013 0,072

12 x  6 402 0,194 36 0,022 0,086

12 x  8 402 0,259 40 0,051 0,115

12 x 10 402 0,324 44 0,100 0,144

15 x  2 407 0,081 34 0,001 0,056

15 x  3 403 0,122 36 0,003 0,084

15 x  4 403 0,162 38 0,008 0,113

15 x  5 0,203 40 0,016 0,141

15 x  6 401 0,243 42 0,027 0,169

15 x  8 0,324 46 0,064 0,225

15 x 10 0,405 50 0,125 0,281

15 x 12 404 0,486 54 0,216 0,338

18 x  3 403 0,146 42 0,004 0,146

18 x  4 407 0,194 44 0,010 0,194

18 x  8 408 0,389 52 0,077 0,389

20 x  2 403 0,108 44 0,001 0,133

20 x  3 401 0,162 46 0,005 0,200

20 x  4 0,216 48 0,011 0,267

20 x  5 0,270 50 0,021 0,333

20 x  6 0,324 52 0,036 0,400

20 x  8 0,432 56 0,085 0,533

20 x 10 0,540 60 0,167 0,667

20 x 12 0,648 64 0,288 0,800

20 x 15 0,810 70 0,563 1,000

Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

25 x  2 403 0,135 54 0,002 0,260

25 x  3 0,203 56 0,006 0,391

25 x  4 0,270 58 0,013 0,521

25 x  5 0,338 60 0,026 0,651

25 x  6 0,405 62 0,045 0,781

25 x  8 0,540 66 0,107 1,042

25 x 10 0,675 70 0,208 1,302

25 x 12 0,810 74 0,360 1,563

25 x 15 1,013 80 0,703 1,953

25 x 20 1,350 90 1,667 2,604

30 x  2 403 0,162 64 0,002 0,450

30 x  3 0,243 66 0,007 0,675

30 x  4 0,324 68 0,016 0,900

30 x  5 0,405 70 0,031 1,125

30 x  6 0,486 72 0,054 1,350

30 x  8 0,648 76 0,128 1,800

30 x 10 0,810 80 0,250 2,250

30 x 12 0,972 84 0,432 2,700

30 x 15 1,215 90 0,844 3,375

30 x 20 1,620 100 2,000 4,500

30 x 25 2,025 110 3,906 5,625

35 x  2 403 0,189 74 0,002 0,715

35 x  3 401 0,284 76 0,008 1,072

35 x  4 0,378 78 0,019 1,429

35 x  5 0,473 80 0,036 1,786

35 x  6 401 0,567 82 0,063 2,144

35 x  8 0,756 86 0,149 2,858

35 x 10 0,945 90 0,292 3,573

35 x 12 402 1,134 94 0,504 4,288

35 x 15 1,418 100 0,984 5,359

35 x 20 1,890 110 2,333 7,146

35 x 25 2,363 120 4,557 8,932

40 x  2 401 0,216 84 0,003 1,067

40 x  3 0,324 86 0,009 1,600

40 x  4 0,432 88 0,021 2,133

40 x  5 0,540 90 0,042 2,667

40 x  6 0,648 92 0,072 3,200

40 x  8 0,864 96 0,171 4,267

40 x 10 1,080 100 0,333 5,333

40 x 12 1,296 104 0,576 6,400

40 x 15 1,620 110 1,125 8,000

40 x 20 2,160 120 2,667 10,667

40 x 25 2,700 130 5,208 13,333

40 x 30 3,240 140 9,000 16,000

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22) 

H

B

FLACH-
STANGEN
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Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

45 x  3 403 0,365 96 0,010 2,278

45 x  4 403 0,486 98 0,024 3,038

45 x  5 0,608 100 0,047 3,797

45 x  6 401 0,729 102 0,081 4,556

45 x  8 401 0,972 106 0,192 6,075

45 x 10 401 1,215 110 0,375 7,594

45 x 12 406 1,458 114 0,648 9,113

45 x 15 401 1,823 120 1,266 11,391

45 x 20 401 2,430 130 3,000 15,188

45 x 25 403 3,038 140 5,859 18,984

45 x 30 404 3,645 150 10,125 22,781

50 x  2 401 0,270 104 0,003 2,083

50 x  3 0,405 106 0,011 3,125

50 x  4 0,540 108 0,027 4,167

50 x  5 0,675 110 0,052 5,208

50 x  6 0,810 112 0,090 6,250

50 x  8 1,080 116 0,213 8,333

50 x 10 1,350 120 0,417 10,417

50 x 12 1,620 124 0,720 12,500

50 x 15 2,025 130 1,406 15,625

50 x 20 2,700 140 3,333 20,833

50 x 25 3,375 150 6,510 26,042

50 x 30 4,050 160 11,250 31,250

50 x 35 401 4,725 170 17,865 36,458

50 x 40 401 5,400 180 26,667 41,667

55 x  4 407 0,594 118 0,029 5,546

55 x  5 403 0,743 120 0,057 6,932

55 x  6 403 0,891 122 0,099 8,319

55 x  8 407 1,188 126 0,235 11,092

55 x 10 404 1,485 130 0,458 13,865

Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

60 x  2 401 0,324 124 0,004 3,600

60 x  3 0,486 126 0,014 5,400

60 x  4 0,648 128 0,032 7,200

60 x  5 0,810 130 0,063 9,000

60 x  6 0,972 132 0,108 10,800

60 x  8 1,296 136 0,256 14,400

60 x 10 1,620 140 0,500 18,000

60 x 12 1,944 144 0,864 21,600

60 x 15 2,430 150 1,688 27,000

60 x 20 3,240 160 4,000 36,000

60 x 25 4,050 170 7,813 45,000

60 x 30 4,860 180 13,500 54,000

60 x 35 403 5,670 190 21,438 63,000

60 x 40 6,480 200 32,000 72,000

60 x 50 401 8,100 220 62,500 90,000

65 x  5 405 0,878 140 0,068 11,443

65 x  6 407 1,053 142 0,117 13,731

65 x  8 405 1,404 146 0,277 18,308

65 x 10 405 1,755 150 0,542 22,885

70 x  2 401 0,378 144 0,005 5,717

70 x  3 0,567 146 0,016 8,575

70 x  4 405 0,756 148 0,037 11,433

70 x  5 0,945 150 0,073 14,292

70 x  6 1,134 152 0,126 17,150

70 x  8 1,512 156 0,299 22,867

70 x 10 1,890 160 0,583 28,583

70 x 12 2,268 164 1,008 34,300

70 x 15 2,835 170 1,969 42,875

70 x 20 3,780 180 4,667 57,167

70 x 25 4,725 190 9,115 71,458

70 x 30 5,670 200 15,750 85,750

70 x 35 402 6,615 210 25,010 100,042

70 x 40 7,560 220 37,333 114,333

70 x 50 402 9,450 240 72,917 142,917

75 x  5 404 1,013 160 0,078 17,578

75 x  6 407 1,215 162 0,135 21,094

75 x  8 407 1,620 166 0,320 28,125

75 x 10 404 2,025 170 0,625 35,156

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22) 
FLACHSTANGEN

FLACH-
STANGEN
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FLACHSTANGEN

Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

80 x  2 403 0,432 164 0,005 8,533

80 x  3 0,648 166 0,018 12,800

80 x  4 0,864 168 0,043 17,067

80 x  5 1,080 170 0,083 21,333

80 x  6 1,296 172 0,144 25,600

80 x  8 1,728 176 0,341 34,133

80 x 10 2,160 180 0,667 42,667

80 x 12 2,592 184 1,152 51,200

80 x 15 3,240 190 2,250 64,000

80 x 20 4,320 200 5,333 85,333

80 x 25 5,400 210 10,417 106,667

80 x 30 6,480 220 18,000 128,000

80 x 35 407 7,560 230 28,583 149,333

80 x 40 8,640 240 42,667 170,667

80 x 50 401 10,800 260 83,333 213,333

80 x 60 403 12,960 280 144,000 256,000

90 x  3 401 0,729 186 0,020 18,225

90 x  4 402 0,972 188 0,048 24,300

90 x  5 1,215 190 0,094 30,375

90 x  6 403 1,458 192 0,162 36,450

90 x  8 403 1,944 196 0,384 48,600

90 x 10 401 2,430 200 0,750 60,750

90 x 15 3,645 210 2,531 91,125

90 x 20 401 4,860 220 6,000 121,500

90 x 25 402 6,075 230 11,719 151,875

90 x 30 404 7,290 240 20,250 182,250

90 x 40 403 9,720 260 48,000 243,000

Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

100 x  2 402 0,540 204 0,007 16,667

100 x  3 0,810 206 0,023 25,000

100 x  4 1,080 208 0,053 33,333

100 x  5 1,350 210 0,104 41,667

100 x  6 1,620 212 0,180 50,000

100 x  8 2,160 216 0,427 66,667

100 x 10 2,700 220 0,833 83,333

100 x 12 3,240 224 1,440 100,000

100 x 15 4,050 230 2,813 125,000

100 x 20 5,400 240 6,667 166,667

100 x 25 6,750 250 13,021 208,333

100 x 30 8,100 260 22,500 250,000

100 x 40 10,800 280 53,333 333,333

100 x 50 13,500 300 104,167 416,667

100 x 60 402 16,200 320 180,000 500,000

110 x  8 404 2,376 236 0,469 88,733

110 x 10 403 2,970 240 0,917 110,917

110 x 30 407 8,910 280 24,750 332,750

120 x  4 403 1,296 248 0,064 57,600

120 x  5 1,620 250 0,125 72,000

120 x  6 1,944 252 0,216 86,400

120 x  8 402 2,592 256 0,512 115,200

120 x 10 3,240 260 1,000 144,000

120 x 12 3,888 264 1,728 172,800

120 x 15 4,860 270 3,375 216,000

120 x 20 6,480 280 8,000 288,000

120 x 30 9,720 300 27,000 432,000

120 x 40 407 12,960 320 64,000 576,000

125 x 10 404 3,375 270 1,042 162,760

130 x  5 407 1,755 270 0,135 91,542

130 x  8 402 2,808 276 0,555 146,467

130 x 10 402 3,510 280 1,083 183,083

130 x 15 403 5,265 290 3,656 274,625

130 x 20 404 7,020 300 8,667 366,167

140 x 5  403 1,890 290 0,146 114,333

140 x 10 401 3,780 300 1,167 228,667

140 x 15 401 5,670 310 3,938 343,000

140 x 20 403 7,560 320 9,333 457,333

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22) 

H

B

FLACH-
STANGEN
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Flachstangen  
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

150 x  3 406 1,215 306 0,034 84,375

150 x  5 2,025 310 0,156 140,625

150 x  8 3,240 316 0,640 225,000

150 x 10 4,050 320 1,250 281,250

150 x 12 402 4,860 324 2,160 337,500

150 x 15 6,075 330 4,219 421,875

150 x 20 8,100 340 10,000 562,500

150 x 25 407 10,125 350 19,531 703,125

150 x 30 401 12,150 360 33,750 843,750

160 x 10 401 4,320 340 1,333 341,333

160 x 15 402 6,480 350 4,500 512,000

160 x 20 404 8,640 360 10,667 682,667

180 x  5 406 2,430 370 0,188 243,000

180 x 10 4,860 380 1,500 486,000

180 x 15 404 7,290 390 5,063 729,000

180 x 20 407 9,720 400 12,000 972,000

200 x  5 2,700 410 0,208 333,333

200 x  8 4,320 416 0,853 533,333

200 x 10 5,400 420 1,667 666,667

200 x 15 8,100 430 5,625 1000,000

200 x 20 10,800 440 13,333 1333,333

200 x 30 407 16,200 460 45,000 2000,000

250 x  8 403 5,400 516 1,067 1041,670

250 x 10 403 6,750 520 2,083 1302,083

250 x 20 407 13,500 540 16,667 2604,170

250 x 50 407 33,750 600 260,417 6510,417

300 x 10 407 8,100 620 2,500 2250,000

300 x 20 407 16,200 640 20,000 4500,000

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22) 
FLACHSTANGEN

FLACH-
STANGEN
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FLACHSTANGEN

Flachstangen
EN AW-2007 T4 und EN AW-6082 T6 

gepresst 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. 2007 6082

20 x  8 0,456 56 • x

20 x 10 0,570 60 • •
20 x 15 0,855 70 • •
25 x 10 0,713 70 • x

25 x 15 1,069 80 • x

25 x 20 1,425 90 • x

30 x  8 0,684 76 • •
30 x 10 0,855 80 • •
30 x 15 1,283 90 • •
30 x 20 1,710 100 • •
30 x 25 2,138 110 • •
40 x  8 0,912 96 • •
40 x 10 1,140 100 • •
40 x 12 1,368 104 • x

40 x 15 1,710 110 • •
40 x 20 2,280 120 • •
40 x 25 2,850 130 • •
40 x 30 3,420 140 • •
50 x  8 1,140 116 • •
50 x 10 1,425 120 • •
50 x 12 1,710 124 • x

50 x 15 2,138 130 • •
50 x 20 2,850 140 • •
50 x 25 3,563 150 • •
50 x 30 4,275 160 • •
50 x 40 5,700 180 • •
60 x  8 1,368 136 • •
60 x 10 1,710 140 • •
60 x 12 2,052 144 • x

60 x 15 2,565 150 • •
60 x 20 3,420 160 • •
60 x 25 4,275 170 • •
60 x 30 5,130 180 • •
60 x 40 6,840 200 • •
60 x 50 8,550 220 • •

Flachstangen
EN AW-2007 T4 und EN AW-6082 T6 

gepresst 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. 2007 6082

  70 x 10 1,995 160 x •
  70 x 15 2,993 170 • •
  70 x 20 3,990 180 • •
  70 x 25 4,988 190 • •
  70 x 30 5,985 200 • •
  70 x 35 6,983 210 • x

  70 x 40 7,980 220 • •
  70 x 50 9,975 240 • •
  80 x  8 1,824 176 • •
  80 x 10 2,280 180 • •
  80 x 15 3,420 190 • •
  80 x 20 4,560 200 • •
  80 x 25 5,700 210 • •
  80 x 30 6,840 220 • •
  80 x 40 9,120 240 • •
  80 x 50 11,400 260 • •
  80 x 60 13,680 280 • •
  90 x 30 7,695 240 • x

  90 x 40 10,260 260 • x

  90 x 60 15,390 300 • x

100 x  8 2,280 216 • x

100 x 10 2,850 220 • •
100 x 15 4,275 230 • •
100 x 20 5,700 240 • •
100 x 25 7,125 250 • •
100 x 30 8,550 260 • •
100 x 40 11,400 280 • •
100 x 50 14,250 300 • •
100 x 60 17,100 320 • •
100 x 80 22,400 360 • x

120 x 10 3,420 260 • •
120 x 15 5,130 270 • •
120 x 20 6,840 280 • •
120 x 30 10,260 300 • •
120 x 40 13,680 320 • •
120 x 50 17,100 340 • •
120 x 60 20,520 360 • x

120 x 80 26,400 400 • x

150 x 10 4,275 320 • •
150 x 15 6,413 330 x •
150 x 20 8,550 340 • •
200 x 10 5,700 420 • •

EN AW-2007 T4 (ALCU 4 PBMGMN) UND EN AW-6082 T6 (ALSI 1 MGMN)

• = Lagerabmessung
x = auf Anfrage

H

B

FLACH-
STANGEN
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Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10,0 x  10,0 x 1,5 410 0,138 40 0,063 0,063

15,0 x  15,0 x 1,5 401 0,219 60 0,249 0,249

15,0 x  15,0 x 2,0 0,281 60 0,300 0,300

18,0 x  18,0 x 1,0 407 0,184 72 0,329 0,329

20,0 x  10,0 x 1,5 401 0,219 60 0,118 0,380

20,0 x  10,0 x 2,0 0,281 60 0,138 0,462

20,0 x  15,0 x 1,5 0,259 70 0,318 0,509

20,0 x  15,0 x 2,0 0,335 70 0,385 0,625

20,0 x  20,0 x 1,5 401 0,300 80 0,637 0,637

20,0 x  20,0 x 2,0 0,389 80 0,787 0,787

20,0 x  20,0 x 2,0 402 0,389 1) 75 0,787 0,787

 20,0 x  20,0 x 3,0 403 0,551 80 1,013 1,013

 25,0 x  10,0 x 2,0 402 0,335 70 0,171 0,839

 25,0 x  15,0 x 1,5 0,300 80 0,386 0,888

 25,0 x  15,0 x 1,8 402 0,354 2) 77 0,439 1,022

 25,0 x  15,0 x 2,0 0,389 80 0,470 1,104

 25,0 x  20,0 x 2,0 0,443 90 0,950 1,369

 25,0 x  25,0 x 1,5 0,381 100 1,303 1,303

 25,0 x  25,0 x 2,0 0,497 100 1,635 1,635

 25,0 x  25,0 x 2,0 402 0,497 2) 97 1,635 1,635

 25,0 x  25,0 x 3,0 0,713 100 2,169 2,169

 29,0 x  18,5 x 1,5 402 0,372 1) 90 0,742 1,530

 30,0 x  10,0 x 1,5 401 0,300 80 0,173 1,102

 30,0 x  10,0 x 2,0 402 0,389 80 0,203 1,371

 30,0 x  10,0 x 2,0 402 0,389 2) 77 0,203 1,371

 30,0 x  15,0 x 1,5 401 0,340 90 0,455 1,407

 30,0 x  15,0 x 2,0 0,443 90 0,555 1,764

 30,0 x  20,0 x 1,5 0,381 100 0,895 1,712

 30,0 x  20,0 x 2,0 0,497 100 1,113 2,157

 30,0 x  20,0 x 2,0 402 0,497 2) 97 1,113 2,157

 30,0 x  20,0 x 3,0 401 0,713 100 1,451 2,887

 30,0 x  25,0 x 2,0 0,551 110 1,900 2,549

 30,0 x  30,0 x 1,5 0,462 120 2,321 2,321

 30,0 x  30,0 x 1,5 402 0,462 2) 117 2,321 2,321

30,0 x  30,0 x 2,0 0,605 120 2,942 2,942

30,0 x  30,0 x 2,0 402 0,605 2) 117 2,942 2,942

30,0 x  30,0 x 2,5 402 0,743 120 3,495 3,495

30,0 x  30,0 x 3,0 0,875 120 3,985 3,985

30,0 x  30,0 x 5,0 406 1,350 120 5,417 5,417

Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

34,0 x  20,0 x 2,0 402 0,540 108 1,243 2,951

34,0 x  20,0 x 3,0 402 0,778 108 1,626 3,990

34,0 x  34,0 x 2,0 0,691 136 4,386 4,386

34,0 x  34,0 x 3,0 1,004 136 6,014 6,014

35,0 x  15,0 x 2,0 401 0,497 100 0,641 2,629

35,0 x  20,0 x 2,0 0,551 110 1,275 3,174

35,0 x  25,0 x 2,0 0,605 120 2,165 3,719

35,0 x  25,0 x 2,0 402 0,605 2) 117 2,165 3,719

35,0 x  35,0 x 2,0 0,713 140 4,809 4,809

35,0 x  35,0 x 3,0 1,037 140 6,611 6,611

40,0 x  10,0 x 2,0 402 0,497 100 0,269 3,001

40,0 x  15,0 x 1,5 403 0,421 110 0,592 2,935

40,0 x  15,0 x 2,0 0,551 110 0,726 3,723

40,0 x  20,0 x 1,5 401 0,462 120 1,152 3,491

40,0 x  20,0 x 2,0 0,605 120 1,438 4,446

40,0 x  20,0 x 2,0 402 0,605 2) 117 1,438 4,446

40,0 x  20,0 x 2,5 401 0,743 120 1,682 5,307

40,0 x  20,0 x 3,0 0,875 120 1,889 6,081

40,0 x  20,0 x 4,0 1,123 120 2,206 7,390

40,0 x  25,0 x 2,0 0,659 130 2,430 5,169

40,0 x  25,0 x 2,0 403 0,659 1) 125 2,430 5,169

40,0 x  25,0 x 3,0 403 0,956 130 3,265 7,110

40,0 x  30,0 x 2,0 0,713 140 3,727 5,891

40,0 x  30,0 x 2,5 0,878 140 4,443 7,068

40,0 x  30,0 x 3,0 1,037 140 5,083 8,139

40,0 x  30,0 x 4,0 1,339 140 6,161 9,993

40,0 x  30,0 x 4,0 402 1,339 2) 137 6,161 9,993

40,0 x  40,0 x 1,5 0,624 160 5,715 5,715

40,0 x  40,0 x 2,0 0,821 160 7,337 7,337

40,0 x  40,0 x 2,0 402 0,821 3) 156 7,337 7,337

40,0 x  40,0 x 2,5 1,013 160 8,828 8,828

40,0 x  40,0 x 2,5 402 1,013 2) 157 8,828 8,828

40,0 x  40,0 x 3,0 1,199 160 10,197 10,197

40,0 x  40,0 x 3,5 402 1,387 2) 157 11,451 11,451

40,0 x  40,0 x 4,0 1,555 160 12,595 12,595

40,0 x  40,0 x 5,0 403 1,890 160 14,583 14,583

45,0 x  20,0 x 2,0 0,659 130 1,601 5,998

45,0 x  25,0 x 2,0 0,713 140 2,695 6,923

45,0 x  25,0 x 2,0 402 0,713 2) 136 2,695 6,923

45,0 x  34,0 x 3,0 403 1,183 158 7,605 11,978

45,0 x  45,0 x 2,0 0,929 180 10,624 10,624

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

H

S

B

VIERKANT- UND RECHTECKROHRE

KANT-
ROHRE
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Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

50,0 x  10,0 x 2,0 402 0,605 120 0,334 5,550

50,0 x  15,0 x 2,0 0,659 130 0,896 6,703

50,0 x  20,0 x 2,0 0,713 140 1,763 7,855

50,0 x  20,0 x 3,0 1,037 140 2,327 10,895

50,0 x  20,0 x 4,0 1,339 140 2,729 13,425

50,0 x  25,0 x 2,0 0,767 150 2,960 9,008

50,0 x  25,0 x 2,5 401 0,945 150 3,510 10,854

50,0 x  25,0 x 3,0 1,118 150 3,995 12,554

50,0 x  30,0 x 2,0 0,821 160 4,513 10,161

50,0 x  30,0 x 2,5 1,013 160 5,391 12,266

50,0 x  30,0 x 3,0 1,199 160 6,181 14,213

50,0 x  30,0 x 4,0 404 1,555 160 7,523 17,667

50,0 x  34,0 x 3,0 1,264 168 8,328 15,540

50,0 x  40,0 x 2,0 0,929 180 8,782 12,466

50,0 x  40,0 x 2,5 1,148 180 10,589 15,089

50,0 x  40,0 x 3,0 1,361 180 12,255 17,531

50,0 x  40,0 x 4,0 1,771 180 15,198 21,910

50,0 x  45,0 x 2,0 403 0,983 190 11,549 13,619

50,0 x  50,0 x 1,5 402 0,785 200 11,419 11,419

50,0 x  50,0 x 2,0 1,037 200 14,771 14,771

50,0 x  50,0 x 2,5 1,283 200 17,911 17,911

50,0 x  50,0 x 3,0 1,523 200 20,849 20,849

50,0 x  50,0 x 4,0 1,987 200 26,153 26,153

50,0 x  50,0 x 5,0 2,430 200 30,750 30,750

55,0 x  50,0 x 3,0 404 1,604 210 22,508 26,185

55,0 x  55,0 x 2,0 404 1,145 220 19,879 19,879

56,0 x  31,0 x 2,5 403 1,107 2) 170 6,433 16,626

Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

60,0 x  10,0 x 2,0 0,713 140 0,399 9,219

60,0 x  20,0 x 1,5 0,624 160 1,666 9,764

60,0 x  20,0 x 2,0 0,821 160 2,089 12,585

60,0 x  20,0 x 3,0 402 1,199 160 2,765 17,629

60,0 x  20,0 x 4,0 402 1,555 160 3,251 21,939

60,0 x  25,0 x 2,0 0,875 170 3,491 14,267

60,0 x  25,0 x 3,0 1,280 170 4,726 20,068

60,0 x  30,0 x 2,0 0,929 180 5,298 15,950

60,0 x  30,0 x 3,0 1,361 180 7,279 22,507

60,0 x  30,0 x 4,0 404 1,771 180 8,886 28,222

60,0 x  30,0 x 5,0 401 2,160 2) 177 10,167 33,167

60,0 x  34,0 x 3,0 1,426 188 9,774 24,458

60,0 x  40,0 x 2,0 1,037 200 10,227 19,315

60,0 x  40,0 x 2,5 1,283 200 12,349 23,474

60,0 x  40,0 x 2,5 402 1,283 2) 196 12,349 23,474

60,0 x  40,0 x 3,0 1,523 200 14,313 27,385

60,0 x  40,0 x 3,0 402 1,523 7) 194 14,313 27,385

60,0 x  40,0 x 4,0 1,987 200 17,801 34,505

60,0 x  50,0 x 2,0 403 1,145 220 17,077 22,681

60,0 x  50,0 x 3,0 1,685 220 24,167 32,263

60,0 x  50,0 x 4,0 2,203 220 30,395 40,787

60,0 x  60,0 x 2,0 1,253 240 26,046 26,046

60,0 x  60,0 x 2,5 402 1,553 1) 234 31,745 31,745

60,0 x  60,0 x 3,0 1,847 240 37,141 37,141

60,0 x  60,0 x 4,0 2,419 240 47,070 47,070

60,0 x  60,0 x 5,0 403 2,970 240 55,917 55,917

65,0 x  20,0 x 2,0 403 0,875 170 2,251 15,507

65,0 x  65,0 x 2,5 402 1,689 260 40,755 40,755

70,0 x  20,0 x 2,0 0,929 180 2,414 18,834

70,0 x  25,0 x 2,5 401 1,215 190 4,781 25,688

70,0 x  30,0 x 2,0 401 1,037 200 6,083 23,459

70,0 x  30,0 x 3,0 403 1,523 200 8,377 33,321

70,0 x  40,0 x 3,0 402 1,685 220 16,371 40,059

70,0 x  50,0 x 4,0 403 2,419 240 34,638 59,502

70,0 x  70,0 x 2,0 1,469 280 41,961 41,961

70,0 x  70,0 x 4,0 2,851 280 76,947 76,947

75,0 x  50,0 x 3,0 403 1,928 250 29,144 55,328

VIERKANT- UND RECHTECKROHRE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

H

S
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KANT-
ROHRE
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Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

80,0 x  20,0 x 1,5 402 0,786 200 2,181 20,658

80,0 x  20,0 x 2,0 1,037 200 2,739 26,803

80,0 x  20,0 x 2,5 401 1,283 200 3,224 32,599

80,0 x  20,0 x 4,0 401 1,987 200 4,297 48,009

80,0 x  25,0 x 2,0 401 1,091 210 4,551 29,846

80,0 x  25,0 x 2,5 401 1,350 210 5,417 36,354

80,0 x  30,0 x 2,0 1,145 220 6,869 32,889

80,0 x  30,0 x 3,0 1,685 220 9,475 46,955

80,0 x  30,0 x 4,0 403 2,203 220 11,611 59,571

80,0 x  30,0 x 5,0 401 2,700 2) 217 13,333 70,833

80,0 x  40,0 x 2,0 1,253 240 13,118 38,974

80,0 x  40,0 x 2,5 1,553 240 15,870 47,620

80,0 x  40,0 x 3,0 1,847 240 18,429 55,853

80,0 x  40,0 x 4,0 2,419 240 23,006 71,134

80,0 x  50,0 x 2,0 1,361 260 21,687 45,059

80,0 x  50,0 x 3,0 2,009 260 30,803 64,751

80,0 x  50,0 x 4,0 2,635 260 38,881 82,697

80,0 x  50,0 x 5,0 402 3,240 260 46,000 99,000

80,0 x  60,0 x 2,5 406 1,823 280 40,016 62,641

80,0 x  60,0 x 3,0 2,171 280 46,897 73,649

80,0 x  60,0 x 4,0 2,851 280 59,635 94,259

80,0 x  80,0 x 2,0 1,685 320 63,315 63,315

80,0 x  80,0 x 3,0 2,495 320 91,445 91,445

80,0 x  80,0 x 4,0 3,283 320 117,385 117,385

80,0 x  80,0 x 4,0 402 3,283 8) 310 117,385 117,385

80,0 x  80,0 x 5,0 4,050 320 141,250 141,250

80,0 x  80,0 x 6,0 404 4,795 320 163,155 163,155

85,0 x  25,0 x 2,0 403 1,108 6) 220 4,817 34,941

90,0 x  40,0 x 3,0 403 2,009 260 20,487 75,067

90,0 x  90,0 x 4,0 401 3,715 360 169,982 169,982

90,0 x  90,0 x 4,0 402 3,715 1) 355 169,982 169,982

Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

100,0 x  18,0 x 2,0 1,231 236 2,665 46,781

100,0 x  20,0 x 2,0 1,253 240 3,390 48,702

100,0 x  25,0 x 2,0 1,307 250 5,612 53,505

100,0 x  30,0 x 2,0 1,361 260 8,439 58,307

100,0 x  30,0 x 3,0 2,009 260 11,671 83,883

100,0 x  40,0 x 2,0 1,469 280 16,009 67,913

100,0 x  40,0 x 2,5 1,823 280 19,391 83,266

100,0 x  40,0 x 3,0 2,171 280 22,545 98,001

100,0 x  40,0 x 4,0 2,851 280 28,211 125,683

100,0 x  50,0 x 2,0 1,577 300 26,298 77,518

100,0 x  50,0 x 3,0 2,333 300 37,439 112,119

100,0 x  50,0 x 4,0 3,067 300 47,366 144,126

100,0 x  50,0 x 5,0 3,780 300 56,167 173,667

100,0 x  60,0 x 2,0 403 1,685 320 39,507 87,123

100,0 x  60,0 x 3,0 2,495 320 56,653 126,237

100,0 x  60,0 x 4,0 3,283 320 72,201 162,569

100,0 x  60,0 x 5,0 404 4,050 320 86,250 196,250

100,0 x  80,0 x 2,0 407 1,901 360 75,486 106,334

100,0 x  80,0 x 2,5 405 2,363 360 92,682 130,807

100,0 x  80,0 x 3,0 2,819 360 109,241 154,473

100,0 x 100,0 x 2,0 2,117 400 125,545 125,545

100,0 x 100,0 x 3,0 3,143 400 182,709 182,709

100,0 x 100,0 x 4,0 4,147 400 236,339 236,339

100,0 x 100,0 x 5,0 5,130 400 286,583 286,583

100,0 x 100,0 x10,0 404 9,720 400 492,000 492,000

110,0 x  50,0 x 2,5 405 2,093 320 34,849 120,474

110,0 x  60,0 x 4,0 404 3,499 340 78,483 205,643

120,0 x  18,0 x 2,0 403 1,447 276 3,179 77,095

120,0 x  20,0 x 2,0 401 1,469 280 4,041 79,881

120,0 x  30,0 x 2,0 401 1,577 300 10,010 93,806

120,0 x  30,0 x 3,0 2,333 300 13,867 135,691

120,0 x  40,0 x 2,0 1,685 320 18,899 107,731

120,0 x  40,0 x 2,5 2,093 320 22,911 132,411

120,0 x  40,0 x 3,0 403 2,495 320 26,661 156,229

120,0 x  40,0 x 4,0 3,283 320 33,417 201,353

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
VIERKANT- UND RECHTECKROHRE
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Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

120,0 x  50,0 x 3,0 2,657 340 44,075 176,767

120,0 x  50,0 x 4,0 3,499 340 55,851 228,275

120,0 x  60,0 x 2,0 402 1,901 360 46,238 135,582

120,0 x  60,0 x 3,0 2,819 360 66,409 197,305

120,0 x  60,0 x 4,0 3,715 360 84,766 255,198

120,0 x  80,0 x 3,0 3,143 400 127,037 238,381

120,0 x 120,0 x 2,5 3,173 480 270,495 270,495

120,0 x 120,0 x 4,0 5,011 480 416,734 416,734

120,0 x 120,0 x 5,0 6,210 480 507,917 507,917

130,0 x  30,0 x 3,0 405 2,495 320 14,965 167,925

130,0 x  50,0 x 4,0 402 3,715 360 60,094 279,870

130,0 x  60,0 x 3,0 404 2,981 380 71,287 240,519

140,0 x  18,0 x 2,0 402 1,663 316 3,694 118,130

140,0 x  20,0 x 3,0 403 2,495 320 6,269 176,621

140,0 x  40,0 x 4,0 3,715 360 38,622 301,342

140,0 x  60,0 x 2,5 402 2,633 400 64,828 244,328

140,0 x  60,0 x 4,0 403 4,148 400 97,331 375,347

140,0 x  80,0 x 4,0 4,579 440 186,761 449,353

140,0 x  80,0 x 6,0 405 6,739 440 261,939 640,947

145,0 x 145,0 x 3,0 403 4,601 580 572,913 572,913

150,0 x  18,0 x 2,0 402 1,771 336 3,951 143,167

150,0 x  20,0 x 2,0 404 1,793 340 5,017 147,549

150,0 x  30,0 x 2,8 404 2,637 360 16,269 231,526

150,0 x  40,0 x 4,0 3,931 380 41,225 361,457

150,0 x  50,0 x 2,0 401 2,117 400 37,825 213,265

150,0 x  50,0 x 3,0 401 3,143 400 54,029 311,389

150,0 x  50,0 x 4,0 4,147 400 68,579 404,099

150,0 x  50,0 x 5,0 404 5,130 400 81,583 491,583

150,0 x  60,0 x 3,0 403 3,305 420 81,043 343,807

150,0 x  60,0 x 4,0 404 4,363 420 103,614 446,742

150,0 x  60,0 x 5,0 402 5,400 420 124,167 544,167

150,0 x 100,0 x 3,0 3,953 500 253,299 473,479

150,0 x 150,0 x 2,5 407 3,983 600 534,995 534,995

150,0 x 150,0 x 3,0 405 4,763 600 635,569 635,569

150,0 x 150,0 x 5,0 403 7,830 600 1017,417 1017,417

Vierkant- und Rechteckrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

160,0 x  40,0 x 4,0 403 4,147 400 43,827 428,851

160,0 x  60,0 x 3,0 404 3,467 440 85,921 404,481

160,0 x  60,0 x 4,0 401 4,580 440 109,897 526,217

160,0 x  60,0 x 5,0 401 5,670 440 131,750 641,750

160,0 x  80,0 x 4,0 403 5,011 480 209,886 623,582

170,0 x  25,0 x 1,8 407 1,861 390 8,546 201,881

170,0 x  25,0 x 2,0 403 2,140 5) 390

170,0 x  70,0 x 4,0 404 5,011 480 164,174 669,294

180,0 x  40,0 x 4,0 4,579 440 49,033 587,081

180,0 x  50,0 x 3,0 404 3,629 460 63,983 498,391

180,0 x  50,0 x 4,0 4,795 460 81,307 649,043

180,0 x  60,0 x 3,0 402 3,791 480 95,677 545,389

180,0 x  60,0 x 4,0 403 5,011 480 122,462 711,006

180,0 x  80,0 x 4,0 403 5,443 520 233,011 834,931

200,0 x  18,0 x 2,0 402 2,311 436 5,238 321,554

200,0 x  20,0 x 2,0 404 2,333 440 6,643 329,395

200,0 x  30,0 x 2,8 403 3,393 460 21,467 506,183

200,0 x  50,0 x 2,5 402 3,308 500 60,255 552,755

200,0 x  50,0 x 4,0 5,227 500 89,793 856,073

200,0 x  60,0 x 4,0 5,443 520 135,027 932,915

200,0 x  80,0 x 4,0 403 5,875 560 256,137 1086,601

200,0 x 100,0 x 4,0 403 6,307 600 420,766 1240,286

200,0 x 100,0 x 5,0 407 7,830 600 512,417 1522,417

300,0 x 120,0 x 5,0 413 11,070 3) 836 1103,417 4643,417

VIERKANT- UND RECHTECKROHRE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

KANT-
ROHRE

H

S

B

1) = Außenradius 3 mm
2) = Außenradius 2 mm 
3) = Außenradius 2,5 mm
4) = Außenradius 4 mm
5) = Mit abgeschrägten Kanten und Mittelsteg
6) = Mit abgeschrägten Kanten
7) = Außenradius 3 mm; Innenradius 1,5 mm
8) = Außenradius 6 mm      
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Rundrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

6,0 x 1,0 412 0,042 19 0,005 0,005

8,0 x 1,0 410 0,059 25 0,014 0,014

10,0 x 1,0 410 0,076 31 0,029 0,029

10,0 x 1,5 409 0,108 31 0,037 0,037

10,0 x 2,0 405 0,136 31 0,043 0,043

12,0 x 1,0 409 0,093 38 0,053 0,053

12,0 x 1,5 406 0,134 38 0,070 0,070

12,0 x 2,0 404 0,170 38 0,082 0,082

13,0 x 3,0 407 0,254 41 0,128 0,128

14,0 x 2,0 404 0,204 44 0,139 0,139

15,0 x 1,0 406 0,119 47 0,108 0,108

15,0 x 1,5 403 0,172 47 0,147 0,147

15,0 x 2,0 402 0,221 47 0,177 0,177

16,0 x 1,0 407 0,127 50 0,133 0,133

16,0 x 1,5 404 0,184 50 0,182 0,182

16,0 x 2,0 402 0,238 50 0,220 0,220

16,0 x 2,5 405 0,286 50 0,250 0,250

18,0 x 1,0 407 0,144 57 0,194 0,194

18,0 x 1,5 402 0,210 57 0,267 0,267

18,0 x 2,0 401 0,271 57 0,327 0,327

18,0 x 3,0 404 0,382 57 0,414 0,414

18,0 x 4,0 403 0,475 57 0,466 0,466

19,0 x 1,0 406 0,153 60 0,230 0,230

20,0 x 1,0 405 0,161 63 0,270 0,270

20,0 x 1,5 401 0,235 63 0,375 0,375

20,0 x 2,0 0,305 63 0,464 0,464

20,0 x 2,5 0,371 63 0,537 0,537

20,0 x 3,0 0,433 63 0,597 0,597

20,0 x 4,0 404 0,543 63 0,684 0,684

20,0 x 5,0 0,636 63 0,736 0,736

22,0 x 1,0 404 0,178 69 0,365 0,365

22,0 x 1,5 401 0,261 69 0,510 0,510

22,0 x 2,0 402 0,339 69 0,635 0,635

22,0 x 3,0 403 0,483 69 0,828 0,828

24,0 x 1,5 404 0,286 75 0,674 0,674

Rundrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

25,0 x 1,0 405 0,204 79 0,544 0,544

25,0 x 1,5 0,299 79 0,768 0,768

25,0 x 2,0 0,390 79 0,963 0,963

25,0 x 2,5 0,477 79 1,132 1,132

25,0 x 3,0 0,560 79 1,278 1,278

25,0 x 5,0 0,848 79 1,669 1,669

28,0 x 1,5 401 0,337 88 1,100 1,100

28,0 x 2,0 0,441 88 1,389 1,389

28,0 x 3,0 403 0,636 88 1,867 1,867

28,0 x 4,0 404 0,814 88 2,232 2,232

30,0 x 1,5 0,363 94 1,367 1,367

30,0 x 2,0 0,475 94 1,733 1,733

30,0 x 2,5 0,583 94 2,059 2,059

30,0 x 3,0 0,687 94 2,347 2,347

30,0 x 4,0 0,882 94 2,826 2,826

30,0 x 5,0 1,060 94 3,191 3,191

32,0 x 1,5 0,388 100 1,675 1,675

32,0 x 2,0 0,509 100 2,130 2,130

32,0 x 3,0 402 0,738 100 2,904 2,904

33,0 x 2,0 406 0,526 104 2,350 2,350

34,0 x 2,0 403 0,543 107 2,584 2,584

35,0 x 1,5 401 0,426 110 2,219 2,219

35,0 x 2,0 0,560 110 2,833 2,833

35,0 x 2,5 0,689 110 3,390 3,390

35,0 x 3,0 0,814 110 3,894 3,894

35,0 x 4,0 1,052 110 4,757 4,757

35,0 x 5,0 1,272 110 5,449 5,449

38,0 x 1,5 401 0,464 119 2,869 2,869

38,0 x 3,0 0,891 119 5,088 5,088

40,0 x 1,5 0,490 126 3,367 3,367

40,0 x 2,0 0,645 126 4,322 4,322

40,0 x 2,5 0,795 126 5,200 5,200

40,0 x 3,0 0,942 126 6,007 6,007

40,0 x 4,0 1,221 126 7,419 7,419

40,0 x 5,0 1,484 126 8,590 8,590

40,0 x10,0 403 2,545 126 11,781 11,781

42,0 x 1,5 401 0,515 132 3,918 3,918

42,0 x 2,0 0,679 132 5,039 5,039

42,0 x 2,5 404 0,838 132 6,075 6,075

42,0 x 3,0 0,992 132 7,030 7,030

42,0 x 3,5 402 1,143 132 7,908 7,908

42,0 x 4,0 402 1,289 132 8,715 8,715

42,0 x 5,0 401 1,570 132 10,127 10,127

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
RUNDROHRE

RUND-
ROHRE

D

S
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Rundrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

45,0 x   1,5 401 0,553 141 4,854 4,854

45,0 x   2,0 0,729 141 6,258 6,258

45,0 x   2,5 0,901 141 7,563 7,563

45,0 x   3,0 1,069 141 8,773 8,773

45,0 x   5,0 1,696 141 12,763 12,763

46,0 x   1,5 403 0,566 145 5,197 5,197

46,0 x   3,0 404 1,094 145 9,412 9,412

48,0 x   2,0 403 0,780 151 7,659 7,659

48,0 x   2,5 402 0,965 151 9,276 9,276

48,0 x   3,0 1,145 151 10,783 10,783

48,0 x   4,0 401 1,493 151 13,493 13,493

48,0 x   5,0 403 1,824 151 15,822 15,822

50,0 x   1,5 0,617 157 6,727 6,727

50,0 x   2,0 0,814 157 8,701 8,701

50,0 x   2,5 1,007 157 10,551 10,551

50,0 x   3,0 1,196 157 12,281 12,281

50,0 x   4,0 1,561 157 15,405 15,405

50,0 x   5,0 1,909 157 18,113 18,113

50,0 x 10,0 401 3,393 157 26,704 26,704

54,0 x   2,0 406 0,882 170 11,060 11,060

55,0 x   2,0 0,899 173 11,709 11,709

55,0 x   2,5 1,113 173 14,238 14,238

55,0 x   5,0 401 2,121 173 24,789 24,789

56,0 x   3,0 402 1,349 176 17,595 17,595

58,0 x   3,0 403 1,400 182 19,659 19,659

60,0 x   1,5 401 0,744 188 11,801 11,801

60,0 x   2,0 0,983 188 15,342 15,342

60,0 x   2,5 1,219 188 18,699 18,699

60,0 x   3,0 1,450 188 21,878 21,878

60,0 x   4,0 1,900 188 27,726 27,726

60,0 x   5,0 2,333 188 32,938 32,938

60,0 x   6,0 2,748 188 37,560 37,560

60,0 x 10,0 401 4,241 188 51,051 51,051

Rundrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

  65,0 x   2,0 401 1,069 204 19,658 19,658

  65,0 x   2,5 1,325 204 24,007 24,007

  65,0 x   2,5 1,325 1) 204 24,007 24,007

  65,0 x   5,0 2,545 204 42,706 42,706

  65,0 x 10,0 404 4,665 204 67,495 67,495

  66,0 x   3,0 405 1,603 207 29,525 29,525

  70,0 x   1,5 404 0,872 220 18,942 18,942

  70,0 x   2,0 1,154 220 24,717 24,717

  70,0 x   3,0 1,705 220 35,504 35,504

  70,0 x   4,0 2,239 220 45,326 45,326

  70,0 x   5,0 2,757 220 54,242 54,242

  70,0 x 10,0 401 5,089 220 87,179 87,179

  75,0 x   2,5 401 1,537 236 37,457 37,457

  75,0 x   5,0 2,969 236 67,692 67,692

  76,0 x   2,5 1,559 239 39,023 39,023

  76,0 x   3,0 1,858 239 45,907 45,907

  80,0 x   2,0 1,323 251 37,296 37,296

  80,0 x   2,5 1,643 251 45,746 45,746

  80,0 x   3,0 1,959 251 53,866 53,866

  80,0 x   4,0 2,579 251 69,145 69,145

  80,0 x   5,0 3,181 251 83,203 83,203

  80,0 x 10,0 5,938 251 137,445 137,445

  84,0 x   2,0 403 1,391 264 43,330 43,330

  85,0 x   5,0 401 3,393 267 100,924 100,924

  86,0 x   3,0 403 2,112 270 67,450 67,450

  90,0 x   2,0 402 1,493 283 53,550 53,550

  90,0 x   3,0 2,214 283 77,679 77,679

  90,0 x   4,0  403 2,918 283 100,128 100,128

  90,0 x   5,0 3,605 283 121,000 121,000

  90,0 x 10,0 401 6,786 283 204,204 204,204

100,0 x   2,0 1,663 314 73,952 73,952

100,0 x   2,5 2,068 314 91,054 91,054

100,0 x   3,0 2,468 314 107,625 107,625

100,0 x   4,0 3,257 314 139,215 139,215

100,0 x   5,0 4,029 314 168,812 168,812

100,0 x   6,0 402 4,784 314 196,499 196,499

100,0 x 10,0 7,634 314 289,812 289,812

105,0 x   2,5 404 2,174 330 105,786 105,786

106,0 x   3,0 2,621 333 128,843 128,843

108,0 x   3,0 2,672 339 136,491 136,491

108,0 x   4,0 3,529 339 176,955 176,955

110,0 x   3,0 403 2,723 345 144,435 144,435

110,0 x   5,0 4,453 345 227,815 227,815

110,0 x 10,0 404 8,482 345 396,626 396,626

111,0 x   7,0 405 6,175 349 310,614 310,614

RUNDROHRE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)     

RUND-
ROHRE

D

S
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Rundrohre 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

114,3 x   3,0 409 2,832 359 162,548 162,548

115,0 x   5,0 402 4,665 361 261,881 261,881

120,0 x   3,0 2,977 377 188,810 188,810

120,0 x   4,0 3,936 377 245,477 245,477

120,0 x   5,0 4,877 377 299,188 299,188

120,0 x   8,0 403 7,600 377 443,623 443,623

125,0 x   3,0 403 3,105 393 214,054 214,054

125,0 x   4,0 401 4,105 393 278,580 278,580

125,0 x 10,0 405 9,755 393 601,762 601,762

130,0 x   3,0 401 3,232 408 241,454 241,454

130,0 x   5,0 5,301 408 384,109 384,109

130,0 x 10,0 405 1,179 408 683,296 683,296

130,0 x 15,0 404 14,632 408 911,111 911,111

133,0 x   3,0 403 3,308 418 258,966 258,966

140,0 x   5,0 5,726 440 483,756 483,756

140,0 x 10,0 404 11,027 440 867,865 867,865

150,0 x   2,0 405 2,511 471 254,656 254,656

150,0 x   3,0  3,741 471 374,381 374,381

150,0 x   5,0 6,150 471 599,308 599,308

156,0 x   3,0 406 3,893 490 422,107 422,107

160,0 x   3,0 403 3,995 2) 502 456,077 456,077

160,0 x   4,0 404 5,293 502 596,732 596,732

160,0 x   5,0 403 6,574 502 731,942 731,942

168,0 x   3,5 415 4,884 528 612,100 612,100

170,0 x   5,0 406 6,998 534 882,837 882,837

180,0 x   5,0 404 7,422 565 1053,170 1053,170

190,0 x   3,0 410 4,759 597 770,580 770,580

200,0 x   5,0 403 8,270 628 1456,865 1456,865

208,0 x   4,0 410 6,922 653 1334,066 1334,066

208,0 x   4,0 7,178 3) 653

210,0 x   5,0 409 8,694 660 1692,582 1692,582

219,0 x   4,0 415 7,295 688 1561,657 1561,657

250,0 x   5,0 415 10,391 785 2888,744 2888,744

258,0 x   4,0 415 8,618 811 2574,712 2574,712

273,0 x   4,5 415 10,249 858 3421,584 3421,584

300,0 x   4,0 415 10,043 942 4074,500 4074,500

323,9 x   5,5 415 14,854 1018 6973,829 6973,829

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
RUNDROHRE

1) = a 6250 mm
2) = a 8000 mm 
3) = EN AW-5754 F EN 573-3, 754-1/-2/-7  
       (Preis auf Anfrage) 
Weitere Abmessungen, die hier nicht  
aufgeführt sind, fragen Sie bitte an.

RUND-
ROHRE

D

S
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RUNDSTANGEN
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

Rundstangen 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -3

in Herstellungslängen

D (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

6 409 0,076 19 0,006 0,006

8 403 0,136 25 0,020 0,020

10 0,212 31 0,049 0,049

12 0,305 38 0,102 0,102

14 0,416 44 0,189 0,189

15 0,477 47 0,249 0,249

16 0,543 50 0,322 0,322

18 0,687 57 0,515 0,515

20 0,848 63 0,785 0,785

22 401 1,026 69 1,150 1,150

25 1,325 79 1,917 1,917

30 1,909 94 3,976 3,976

35 2,598 110 7,366 7,366

40 3,393 126 12,566 12,566

45 401 4,294 142 20,129 20,129

50 5,301 157 30,680 30,680

55 401 6,415 173 44,918 44,918

60 7,634 188 63,617 63,617

65 401 8,959 204 87,624 87,624

70 401 10,391 220 117,859 117,859

75 403 11,928 1) 236 155,316 155,316

80 402 13,572 1) 251 201,062 201,062

90 403 17,177 1) 283 322,062 322,062

100 403 21,206 1) 314 490,874 490,874

120 405 30,536 1) 377 1017,876 1017,876

1) = verschiedene Längen -  
bitte jeweils erfragen.

RUND-
STANGEN

D
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EN AW-2007 T3 (ALCU 4 PBMGMN) UND EN AW-6082 T6 (ALSI 1 MGMN)
RUNDSTANGEN

RUND-
STANGEN

D

Rundstangen 
EN AW-2007 T3 und EN AW-6082 T6 

gezogen, einseitig angefast 
EN 573 -3, 754 -1/ -2/ -3

in Herstellungslängen

D (mm) AP kg/m V Abw. 2007 6082

8 0,143 26 • •
10 0,224 32 • •
12 0,322 38 • •
14 0,439 44 x •
15 0,504 48 • •
16 0,573 51 • •
18 0,725 57 • •
20 0,895 63 • •
22 1,083 70 • x

24 1,289 76 • x

25 1,399 79 x •
26 1,513 82 • x

28 1,755 88 • x

30 2,015 95 • •

• = Lagerabmessung  
x = auf Anfrage
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RUND-
STANGEN

RUNDSTANGEN
EN AW-2007 T4 (ALCU 4 PBMGMN) UND EN AW-6082 T6 (ALSI 1 MGMN)

D

Rundstangen 
EN AW-2007 T4 und EN AW-6082 T6 

gepresst 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -3

in Herstellungslängen

D (mm) AP kg/m V Abw. 2007 6082

20 0,895 63 • •
25 1,399 79 • •
26 1,433 82 x •
28 1,663 88 x •
30 2,015 95 • •
32 2,171 101 x •
35 2,742 110 • •
38 3,062 120 x •
40 3,581 126 • •
42 3,741 132 x •
45 4,533 142 • •
50 5,596 158 • •
52 5,734 164 x •
55 6,771 173 • •
56 7,020 176 x •
60 8,058 189 • •
62 8,151 195 x •
63 8,884 198 • x

65 9,457 205 • •
70 10,968 220 • •
75 12,591 236 • •
80 14,326 252 • •
85 16,172 268 • •
90 18,131 283 • •
95 20,201 299 • •

Rundstangen 
EN AW-2007 T4 und EN AW-6082 T6 

gepresst 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -3

in Herstellungslängen

D (mm) AP kg/m V Abw. 2007 6082

100 22,384 315 • •
105 24,678 330 x •
110 27,084 346 • •
115 29,603 362 x •
120 32,233 377 • •
125 34,975 393 x •
130 37,829 409 • •
140 43,872 440 • •
150 50,364 472 • •
160 57,303 503 • •
170 64,689 535 • •
180 72,524 566 • •
190 80,806 597 x •
200 89,535 629 x •
210 98,713 660 x •
220 108,338 692 x •
240 128,931 754 x x

250 139,899 786 x •

• = Lagerabmessung  
x = auf Anfrage

x



23

RUND-
STANGEN

EN AW-2007 T4 (ALCU 4 PBMGMN)
RUNDSTANGEN

D

Rundstangen 
EN AW-2007 T4 (AlCu 4 PbMgMn)

gegossen und abgedreht
EN 573 -3

in Herstellungslängen

D (mm) AP kg/m V Abw. 2007

200 89,535 629 x

210 98,713 660 x

220 108,338 692 x

230 118,411 723 x

240 128,931 754 x

250 139,899 786 x

260 151,315 817 x

270 163,178 849 x

280 175,489 880 x

290 188,248 912 x

300 201,455 943 x

310 217,893 974 x

320 229,211 1006 x

330 239,484 1037 x

350 274,202 1100 x

360 290,095 1131 x

380 323,223 1194 x

400 358,142 1257 x

• = Lagerabmessung  
x = auf Anfrage
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T
PROFILE

T-PROFILE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

B

H

S

T-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

  15 x    15 x  2,0 403 0,151 60 0,116 0,057

  20 x    20 x  2,0 0,205 80 0,288 0,135

  20 x    20 x  3,0 401 0,300 80 0,403 0,204

  20 x    40 x  2,0 403 0,313 120 1,964 0,136

  25 x    25 x  2,0 0,259 100 0,579 0,262

  25 x    25 x  3,0 0,389 100 0,820 0,396

  30 x    15 x  2,0 407 0,232 90 0,141 0,451

  30 x    30 x  2,0 0,313 120 1,020 0,452

  30 x    30 x  3,0 0,462 120 1,458 0,681

  30 x    60 x  4,0 404 0,929 180 12,902 0,930

  35 x    35 x  2,0 404 0,367 140 1,642 0,717

  35 x    35 x  3,0 401 0,543 140 2,363 1,079

  40 x    20 x  2,0 401 0,313 120 0,348 1,068

  40 x    40 x  2,0 402 0,421 160 2,476 1,069

  40 x    40 x  3,0 0,624 160 3,582 1,608

  40 x    40 x  4,0 0,821 160 4,608 2,153

  45 x    45 x  3,0 404 0,701 180 5,162 2,288

  50 x    50 x  2,0 403 0,530 200 4,908 2,087

  50 x    50 x  4,0 1,037 200 9,261 4,191

  50 x    50 x  5,0 1,283 200 11,250 5,255

  50 x    50 x  6,0 405 1,523 200 13,126 6,329

  50 x    80 x  5,0 403 1,688 260 41,630 5,286

  60 x    30 x  4,0 404 0,929 180 2,250 7,214

  60 x    40 x  4,0 404 1,037 200 5,187 7,219

  60 x    40 x  5,0 404 1,283 200 6,270 9,036

  60 x    60 x  4,0 1,253 240 16,313 7,230

  60 x    60 x  6,0 1,847 240 23,329 10,897

  60 x  100 x  5,0 401 2,093 320 81,754 9,099

  70 x   70 x   5,0 406 1,823 280 32,159 14,359

  70 x   70 x   8,0 405 2,851 280 48,408 23,131

  80 x   50 x   5,0 403 1,688 260 12,880 21,380

  80 x   80 x   4,0 403 1,685 320 39,619 17,107

  80 x   80 x   6,0 405 2,495 320 57,309 25,733

  90 x   30 x   2,0 404 0,637 240 1,333 12,152

100 x   60 x   5,0 401 2,093 320 23,004 41,724

100 x 100 x 10,0 403 5,130 400 180,004 84,083

110 x   50 x   2,0 404 0,853 320 6,028 22,187
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U
Pro�l

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
U-PROFILE

B

H

S

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10,0 x 10,0 x 2,0 404 0,140 56 0,049 0,069

10,0 x 20,0 x 2,0 404 0,248 96 0,352 0,134

12,0 x 12,0 x 1,5 407 0,134 69 0,071 0,109

12,0 x 12,0 x 2,0 404 0,173 68 0,088 0,130

12,0 x 13,0 x 2,0 404 0,184 72 0,111 0,140

14,0 x 12,0 x 2,0 406 0,184 72 0,094 0,191

14,0 x 16,0 x 2,0 404 0,227 88 0,212 0,249

15,0 x 15,0 x 2,0 0,221 86 0,181 0,278

15,0 x 20,0 x 1,5 405 0,211 107 0,319 0,296

15,0 x 20,0 x 2,0 403 0,275 106 0,407 0,363

16,0 x 13,0 x 1,5 407 0,158 81 0,098 0,233

20,0 x 10,0 x 2,0 402 0,194 76 0,063 0,394

20,0 x 15,0 x 2,0 401 0,248 96 0,202 0,556

20,0 x 20,0 x 1,5 401 0,231 117 0,354 0,576

20,0 x 20,0 x 2,0 0,302 116 0,453 0,719

20,0 x 20,0 x 3,0 0,437 114 0,628 0,945

20,0 x 25,0 x 2,0 403 0,356 136 0,843 0,882

20,0 x 28,0 x 1,5 403 0,296 149 0,893 0,782

20,0 x 30,0 x 2,0 0,410 156 1,396 1,044

20,0 x 40,0 x 2,0 0,518 196 3,097 1,370

20,0 x 40,0 x 2,5 0,641 195 3,779 1,612

25,0 x 15,0 x 2,0 0,275 106 0,218 0,950

25,0 x 20,0 x 2,0 0,329 126 0,491 1,215

25,0 x 20,0 x 3,0 402 0,478 124 0,683 1,632

25,0 x 25,0 x 2,0 0,383 146 0,913 1,480

25,0 x 25,0 x 2,5 404 0,473 145 1,106 1,755

25,0 x 25,0 x 3,0 402 0,559 144 1,285 1,998

25,0 x 40,0 x 2,0 402 0,545 206 3,336 2,276

30,0 x 15,0 x 2,0 0,302 116 0,232 1,471

30,0 x 15,0 x 3,0 404 0,437 114 0,318 1,993

30,0 x 20,0 x 2,0 0,356 136 0,524 1,864

30,0 x 20,0 x 3,0 401 0,518 134 0,731 2,542

30,0 x 30,0 x 2,0 0,464 176 1,613 2,649

30,0 x 30,0 x 3,0 0,680 174 2,293 3,640

30,0 x 40,0 x 3,0 0,842 214 5,101 4,738

30,0 x 50,0 x 3,0 401 1,004 254 9,462 5,836

30,0 x 60,0 x 2,0 405 0,788 296 10,796 5,005

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

35,0 x 20,0 x 2,0 0,383 146 0,552 2,677

35,0 x 25,0 x 2,0 403 0,437 166 1,029 3,222

35,0 x 35,0 x 2,0 0,545 206 2,601 4,313

35,0 x 35,0 x 3,0 0,802 204 3,725 6,001

35,0 x 53,5 x 2,0 407 1,276 280 6,330 8,294

40,0 x 15,0 x 2,0 403 0,356 136 0,253 2,946

40,0 x 20,0 x 2,0 0,410 156 0,576 3,668

40,0 x 20,0 x 2,5 0,506 155 0,695 4,414

40,0 x 20,0 x 3,0 0,599 154 0,806 5,099

40,0 x 25,0 x 2,0 402 0,464 176 1,077 4,391

40,0 x 25,0 x 3,0 0,680 174 1,524 6,128

40,0 x 25,0 x 4,0 404 0,886 172 1,919 7,599

40,0 x 30,0 x 2,0 404 0,518 196 1,784 5,114

40,0 x 30,0 x 3,0 0,761 194 2,544 7,157

40,0 x 40,0 x 2,0 0,626 236 3,928 6,559

40,0 x 40,0 x 2,5 402 0,776 235 4,811 7,935

40,0 x 40,0 x 3,0 0,923 234 5,657 9,215

40,0 x 40,0 x 4,0 1,210 232 7,246 11,503

40,0 x 40,0 x 5,0 1,485 230 8,705 13,458

40,0 x 50,0 x 2,0 404 0,734 276 7,218 8,004

40,0 x 60,0 x 4,0 404 1,642 312 22,340 16,708

40,0 x 65,0 x 2,0 404 0,896 336 14,751 10,172

45,0 x 25,0 x 3,0 402 0,721 184 1,585 8,109

45,0 x 45,0 x 2,5 404 0,878 265 6,928 11,505

45,5 x 12,0 x 2,5 403 0,435 134 0,162 4,161

50,0 x 15,0 x 2,0 404 0,410 156 0,269 5,080

50,0 x 20,0 x 2,0 0,464 176 0,616 6,233

50,0 x 20,0 x 3,0 406 0,680 174 0,864 8,766

50,0 x 25,0 x 2,0 402 0,518 196 1,158 7,386

50,0 x 25,0 x 2,5 0,641 195 1,406 8,956

50,0 x 30,0 x 2,0 0,572 216 1,924 8,538

50,0 x 30,0 x 3,0 0,842 214 2,748 12,084

50,0 x 30,0 x 4,0 1,102 212 3,493 15,198

50,0 x 40,0 x 3,0 403 1,004 254 6,125 15,402

50,0 x 40,0 x 4,0 1,318 252 7,858 19,440

50,0 x 40,0 x 5,0 403 1,620 250 9,458 23,000

50,0 x 50,0 x 2,0 401 0,788 296 7,799 13,149

50,0 x 50,0 x 3,0 1,166 294 11,322 18,720

50,0 x 50,0 x 4,0 1,534 292 14,614 23,683

50,0 x 50,0 x 5,0 1,890 290 17,690 28,083

55,0 x 45,0 x 2,0 406 0,761 286 6,050 14,857

55,0 x 50,0 x 2,0 404 0,815 306 8,061 16,263
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U
Pro�l

U-PROFILE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

B

H

S

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

60,0 x 20,0 x 2,0 0,518 196 0,648 9,658

60,0 x 25,0 x 2,5 401 0,709 215 1,487 13,805

60,0 x 25,0 x 3,0 404 0,842 214 1,736 16,132

60,0 x 30,0 x 3,0 0,923 234 2,916 18,571

60,0 x 40,0 x 2,5 0,911 275 5,538 20,008

60,0 x 40,0 x 3,0 1,085 274 6,522 23,449

60,0 x 40,0 x 4,0 1,426 272 8,379 29,818

60,0 x 40,0 x 5,0 1,755 270 10,097 35,542

60,0 x 50,0 x 2,0 402 0,842 316 8,306 19,754

60,0 x 50,0 x 2,5 403 1,046 315 10,219 24,143

60,0 x 50,0 x 3,0 1,247 314 12,072 28,327

60,0 x 60,0 x 3,0 1,409 354 19,987 33,205

60,0 x 60,0 x 4,0 1,858 352 25,805 42,383

60,0 x 60,0 x 5,0 2,295 350 31,398 50,708

65,0 x 25,0 x 2,5 402 0,743 225 1,522 16,714

65,0 x 55,0 x 2,5 401 1,148 345 13,628 31,370

70,0 x 35,0 x 3,0 401 1,085 274 4,726 30,137

70,0 x 40,0 x 3,0 404 1,166 294 6,865 33,506

70,0 x 40,0 x 4,0 404 1,534 292 8,827 42,835

80,0 x 20,0 x 2,0 0,626 236 0,696 19,487

80,0 x 30,0 x 3,0 1,085 274 3,178 36,825

80,0 x 40,0 x 3,0 1,247 314 7,164 45,723

80,0 x 40,0 x 4,0 1,642 312 9,216 58,692

80,0 x 40,0 x 5,0 401 2,025 310 11,123 70,625

80,0 x 40,0 x 6,0 402 2,398 308 12,896 81,578

80,0 x 45,0 x 3,0 402 1,328 334 9,946 50,172

80,0 x 45,0 x 6,0 401 2,560 328 18,072 89,810

80,0 x 50,0 x 3,0 401 1,409 354 13,313 54,621

80,0 x 50,0 x 5,0 2,295 350 20,912 84,708

80,0 x 60,0 x 5,0 402 2,565 390 34,790 98,792

80,0 x 80,0 x 4,0 2,506 472 62,853 104,943

86,0 x 40,0 x 3,0 1,296 326 7,325 54,152

90,0 x 20,0 x 2,5 404 0,844 255 0,865 31,940

90,0 x 40,0 x 3,0 1,328 334 7,426 60,250

90,0 x 50,0 x 3,0 1,490 374 13,832 71,608

90,0 x 50,0 x 5,0 402 2,430 370 21,750 111,750

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

100,0 x  20,0 x  2,0 0,734 276 0,730 33,956

100,0 x  40,0 x  3,0 1,409 354 7,659 77,237

100,0 x  50,0 x  3,0 401 1,571 394 14,299 91,355

100,0 x  50,0 x  5,0 2,565 390 22,501 143,292

100,0 x  50,0 x  8,0 404 3,974 384 33,131 209,220

100,0 x  50,0 x 10,0 402 4,860 380 39,278 246,000

100,0 x  70,0 x  6,0 409 3,694 468 67,658 219,882

106,0 x  40,0 x  3,0 404 1,458 366 7,786 88,672

110,0 x  40,0 x  3,0 408 1,490 374 7,866 96,834

120,0 x  20,0 x  2,5 403 1,046 315 0,916 66,206

120,0 x  40,0 x  3,0 404 1,571 394 8,052 119,191

120,0 x  60,0 x  5,0 402 3,105 470 39,816 253,958

120,0 x  60,0 x  8,0 403 4,838 464 59,374 376,559

140,0 x  40,0 x  3,0 402 1,733 434 8,373 172,785

140,0 x  40,0 x  6,0 404 3,370 428 15,167 320,474

140,0 x  60,0 x  6,0 403 4,018 508 48,921 428,282

150,0 x  30,0 x  4,0 407 2,182 412 4,727 223,371

150,0 x  37,0 x  3,0 408 1,766 442 6,803 194,596

160,0 x  80,0 x  8,0 402 6,566 624 147,460 939,076

200,0 x  40,0 x  3,0 404 2,219 554 9,059 415,407

200,0 x 100,0 x 10,0 404 10,260 780 360,009 2292,667

220,0 x  20,0 x  4,0 408 2,722 512 1,508 504,250

260,0 x  38,0 x  3,0 407 2,673 666 8,175 786,173
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VIERKANT-
STANGEN

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
VIERKANTSTANGEN

Vierkantstangen
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -4

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

6 x     6 409 0,097 24 0,011 0,011

8 x     8 402 0,173 32 0,034 0,034

10 x   10 0,270 40 0,083 0,083

12 x   12 0,389 48 0,173 0,173

14 x   14 402 0,529 56 0,320 0,320

15 x   15 0,608 60 0,422 0,422

16 x   16 402 0,691 64 0,546 0,546

18 x   18 401 0,875 72 0,875 0,875

20 x   20 1,080 80 1,333 1,333

22 x   22 403 1,307 88 1,952 1,952

25 x   25 1,688 100 3,255 3,255

30 x   30 2,430 120 6,750 6,750

35 x   35 3,308 140 12,505 12,505

40 x   40 4,320 160 21,333 21,333

45 x   45 402 5,468 180 34,172 34,172

50 x   50 6,750 200 52,083 52,083

55 x   55 402 8,168 220 76,255 76,255

60 x   60 9,720 240 108,000 108,000

70 x   70 403 13,230 280 200,083 200,083

80 x   80 405 17,280 1) 320 341,333 341,333

100 x 100 406 27,000 1) 400 833,333 833,333

1) = abweichende Längen – bitte jeweils erfragen.

H

B
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VIERKANT-
STANGEN

VIERKANTSTANGEN
EN AW-2007 T4 (ALCU 4 PBMGMN) UND EN AW-6082 T6 (ALSI 1 MGMN)

H

B

Vierkantstangen 
EN AW-2007 T4 und EN AW-6082 T6

gepresst 
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -4

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. 2007 6082

10 x   10 0,285 40 • •
12 x   12 0,410 48 • x

15 x   15 0,641 60 • •
20 x   20 1,140 80 • •
22 x   22 1,379 88 • x

25 x   25 1,781 100 • •
30 x   30 2,565 120 • •
35 x   35 3,491 140 • •
40 x   40 4,560 160 • •
45 x   45 5,771 180 • •
50 x   50 7,125 200 • •
55 x   55 8,621 220 • •
60 x   60 10,260 240 • •
65 x   65 12,041 260 • •
70 x   70 13,965 280 • •
75 x   75 16,031 300 • •
80 x   80 18,240 320 • •
90 x   90 23,085 360 • •

100 x 100 28,500 400 • •
110 x 110 34,485 440 • •
120 x 120 41,040 480 • •
130 x 130 48,165 520 • •
140 x 140 55,860 560 • •
150 x 150 64,125 600 • •
160 x 160 72,960 640 x x

180 x 180 92,340 720 x x

200 x 200 114,000 800 x x

• = Lagerabmessung  
x = auf Anfrage
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WINKEL-
PROFILE

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
WINKEL-PROFILE

S

H

B

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10 x  10 x  2,0 404 0,097 40 0,031 0,031

12 x  12 x  2,0 405 0,119 48 0,057 0,057

12 x  12 x  3,0 404 0,170 48 0,076 0,076

15 x  10 x  1,5 410 0,095 50 0,028 0,080

15 x  10 x  2,0 404 0,124 50 0,036 0,101

15 x  15 x  1,0 406 0,081 60 0,064 0,064

15 x  15 x  1,5 403 0,115 60 0,091 0,091

15 x  15 x  2,0 402 0,151 60 0,116 0,116

15 x  15 x  3,0 0,219 60 0,159 0,159

20 x  10 x  1,5 403 0,115 60 0,031 0,177

20 x  10 x  2,0 401 0,151 60 0,038 0,226

20 x  10 x  3,0 404 0,219 60 0,052 0,314

20 x  15 x  2,0 0,178 70 0,127 0,262

20 x  15 x  2,5 404 0,219 70 0,151 0,316

20 x  15 x  3,0 0,259 70 0,174 0,365

20 x  20 x  1,5 401 0,156 80 0,224 0,224

20 x  20 x  2,0 0,205 80 0,288 0,288

20 x  20 x  2,5 406 0,253 80 0,348 0,348

20 x  20 x  3,0 0,300 80 0,403 0,403

20 x  20 x  4,0 401 0,389 80 0,503 0,503

25 x  10 x  2,0 402 0,178 70 0,041 0,421

25 x  10 x  2,5 409 0,219 70 0,048 0,509

25 x  15 x  2,0 0,205 80 0,135 0,488

25 x  15 x  2,5 404 0,253 80 0,161 0,591

25 x  15 x  3,0 0,300 80 0,186 0,688

25 x  20 x  1,5 404 0,176 90 0,239 0,416

25 x  20 x  2,0 0,232 90 0,308 0,538

25 x  20 x  2,5 402 0,287 90 0,372 0,654

25 x  20 x  3,0 402 0,340 90 0,432 0,762

25 x  25 x  2,0 0,259 100 0,579 0,579

25 x  25 x  2,7 401 0,345 100 0,751 0,751

25 x  25 x  3,0 0,381 100 0,820 0,820

25 x  25 x  4,0 401 0,497 100 1,035 1,035

30 x  10 x  1,5 403 0,156 80 0,033 0,539

30 x  10 x  2,0 0,205 80 0,042 0,698

30 x  15 x  2,0 0,232 90 0,141 0,806

30 x  15 x  3,0 0,340 90 0,195 1,146

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

30 x  20 x  1,5 401 0,196 100 0,252 0,687

30 x  20 x  2,0 0,259 100 0,324 0,892

30 x  20 x  2,5 402 0,321 100 0,392 1,087

30 x  20 x  3,0 0,381 100 0,455 1,272

30 x  20 x  4,0 401 0,497 100 0,570 1,614

30 x  25 x  2,0 0,286 110 0,612 0,962

30 x  25 x  3,0 401 0,421 110 0,868 1,374

30 x  30 x  2,0 0,313 120 1,020 1,020

30 x  30 x  2,5 0,388 120 1,244 1,244

30 x  30 x  3,0 0,462 120 1,458 1,458

30 x  30 x  4,0 0,605 120 1,855 1,855

30 x  30 x  5,0 0,743 120 2,216 2,216

35 x  10 x  2,0 404 0,232 90 0,043 1,070

35 x  15 x  2,0 402 0,259 100 0,146 1,232

35 x  20 x  2,0 0,286 110 0,337 1,363

35 x  20 x  3,0 0,421 110 0,474 1,954

35 x  25 x  2,0 402 0,313 120 0,639 1,472

35 x  25 x  3,0 0,462 120 0,907 2,114

35 x  30 x  3,0 409 0,502 130 1,529 2,249

35 x  35 x  2,0 0,367 140 1,642 1,642

35 x  35 x  3,0 0,543 140 2,363 2,363

35 x  35 x  4,0 0,713 140 3,026 3,026

35 x  35 x  5,0 404 0,878 140 3,635 3,635

40 x  10 x  2,0 0,259 100 0,045 1,549

40 x  15 x  2,0 0,286 110 0,150 1,776

40 x  15 x  4,0 403 0,551 110 0,260 3,257

40 x  20 x  2,0 0,313 120 0,348 1,964

40 x  20 x  2,5 405 0,388 120 0,421 2,406

40 x  20 x  3,0 0,462 120 0,490 2,829

40 x  20 x  4,0 0,605 120 0,615 3,623

40 x  20 x  5,0 402 0,743 120 0,728 4,353

40 x  25 x  2,0 0,340 130 0,662 2,123

40 x  25 x  2,5 406 0,422 130 0,805 2,602

40 x  25 x  3,0 0,502 130 0,941 3,062

40 x  25 x  4,0 401 0,659 130 1,191 3,929

40 x  30 x  2,0 0,367 140 1,110 2,258

40 x  30 x  2,5 405 0,456 140 1,355 2,769

40 x  30 x  3,0 0,543 140 1,589 3,261

40 x  30 x  4,0 0,713 140 2,025 4,189

40 x  30 x  5,0 404 0,878 140 2,423 5,048

40 x  40 x  2,0 0,421 160 2,476 2,476

40 x  40 x  3,0 0,624 160 3,582 3,582

40 x  40 x  4,0 0,821 160 4,608 4,608

40 x  40 x  5,0 1,013 160 5,561 5,561
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WINKEL-
PROFILE

WINKEL-PROFILE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

S

H

B

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

45 x  10 x  2,0 403 0,286 110 0,045 2,147

45 x  15 x  2,0 401 0,313 120 0,153 2,452

45 x  20 x  2,0 0,340 130 0,357 2,709

45 x  20 x  3,0 402 0,502 130 0,503 3,914

45 x  25 x  2,0 404 0,367 140 0,681 2,927

45 x  30 x  3,0 0,583 150 1,641 4,517

45 x  45 x  2,0 0,475 180 3,554 3,554

45 x  45 x  3,0 0,705 180 5,162 5,162

45 x  45 x  4,0 401 0,929 180 6,666 6,666

45 x  45 x  5,0 402 1,148 180 8,074 8,074

50 x  10 x  2,0 403 0,313 120 0,046 2,878

50 x  15 x  2,0 402 0,340 130 0,156 3,273

50 x  15 x  2,5 404 0,422 130 0,188 4,016

50 x  15 x  3,0 404 0,502 130 0,218 4,731

50 x  20 x  2,0 0,367 140 0,365 3,609

50 x  20 x  2,5 401 0,456 140 0,442 4,434

50 x  20 x  3,0 0,543 140 0,515 5,231

50 x  20 x  4,0 403 0,713 140 0,648 6,740

50 x  25 x  2,0 0,394 150 0,698 3,900

50 x  25 x  2,5 401 0,489 150 0,850 4,795

50 x  25 x  3,0 0,583 150 0,994 5,661

50 x  25 x  4,0 401 0,767 150 1,260 7,307

50 x  25 x  5,0 401 0,945 150 1,501 8,845

50 x  30 x  2,0 0,421 160 1,177 4,153

50 x  30 x  3,0 0,624 160 1,687 6,036

50 x  30 x  4,0 0,821 160 2,152 7,800

50 x  30 x  5,0 1,013 160 2,578 9,453

50 x  35 x  4,0 403 0,875 170 3,364 8,232

50 x  40 x  2,0 0,475 180 2,645 4,573

50 x  40 x  3,0 0,705 180 3,829 6,656

50 x  40 x  4,0 0,929 180 4,931 8,615

50 x  40 x  5,0 402 1,148 180 5,956 10,456

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

50 x  50 x   2,0 0,529 200 4,908 4,908

50 x  50 x   3,0 0,786 200 7,149 7,149

50 x  50 x   4,0 1,037 200 9,261 9,261

50 x  50 x   5,0 1,283 200 11,250 11,250

50 x  50 x   6,0 1,523 200 13,126 13,126

50 x  50 x   8,0 1,987 200 16,566 16,566

50 x  50 x 10,0 2,430 200 19,639 19,639

60 x  10 x   2,0 403 0,367 140 0,048 4,788

60 x  15 x   2,0 0,394 150 0,161 5,398

60 x  20 x   2,0 0,421 160 0,378 5,930

60 x  20 x   2,5 401 0,523 160 0,458 7,302

60 x  20 x   3,0 0,624 160 0,534 8,632

60 x  25 x   2,0 0,448 170 0,726 6,398

60 x  25 x   2,5 0,557 170 0,884 7,884

60 x  25 x   3,0 401 0,664 170 1,034 9,328

60 x  25 x   4,0 404 0,875 170 1,313 12,089

60 x  30 x   2,0 0,475 180 1,229 6,813

60 x  30 x   3,0 0,705 180 1,762 9,943

60 x  30 x   4,0 0,929 180 2,250 12,902

60 x  30 x   5,0 1,148 180 2,699 15,699

60 x  40 x   2,0 0,529 200 2,780 7,516

60 x  40 x   3,0 0,786 200 4,026 10,985

60 x  40 x   4,0 1,037 200 5,187 14,275

60 x  40 x   5,0 1,283 200 6,270 17,395

60 x  40 x   6,0 1,523 200 7,282 20,354

60 x  50 x   2,0 405 0,583 220 5,181 8,089

60 x  60 x   2,0 0,637 240 8,564 8,564

60 x  60 x   2,5 0,793 240 10,575 10,575

60 x  60 x   3,0 0,948 240 12,536 12,536

60 x  60 x   4,0 1,253 240 16,313 16,313

60 x  60 x   5,0 1,553 240 19,908 19,908

60 x  60 x   6,0 1,847 240 23,329 23,329

60 x  60 x   8,0 2,419 240 29,687 29,687

60 x  60 x 10,0 401 2,970 240 35,462 35,462

65 x  15 x   2,0 404 0,421 160 0,163 6,728
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WINKEL-
PROFILE

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
WINKEL-PROFILE

S

H

B

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

70 x  15 x  2,0 402 0,448 170 0,165 8,252

70 x  20 x  2,0 0,475 180 0,388 9,028

70 x  25 x  2,0 403 0,502 190 0,748 9,721

70 x  25 x  2,5 0,624 190 0,912 11,997

70 x  30 x  2,0 401 0,529 200 1,271 10,343

70 x  30 x  3,0 401 0,786 200 1,823 15,141

70 x  30 x  5,0 404 1,283 200 2,796 24,046

70 x  40 x  2,0 401 0,583 220 2,890 11,414

70 x  40 x  4,0 406 1,145 220 5,396 21,808

70 x  40 x  5,0 405 1,417 220 6,526 26,651

70 x  50 x  5,0 403 1,553 240 12,430 28,805

70 x  70 x  2,5 401 0,928 280 16,940 16,940

70 x  70 x  5,0 1,823 280 32,159 32,159

70 x  70 x  6,0 2,171 280 37,806 37,806

70 x  70 x  7,0 401 2,514 280 43,219 43,219

75 x  50 x  5,0 1,620 250 12,664 34,852

80 x  15 x  2,0 401 0,502 190 0,168 11,936

80 x  20 x  2,0 0,529 200 0,396 13,004

80 x  25 x  2,0 0,556 210 0,766 13,969

80 x  25 x  2,5 0,692 210 0,934 17,262

80 x  30 x  2,0 402 0,583 220 1,305 14,845

80 x  30 x  3,0 0,867 220 1,873 21,783

80 x  40 x  2,0 0,637 240 2,981 16,373

80 x  40 x  3,0 0,948 240 4,320 24,058

80 x  40 x  4,0 1,253 240 5,570 31,426

80 x  40 x  5,0 1,553 240 6,739 38,489

80 x  40 x  6,0 1,847 240 7,836 45,260

80 x  45 x  2,0 404 0,664 250 4,162 17,044

80 x  50 x  3,0 403 1,029 260 8,165 25,976

80 x  50 x  4,0 401 1,361 260 10,589 33,961

80 x  50 x  5,0 401 1,688 260 12,880 41,630

80 x  60 x  2,0 403 0,745 280 9,309 18,765

80 x  60 x  4,0 402 1,469 280 17,755 36,123

80 x  60 x  6,0 2,171 280 25,426 52,178

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

  80 x   80 x  2,0 405 0,853 320 20,553 20,553

  80 x   80 x  3,0 1,272 320 30,264 30,264

  80 x   80 x  4,0 1,685 320 39,619 39,619

  80 x   80 x  5,0 2,093 320 48,629 48,629

  80 x   80 x  6,0 2,495 320 57,309 57,309

  80 x   80 x  8,0 3,283 320 73,730 73,730

  80 x   80 x 10,0 4,050 320 88,983 88,983

  90 x   40 x  4,0 406 1,361 260 5,717 43,337

  90 x   90 x  3,0 403 1,434 360 43,357 43,357

  90 x   90 x 10,0 404 4,590 360 129,181 129,181

100 x   20 x  2,0 0,637 240 0,409 23,993

100 x   25 x  2,0 405 0,664 250 0,794 25,648

100 x   30 x  3,0 1,029 260 1,950 40,009

100 x   40 x  2,0 402 0,745 280 3,124 29,892

100 x   40 x  3,0 1,110 280 4,530 44,067

100 x   40 x  4,0 1,469 280 5,844 57,748

100 x   40 x  6,0 406 2,171 280 8,235 83,691

100 x   50 x  2,0 403 0,799 300 5,904 32,244

100 x   50 x  3,0 1,191 300 8,613 47,573

100 x   50 x  4,0 402 1,577 300 11,175 62,395

100 x   50 x  5,0 1,958 300 13,599 76,724

100 x   50 x  6,0 2,333 300 15,898 90,578

100 x   50 x  8,0 402 3,067 300 20,155 116,915

100 x   50 x 10,0 3,780 300 24,024 141,524

100 x   60 x  6,0 2,495 320 26,988 96,572

100 x   60 x  8,0 402 3,283 320 34,432 124,800

100 x   70 x  2,0 407 0,907 340 15,164 36,108

100 x   75 x  8,0 405 3,607 350 65,612 134,867

100 x   80 x  3,0 1,434 360 32,317 55,716

100 x   80 x  4,0 405 1,901 360 42,322 73,170

100 x   80 x  6,0 401 2,819 360 61,269 106,501

100 x   80 x  8,0 401 3,715 360 78,891 137,835

100 x 100 x  3,0 404 1,596 400 59,768 59,768

100 x 100 x  4,0 2,117 400 78,524 78,524

100 x 100 x  5,0 401 2,633 400 96,726 96,726

100 x 100 x  6,0 3,143 400 114,390 114,390

100 x 100 x  8,0 4,147 400 148,173 148,173

100 x 100 x 10,0 5,130 400 180,004 180,004

100 x 100 x 12,0 403 6,091 400 210,013 210,013

110 x  30 x   2,0 401 0,745 280 1,378 35,202
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WINKEL-
PROFILE

WINKEL-PROFILE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

S

H

B

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

120 x   20 x  2,0 403 0,745 280 0,418 39,698

120 x   20 x  2,5 401 0,928 280 0,509 49,181

120 x   40 x  2,5 404 1,063 320 3,971 60,659

120 x   40 x  4,0 1,685 320 6,050 94,882

120 x   50 x  5,0 401 2,228 340 14,149 126,149

120 x   60 x  2,0 403 0,961 360 10,298 56,026

120 x   60 x  6,0 2,819 360 28,200 159,096

120 x   60 x  8,0 401 3,715 360 36,007 206,439

120 x   80 x  3,0 402 1,596 400 33,954 91,372

120 x   80 x  6,0 403 3,143 400 64,419 175,763

120 x   80 x  8,0 402 4,147 400 82,995 228,403

120 x   80 x 10,0 5,130 400 100,320 278,320

120 x 100 x  4,0 403 2,333 440 82,889 129,417

120 x 120 x  2,5 403 1,603 480 87,244 87,244

120 x 120 x  8,0 5,011 480 261,015 261,015

120 x 120 x 10,0 401 6,210 480 318,525 318,525

120 x 120 x 12,0 404 7,387 480 373,257 373,257

130 x   30 x  3,0 1,272 320 2,030 81,975

130 x   80 x  6,0 403 3,305 420 65,766 218,746

140 x   40 x  3,0 1,434 360 4,810 109,805

140 x   40 x  6,0 403 2,819 360 8,783 210,943

150 x   40 x  4,0 404 2,009 380 6,280 174,404

150 x   50 x  4,0 2,117 400 12,126 187,566

150 x   75 x  8,0 4,687 450 72,793 412,058

150 x   80 x  6,0 405 3,629 460 68,103 323,015

150 x 100 x  5,0 3,308 500 108,584 293,584

150 x 100 x 10,0 401 6,480 500 202,625 557,625

160 x   35 x  5,0 404 2,565 390 5,160 246,566

160 x   40 x  3,0 401 1,596 400 4,908 157,962

160 x   40 x  4,0 403 2,117 400 6,343 208,071

160 x   60 x  8,0 404 4,579 440 38,313 454,633

180 x   40 x  3,0 403 1,758 440 4,990 217,923

180 x   80 x 10,0 403 6,750 520 110,723 850,723

180 x 150 x  6,0 405 5,249 660 419,623 655,171

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

200 x   40 x   3,0 403 1,920 480 5,058 290,890

200 x 100 x 10,0 402 7,830 600 217,589 1227,589

200 x 100 x 15,0 407 11,543 600 306,075 1767,950

220 x   40 x   4,0 406 2,980 520 6,623 499,295

230 x 100 x   3,0 408 2,650 660 74,038 567,869
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Z
PROFILE

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)
Z-PROFILE

B

S

H

C

Z-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x C x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10 x 15 x 10 x 2,0 409 0,194 70

15 x 15 x 15 x 2,0 403 0,221 86 0,278 0,367

18 x 20 x 21 x 3,0 407 0,429 118

20 x 18 x 21 x 3,0 407 0,429 118

20 x 20 x 20 x 2,0 0,302 116 0,719 0,916

25 x 17 x 17 x 2,0 407 0,297 114 1,056 0,548

25 x 25 x 25 x 3,0 403 0,559 144 1,998 2,601

30 x 25 x 25 x 3,0 403 0,599 154 3,091 2,602

30 x 30 x 30 x 3,0 401 0,680 174 3,640 4,636

32 x 17 x 17 x 2,0 407 0,335 128 1,898 0,548

40 x 15 x 15 x 2,0 403 0,356 136 2,946 0,368

40 x 30 x 30 x 3,0 401 0,761 194 7,157 4,638

40 x 40 x 40 x 3,0 0,923 234 9,215 11,422

43 x 18 x 18 x 3,0 402 0,591 152 5,594 0,907

50 x 30 x 30 x 3,0 403 0,842 214 12,084 4,640

50 x 35 x 35 x 3,0 403 0,923 234 13,743 7,530

50 x 50 x 50 x 4,0 403 1,534 292 23,683 29,516

60 x 24 x 24 x 2,0 403 0,562 212 11,004 1,626

60 x 24 x 24 x 4,0 407 1,080 208 19,765 2,869

60 x 30 x 30 x 2,0 403 0,626 236 13,023 3,256

60 x 40 x 40 x 4,0 407 1,426 272 29,818 14,662

70 x 40 x 40 x 3,0 403 1,166 294 33,506 11,428

86 x 40 x 40 x 3,0 403 1,296 326 54,152 11,432
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PROFILE ELOXIERT E6/EV1
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

20 x  20 x  2,0 0,389 0,787 0,787

30 x  20 x  2,0 0,497 1,113 2,157

30 x  30 x  2,0 0,605 2,942 2,942

30 x  30 x  3,0 0,875 3,985 3,985

40 x  20 x  2,0 0,605 1,438 4,446

40 x  40 x  2,0 0,821 7,337 7,337

40 x  40 x  3,0 1,199 10,197 10,197

50 x  50 x  2,0 1,037 14,771 14,771

50 x  50 x  3,0 1,523 20,849 20,849

60 x  20 x  2,0 0,821 2,089 12,585

60 x  60 x  2,0 1,253 26,046 26,046

Flachstangen
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

20 x  2 0,108 0,001 0,133

20 x  3 0,162 0,005 0,200

30 x  2 0,162 0,002 0,450

30 x  3 0,243 0,007 0,675

40 x  2 0,216 0,003 1,067

40 x  3 0,324 0,009 1,600

Rundrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

20 x  2,0 0,305 0,464 0,464

25 x  2,0 0,390 0,963 0,963

28 x  2,0 0,441 1,389 1,389

30 x  2,0 0,475 1,733 1,733

35 x  2,0 0,560 2,833 2,833

35 x  3,0 0,814 3,894 3,894

40 x  2,0 0,645 4,322 4,322

50 x  2,0 0,814 8,701 8,701

50 x  3,0 1,196 12,281 12,281

60 x  3,0 1,450 21,878 21,878

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

15 x 15 x 15 x 2,0 0,221 0,181 0,278

20 x 20 x 20 x 2,0 0,302 0,453 0,719

30 x 20 x 30 x 2,0 0,410 1,396 1,044

40 x 20 x 40 x 2,0 0,518 3,097 1,370

25 x 25 x 25 x 2,0 0,383 0,913 1,480

30 x 30 x 30 x 2,0 0,464 1,613 2,649

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) 

gepresst, warm ausgelagert  
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10 x  10 x  2,0 0,097 0,031 0,031

12 x  12 x  2,0 0,119 0,057 0,057

15 x  15 x  2,0 0,151 0,116 0,116

20 x  10 x  2,0 0,151 0,038 0,226

20 x  15 x  2,0 0,178 0,127 0,262

20 x  20 x  2,0 0,205 0,288 0,288

25 x  15 x  2,0 0,205 0,135 0,488

25 x  25 x  2,0 0,259 0,579 0,579

25 x  25 x  3,0 0,381 0,820 0,820

30 x  10 x  2,0 0,205 0,042 0,698

30 x  20 x  2,0 0,259 0,324 0,892

30 x  30 x  2,0 0,313 1,020 1,020

30 x  30 x  3,0 0,462 1,458 1,458

40 x  15 x  2,0 0,286 0,150 1,776

40 x  20 x  2,0 0,313 0,348 1,964

40 x  40 x  2,0 0,421 2,476 2,476

50 x  20 x  2,0 0,367 0,365 3,609

50 x  30 x  2,0 0,421 1,177 4,153

50 x  50 x  2,0 0,529 4,908 4,908
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BLECHE

AL 99,5
BLECHE

B

S

Bleche
EN AW-1050A H14/24 (Al 99,5/G11) 

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

0,5 x 1000 x 2000  1) 2,700

0,6 x 1000 x 2000  1) 3,240

0,7 x 1000 x 2000  1) 3,780

0,8 x 1000 x 2000  1) 4,320

0,8 x 1250 x 2500  1) 6,750

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,2 x 1000 x 2000 6,480

1,2 x 1250 x 2500 10,130

1,2 x 1500 x 3000 14,580

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

1,5 x 1500 x 4000 24,300

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

2,0 x 2000 x 4000  1) 43,200

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

2,5 x 1500 x 3000 30,375

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

3,0 x 1500 x 4000 48,600

3,0 x 2000 x 4000  1) 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 33,750

4,0 x 1500 x 3000 48,600

5,0 x 1000 x 2000 27,000

5,0 x 1250 x 2500 42,188

5,0 x 1500 x 3000 60,750

6,0 x 1000 x 2000 32,400

Bleche 
EN AW-1050A 0/H111 (Al 99,5 W7 weich) 

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,5 x 1000 x 2000 8,100

2,0 x 1000 x 2000 10,800

3,0 x 1000 x 2000 16,200

4,0 x 1000 x 2000 21,600

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.
1) = auf Anfrage mit Folie lieferbar
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BLECHE
B

S

Bleche
EN AW-5754 H22/32 (AlMg 3 F/G22)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

0,5 x 1000 x 2000  1) 2,700

0,8 x 1000 x 2000  1) 4,320

0,8 x 1250 x 2500  1) 6,750

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,2 x 1000 x 2000 6,480

1,2 x 1250 x 2500 10,130

1,2 x 1500 x 3000 14,580

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

2,5 x 1500 x 3000 30,375

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 33,750

4,0 x 1500 x 3000 48,600

5,0 x 1000 x 2000 27,000

5,0 x 1250 x 2500 42,188

5,0 x 1500 x 3000 60,750

6,0 x 1000 x 2000 32,400

6,0 x 1250 x 2500 50,625

6,0 x 1500 x 3000 72,900

Bleche 
EN AW-5754 O/H111 (AlMg 3 W19 weich) 

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 2000 x 4000 43,200

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

2,5 x 1500 x 3000 30,375

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

3,0 x 2000 x 4000 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 33,750

4,0 x 1500 x 3000 48,600

4,0 x 2000 x 4000 86,400

5,0 x 1000 x 2000 27,000

5,0 x 1250 x 2500 42,188

5,0 x 1500 x 3000 60,750

6,0 x 1000 x 2000 32,400

6,0 x 1250 x 2500 50,625

6,0 x 1500 x 3000 72,900

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.

BLECHE
ALMG 3

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.  
1) = auf Anfrage mit Folie lieferbar
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Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.  
1) = nur einseitig foliert lieferbar

ALMG 3 PLATTEN WALZHART UND ALMG 1 LACKIERQUALITÄT
BLECHE

B

S

Bleche
EN AW-5754 H111 (AlMg 3 WH) 

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -3/-4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

  8,0 x 1000 x 2000 43,200

  8,0 x 1250 x 2500 67,500

  8,0 x 1500 x 3000 97,200

10,0 x 1000 x 2000  1), 2) 55,631

10,0 x 1250 x 2500  1), 2) 86,411

10,0 x 1500 x 3000  1), 2) 123,941

12,0 x 1000 x 2000  1), 2) 66,757

15,0 x 1000 x 2000  1), 2) 83,446

15,0 x 1250 x 2500  1), 2) 129,616

15,0 x 1500 x 3000  1), 2) 185,921

20,0 x 1000 x 2000  1), 2) 111,262

20,0 x 1250 x 2500  1), 2) 172,822

20,0 x 1500 x 3000  1), 2) 247,882

25,0 x 1000 x 2000  1), 2) 139,100

25,0 x 1250 x 2500  1), 2) 216,100

25,0 x 1500 x 3000  1), 2) 309,900

30,0 x 1000 x 2000  1), 2) 166,900

30,0 x 1250 x 2500  1), 2) 256,600

30,0 x 1500 x 3000  1), 2) 371,900

Bleche 
EN AW-5005 H14/24 (AlMg 1 F/G15) 

Lackierqualität, fassadenplan, abkantfähig 
EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

1,5 x 1500 x 4000 24,300

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

2,0 x 1500 x 5000 40,500

2,0 x 2000 x 4000  1) 43,200

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

3,0 x 1500 x 4000 48,600

3,0 x 2000 x 4000  1) 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 33,750

4,0 x 1500 x 3000 48,600

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.
1) = nicht mit Folie lieferbar
2) = ggf. Sägezugabe 20 mm in Länge und Breite

BLECHE
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BLECHE
B

S

Bleche
EN AW-5005A H24(AlMg 1) Eloxalqualität 

fassadenplan, abkantfähig 
EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

0,5 x 1000 x 2000  2) 2,700

0,8 x 1000 x 2000  2) 4,320

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

2,0 x 2000 x 4000  1) 43,200

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

3,0 x 1500 x 4000 48,600

3,0 x 2000 x 4000  1) 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

BLECHE
ALMG 1 ELOXALQUALITÄT

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.
1) = nur einseitig foliert lieferbar
2) = nicht mit Folie lieferbar
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ALSI 1 MGMN, WARM AUSGELAGERT
BLECHE

B

S

Bleche 
EN AW-6082 T6 (AlMgSi 1 F 28-31)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4
warm ausgelagert

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,5 x 1000 x 2000 8,100

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,5 x 1000 x 2000 13,500

3,0 x 1000 x 2000 16,200

4,0 x 1000 x 2000 21,600

5,0 x 1000 x 2000 27,000

6,0 x 1000 x 2000 32,400

BLECHE

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.
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BLECHE
B

S

Bleche
EN AW-5083 H111 (AlMg 4,5 Mn 0,7)

warm ausgelagert 
EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

  2,0 x 1000 x 2000 11,200

  2,0 x 1250 x 2500 16,880

  3,0 x 1000 x 2000 16,800

  3,0 x 1250 x 2500 26,250

  3,0 x 1500 x 3000  37,800

  4,0 x 1000 x 2000 22,400

  4,0 x 1250 x 2500 35,000

  4,0 x 1500 x 3000 50,400

  5,0 x 1000 x 2000 28,000

  5,0 x 1250 x 2500 43,750

  5,0 x 1500 x 3000 63,000

  6,0 x 1000 x 2000 33,600

  6,0 x 1250 x 2500 52,500

  6,0 x 1500 x 3000 75,600

  8,0 x 1000 x 2000 44,800

  8,0 x 1250 x 2500 70,000

  8,0 x 1500 x 3000 100,800

10,0 x 1000 x 2000  1) 56,000

10,0 x 1250 x 2500  1) 87,500

10,0 x 1500 x 3000  1) 126,000

Bleche
EN AW-2017A T4 (AlCu 4 MgSi (A))

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,5 x 1000 x 2000 8,400

2,0 x 1000 x 2000 11,200

3,0 x 1000 x 2000 16,800

4,0 x 1000 x 2000 22,400

5,0 x 1000 x 2000 28,000

BLECHE
ALMG 4,5 MN 0,7 H111 UND ALCU 4 MGSI (A) T4

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.  
1) = nicht mit Folie lieferbar
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E6 / C0
BLECHE

B

S

Bleche 
EN AW-5005A H14/24 (AlMg 1) bandeloxiert

E6/C0 Schichtdicke 10 - 12 µ (Sichtseite)
naturton, fassadenplan, abkantfähig

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

4,0 x 1000 x 2000  1) 21,600

BLECHE

1) = stückeloxiert mit Kontaktstellen
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BLECHE
B

S

Polyesterpulverbeschichtete Farbbleche RAL
einseitig bandbeschichtet, 

einseitig Schutzfolie,
gut kantbar, Rückseite Zirkonium

S x B x L (mm) Farbe kg/Tfl.

2,0 x 1500 x 3000 RAL 7016 24,300

1,5 x 1500 x 4000 RAL 9006 „Tiger“ 24,300

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9006 „Tiger“ 24,300

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9007 24,300

1,5 x 1250 x 2500 RAL 9010 12,656

1,5 x 1500 x 3000 RAL 9010 18,225

2,0 x 1000 x 2000 RAL 9010 10,800

2,0 x 1250 x 2500 RAL 9010 16,875

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9010 24,300

1,0 x 1250 x 2500 RAL 9016 8,440

1,0 x 1500 x 3000 RAL 9016 12,150

1,5 x 1000 x 2000 RAL 9016 8,100

1,5 x 1250 x 2500 RAL 9016 12,656

1,5 x 1500 x 3000 RAL 9016 18,225

2,0 x 1000 x 2000 RAL 9016 10,800

2,0 x 1250 x 2500 RAL 9016 16,875

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9016 24,300

2,0 x 1500 x 4000 RAL 9016 32,400

Polyesterpulverbeschichtete Farbbleche DB
einseitig bandbeschichtet, 

einseitig Schutzfolie,
gut kantbar, Rückseite Zirkonium

S x B x L (mm) Farbe kg/Tfl.

2,0 x 1500 x 4000 DB 703 33,000

BLECHE
POLYESTERPULVERBANDBESCHICHTET



43

DUETT-WARZEN, QUINTETT-WARZEN 
BLECHE

BLECHE

Warzenbleche "Duett"
EN AW-5754 H114 (AlMg 3 W19) 

kantfähig, n. DIN/EN
EN 573 -3, 1386

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,5 / 2,0 x 1000 x 2000 8,700

1,5 / 2,0 x 1250 x 2500 13,600

1,5 / 2,0 x 1500 x 3000 19,600

2,0 / 3,5 x 2000 x 4000 54,250

2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 15,100

2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 23,500

2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 33,900

3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 20,500

3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 32,000

3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 46,000

5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 28,600

5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 44,600

5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 64,300

8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 44,800

8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 69,900

8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 100,700

Warzenbleche "Quintett"
EN AW-5754 H114 (AlMg 3 W19) 

kantfähig, n. DIN/EN
EN 573 -3, 1386

S x B x L (mm) kg/Tfl.

2,0 / 3,5 x 1250 x 2500 21,900

2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 15,300

2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 23,900

2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 34,500

3,0 / 4,5 x 1000 x 2000 19,000

3,0 / 4,5 x 1250 x 2500 28,100

3,0 / 4,5 x 1500 x 3000 40,500

3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 20,700

3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 32,400

3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 46,600

5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 28,800

5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 45,000

5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 64,800

8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 45,000

8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 70,400

8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 101,300
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ALUCOBOND
DIBOND

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
schwer entflammbar nach EN 13501 - B1

einseitig PVDF-lackiert, einseitig Schutzfolie
Glanzgrad ca. 25 - 40 % n. G.

Abmessungen

4 x 1500 x 4000 mm

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
normal entflammbar nach DIN 4102 - B2

einseitig PVDF-lackiert, einseitig Schutzfolie
Glanzgrad ca. 25 - 40 % n. G.

Abmessungen

4 x 1500 x 4000 mm

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
nicht brennbar nach EN 13501 - A2

einseitig PVDF-lackiert, einseitig Schutzfolie
Glanzgrad ca. 25 - 40 % n. G.

Farben - Vorderseite:
100 Weiß 10 + 101 Weiß 16

500 - Silbermetallic
Rückseite: Schutzlack

Abmessungen

4 x 1500 x 4000 mm

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Vintagefarben
Glanzgrad ca. 10 - 25 % n.G.

Nr. Farbe B1 B2

D0055 Coracero B Mat aus Vorrat auf Anfrage

Spectra- und Effektfarben
Glanzgrad ca. 70 - 80 % n.G.

Nr. Farbe B1 B2

800 Hellgrau shine* auf Anfrage auf Anfrage

884 White Silver aus Vorrat auf Anfrage

888 Schwarzmetalliceffektsilber aus Vorrat auf Anfrage

889 Königsblaueffektsilber auf Anfrage auf Anfrage

912 Red Brass aus Vorrat auf Anfrage

915 Autum aus Vorrat auf Anfrage

921 Desert Gold aus Vorrat auf Anfrage

* Glanzgrad ca. 25 - 40 %

Metallische Farben

Nr. Farbe B1 B2

500 Silbermetallic aus Vorrat aus Vorrat

501 Rauchsilbermetallic aus Vorrat auf Anfrage

502 Graumetallic aus Vorrat auf Anfrage

503 Champagnermetallic aus Vorrat auf Anfrage

504 Bronzemetallic auf Anfrage auf Anfrage

505 Dunkelgraumetallic aus Vorrat auf Anfrage

600 Sunrise Silbermetallic aus Vorrat auf Anfrage

601 Goldmetallic auf Anfrage auf Anfrage

602 Brilliantmetallic aus Vorrat auf Anfrage

603 Graublaumetallic auf Anfrage auf Anfrage

604 Grünmetallic auf Anfrage auf Anfrage

704 Indiana Kupfer auf Anfrage auf Anfrage

Unifarben

Nr. Farbe B1 B2

100 Reinweiß 10 aus Vorrat aus Vorrat

101 Weiß 16 aus Vorrat auf Anfrage

102 Cremeweiß auf Anfrage auf Anfrage

103 Beige auf Anfrage auf Anfrage

104 Hellgrau aus Vorrat auf Anfrage

105 Anthrazitgrau aus Vorrat auf Anfrage

120 Signalgrau aus Vorrat auf Anfrage

125 Mausgrau aus Vorrat auf Anfrage

200 Lemonengelb auf Anfrage auf Anfrage

201 Rot aus Vorrat auf Anfrage

202 Rubinrot aus Vorrat auf Anfrage

203 Ultramarinblau aus Vorrat auf Anfrage

204 Moosgrün auf Anfrage auf Anfrage

205 Patinagrün auf Anfrage auf Anfrage

313 Gelbgrün auf Anfrage auf Anfrage

326 Schwarz auf Anfrage auf Anfrage

350 Stahlblau aus Vorrat auf Anfrage

Alle eloxierten ALUCOBOND® Verbundplatten haben auf 
den kurzen Seiten etwa 25 mm breite Kontaktstreifen.
Bitte bei der Plattenbemessung berücksichtigen.

ALUCOBOND®
ALUCOBOND®-STANDARDPROGRAMM
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ALUCOBOND
DIBOND

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
normal entflammbar nach DIN 4102 B2

beidseitig farblos eloxiert E 6 / EV 1

Eloxalschicht ca. 20 µm, beidseitig Schutzfolie

Abmessungen

3 x 1000 x 2000 mm

3 x 1250 x 2500 mm

4 x 1000 x 2000 mm

4 x 1250 x 2500 mm

4 x 1500 x 3000 mm

6 x 1000 x 2000 mm

6 x 1250 x 2500 mm

6 x 1500 x 3000 mm

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
normal entflammbar nach DIN 4102 B2

beidseitig walzmatt

beidseitig Schutzfolie

Abmessungen

3 x 1250 x 2500 mm

4 x 1000 x 2000 mm

4 x 1250 x 2500 mm

4 x 1500 x 3000 mm

6 x 1000 x 2000 mm

6 x 1250 x 2500 mm

6 x 1500 x 3000 mm

Anodized Look
Glanzgrad ca. 15 - 30 % n.G.

Nr. Farbe B1 B2

C0 / EV1 Anodized Look C0 / EV1 aus Vorrat auf Anfrage

C31 Anodized Look C31 aus Vorrat auf Anfrage

C32 Anodized Look C32 aus Vorrat auf Anfrage

C34 Anodized Look C34 aus Vorrat auf Anfrage

naturAL

Nr. Farbe B1 B2

400 Brushed aus Vorrat auf Anfrage

401 Line aus Vorrat auf Anfrage

Terra

Nr. Farbe B1 B2

380 Arctic Frost aus Vorrat auf Anfrage

381 Slate aus Vorrat auf Anfrage

382 Lava Nera aus Vorrat auf Anfrage

383 Bronze aus Vorrat auf Anfrage

384 Terracotta aus Vorrat auf Anfrage

385 Pyrite aus Vorrat auf Anfrage

Legno

Nr. Farbe B1 B2

D8003 Rubra Ulmus aus Vorrat auf Anfrage

D8004 African Zebrano aus Vorrat auf Anfrage

D8005 Antice Pine aus Vorrat auf Anfrage

D8040 European Walnut aus Vorrat auf Anfrage

ALUCOBOND®-STANDARDPROGRAMM
ALUCOBOND®
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Nur für Metallische Farben, Effektfarben, Spectra- 
Farben, Anodized Look und Legno:
     
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen 
die Verbundplatten in derselben Richtung montiert 
werden, wie sie durch Richtungspfeile auf der 
Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von 
Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten 
kann es zu Farbabweichungen kommen. Zur Sicher- 
stellung eines einheitlichen Farbtons sollte deshalb 
der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung 
erfolgen.
     
Die folgenden Designmöglichkeiten sind im 
Objektbereich mit entsprechenden Mindestmengen 
aus Neufertigung lieferbar:
     
 
Spectra-Farben:
     
Schillernde und irisierende Farben in der Natur 
sind Vorbild für die Spectra Farben. Durch spezielle 
Farbpigmente entstehen besondere Farbverläufe 
mit Glanz und Tiefe. Je nach Pigmentart und   
Betrachtungswinkel fügen reizvolle Farbeffekte mit 
Glanzlichtern und interessanten Farbverläufen neue 
optische Dimensionen hinzu.
     
 
naturAL (Edelstahldesign):
     
Die natürliche Schönheit von Metall in der 
Architektur wird durch die Oberflächenserie 
naturAL voll zur Geltung gebracht. Das edle 
und lebendige Aussehen beeindruckt mit dem  
Wechselspiel aus  metallischem Glanz, Licht-
reflektion und -absorption. Ein transparentes, 
witterungsbeständiges  Fluorpolymer-Lacksystem 
schützt die fein eingewalzten Oberflächenstrukturen.
     
 
ALUCOBOND® Legno:
     
ALUCOBOND® Legno vereint die natürliche 
Schönheit von Holz mit den aussergewöhnlichen 
Anwendungsmöglichkeiten von ALUCOBOND® 
Aluminium Verbundplatten und verleiht ihrem 
Architekturprojekt ein edles und lebendiges 
Aussehen, ob an Portalen, Säulen, Pylonen, Fassaden 
oder im Innenausbau.

Erhältlich in 5 neuen und modernen Oberflächen 
bietet ALUCOBOND® Legno alle Stärken, für die alle  
ALUCOBOND® Produkte bekannt sind:
Exzellente Planheit, hohe Biegesteifigkeit, geringes 
Gewicht, ausgezeichnetes Verformungsverhalten 
sowie eine hervorragende Langzeit- und Witte-
rungsbeständigkeit. Der Einsatz hochwertiger 
Lacksysteme im Bandlackierverfahren garantiert, 
dass das Holzdekor auch nach Jahrzehnten sein 
frisches Aussehen erhält.

ALUCOBOND® Legno Oberflächen sind ästhetisch, 
einfach zu verarbeiten und zu verformen und im 
Gegensatz zu Echtholz langlebig, leicht zu reinigen 
und zu pflegen.
     
anodized look:
     
Die Oberflächen der ALUCOBOND® anodized look 
Serie bringen die natürliche Schönheit von mattem, 
samtigen Metall in der Architektur voll zur Geltung. 
Ob hochwertige Fassaden, Balkone, Dächer oder 
dekorative Elemente im Innen- und Außenbereich, 
ALUCOBOND® anodized look wird überall dort 
eingesetzt, wo die Architektur hohe Ansprüche an 
Qualität und Optik stellt.
     
 
Angepasst an den Industriestandard EURAS 
harmonieren die Oberflächen optimal mit eloxierten 
Fensterrahmen, Profilen und Türen. Im Gegensatz 
zu eloxierten Materialien können die ALUCOBOND® 
anodized look Verbundplatten problemlos 
abgekantet und gebogen werden und bieten so  
grenzenlosen Raum für kreative Ideen.
     
 
Die Verwendung hochwertiger Fluorpolymer-
Lacksysteme, die in einem kontinuierlichen 
Lackierverfahren (coil coating) appliziert werden, 
garantiert die kompromisslose Verwirklichung des 
ursprünglichen Designs. 
     
 
Hinweis:
Wir empfehlen ALUCOBOND® anodized look Platten 
stets aus einer Produktionscharge einzusetzen, bzw.
Gebäudeansichten nur mit einer Charge zu bekleiden.
ALUCOBOND® plus Platten sollten entsprechend 
den Richtungspfeilen auf der Schutzfolie montiert 
werden.    

ALUCOBOND
DIBOND

ALUCOBOND®
VERBUNDPLATTEN
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AUF FORMAT SCHNEIDEN

Sägen
mit vertikaler Plattensäge, 
Kreis- oder Stichsäge

Scheren
mit Schlagschere (leichter  
Einzug des oberen Deckbleches), 
Niederhalter polstern

  
STANZEN / FORMSCHNEIDEN

Stanzen
mit herkömmlichen Blech-
stanzmaschinen. Eben geschlif-
fene Werkzeuge sind Voraus-
setzung für saubere Schnitte. 
Einzug des oberen Deckbleches 
beachten.

Formschneiden
mit Wasserstrahlschneidan- 
lagen, CNC-Bearbeitungszentren 
und Stichsägen

VERFORMEN

Biegen
mit Biegebank oder Biege- 
presse, min. Innen-Biegeradius
r = 10 x d ALUCOBOND® und
                ALUCOBOND® plus 
r = 25 x d ALUCOBOND® A2 
(d = Plattendicke)
Rückstellung größer als bei 
Vollblech

Rundwalzen
mit Walzenrundbiegemaschinen. 
Einwandfreie, geschliffene 
Walzen verwenden

Abkanten (Fräskanttechnik) 
von Hand nach rückseitigem 
Einfräsen einer V-Nut mittels 
Plattensäge mit Fräsvorrichtung, 
CNC-Bearbeitungszentrum oder 
mittels Plattenfräse

VERBINDEN

Verbindungslöcher bohren 
mit Bohrer für Aluminium-
bleche und Kunststoffplatten 
(für größere Bohrlöcher Bohrer 
mit Zentrierspitze einsetzen)

Nieten
mit üblichen Geräten und  
Nieten bzw. Blindnieten

Schrauben
mit üblichen rostfreien Holz-, 
Blech- und Metallschrauben

Schweißen
des PE-Kernmaterials mit  
Heißluftschweißgerät und 
Polyethylen-Schweißdraht

Kleben
Aussenanwendung 
Dichtklebestoffe 
Innenanwendung
Metallkleber für Aluminium 
doppelseitige Klebebänder

Klemmen
mit gezahnten Eck- und  
Stoßverbindungsprofilen für  
3, 4 und 6 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Lackieren
Überlackieren der ALUCOBOND® 
Oberflächen mit geeigneten 
Lackqualitäten möglich

Anmerkung  
Zur Bearbeitung von ALUCOBOND® A2 und  
ALUCOBOND® plus bitte separates Merkblatt 
beachten.  

ALUCOBOND
DIBOND

VERARBEITUNG AUF EINEN BLICK
ALUCOBOND®

Bildquelle: 3A Composites GmbH
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DIBOND® Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,3 mm Aluminium Deckblechen, 

folienkaschiert

Farbe RAL ähnlich Oberfläche Abmessung in mm

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1000 x 2050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 2000 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1000 x 2050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 2050 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 2050 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1000 x 2050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 2050 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 2050 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 6,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 6,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 3,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 4,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 4,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Verkehrsrot 3020 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Verkehrsgelb 1023 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Britischgrün 6005 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Ultramarinblau 5002 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Hellelfenbein 1015 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Tiefschwarz 9005 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Einseitig Mayagoldmetallic matt/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

DIBOND FR Aluminiumverbundplatten schwer entflammbar EN 13501 - B1
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus 0,3 mm Aluminium Deckblechen,

folienkaschiert

Farbe RAL ähnlich Oberfläche Abmessung in mm

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

DIBOND®

ALUCOBOND
DIBOND
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DIBOND® Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,3 mm Aluminium Deckblechen,  

folienkaschiert
DIBOND® Spiegel Aluminiumverbundplatten

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Spiegel innen Spiegel 3,0 x 1250 x 3050

Spiegel innen Spiegel 3,0 x 1250 x 4050 auf Anfrage

Spiegel innen Spiegel anthrazit 3,0 x 1250 x 3050

Spiegel innen Spiegel gold 3,0 x 1250 x 3050

DIBOND® Dilite Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,2 mm Aluminium Deckblechen 

folienkaschiert

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Weiß Dilite matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Weiß Dilite matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Weiß Dilite matt/matt 4,0 x 1500 x 3050

DIBOND® Structure Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,2 mm Aluminium Deckblechen 

folienkaschiert

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Silber/Schwarz matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

DIBOND® Butlerfinish Aluminiumverbundplatten

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Butlerfinish Butlerfinish/Butlerfinish 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Butlerfinish/Aluminiummetallic 3,0 x 1500 x 3050 auf Anfrage

Butlerfinish Butlerfinish/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Edelstahl Butlerfinish Edelstahl/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Kupfer Butlerfinish Kupfer/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Gold Butlerfinish Gold/Aluminiummetallic 3,0 x 1500 x 3050 auf Anfrage

DIBOND® Eloxal Aluminiumverbundplatten

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

E6 / EV1 10 µm 4,0 x 1500 x 3100

Bedingt durch den Eloxalprozess empfehlen wir zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons, den Gesamtbedarf 
für ein Projekt möglichst in einer Bestellung zu platzieren. Bitte beachten Sie, dass die Tafeln fertigungsbedingt 
auf beiden kurzen Seiten ca. 25 mm breite Kontaktstreifen haben!

DIBOND®

ALUCOBOND
DIBOND
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DIBOND®
VERBUNDPLATTEN

DIBOND® ist weltweit der Markenname für ein 
bahnbrechendes Aluminium-Verbundplattenkonzept:

Die beidseitig Polyester einbrennlackierten 
Deckbleche werden in einem kontinuierlichen 
Fertigungsverfahren hergestellt.

Das Ergebnis:
Eine leichtgewichtige Verbundplatte mit hervorra-
genden Produkteigenschaften für die Innen- und 
Außenanwendung. Ein Werkstoff für kreative  
Planer und Verarbeiter, unbegrenzte Möglichkeiten 
für Visionäre und Pragmatiker. Und nicht zuletzt 
eine umweltbewusste Entscheidung, bei der Preis 
und Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis 
stehen.

DIBOND®. Für Menschen mit Ideen.

Auf Wunsch liefern wir zugeschnittene 
DIBOND® - Tafeln

LEICHT UND STARK
FÜR MENSCHEN MIT IDEENALUCOBOND

DIBOND
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®
ALUCOBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®   
aus EN AW-6063 T66      
 
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage     
  

Abschlussprofil

Profilnummer a b c kg/m

24554 10,5 7,0 3,0 0,120

24494 13,5 8,0 4,0 0,140

24561 20,0 11,0 6,0 0,275

24569 20,0 13,0 8,0 0,285

Stoßverbindungsprofil

Profilnummer a b c kg/m

24555 19,5 7,0 3,0 0,195

24551 25,5 8,0 4,0 0,247

24562 38,0 11,0 6,0 0,470

24570 38,0 13,0 8,0 0,480

Einfassprofil mit Schenkel

Profilnummer a a1 b c kg/m

24493 13,5 28,0 8,0 4,0 0,364

31601 35,0 35,0 10,0 4,0 0,816

31998 35,0 35,0 12,0 6,0 0,821

Eckverbindungsprofil

Profilnummer a a1 b c kg/m

24556 10,5 16,0 7,0 3,0 0,195

24552 13,5 20,0 8,0 4,0 0,250

24563 20,0 29,0 11,0 6,0 0,470

24571 20,0 31,0 13,0 8,0 0,480
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ALUCOBOND
ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

Profil Nr. 31343
für 4 mm ALUCOBOND®
lx = 0,110 cm4 
Wx = 0,280 cm3 

ly = 1,010 cm4
Wy = 0,611 cm3 

Stoßverbindungsprofil

Profil-Nummer kg/m Abwicklung mm Sichtfläche mm

31343 0,365 138 66

31344 0,651 195 94

Profil Nr. 31344
für 6 mm ALUCOBOND®
lx = 0,394 cm4 
Wx = 0,722 cm3 

ly = 3,740 cm4
Wy = 1,590 cm³

ALUCOBOND
DIBOND

7

47

22

11 6,2

5

33

12 22

8 4,2

12

7

47

22

11 6,2

5

33

12 22

8 4,2

12



53

ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®
ALUCOBOND

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

30

24

33843

20

60

Fassadenprofile
Passendes Dichtungsprofil H+S 2153

siehe Zubehör

Profilnummer kg/m

30074 0,750

30073 0,795

Fassadenprofile
Passendes Dichtungsband ist im 

Fachhandel erhältlich.

Profilnummer kg/m

30465 0,785

30464 0,788

Fassadenprofile
Passendes Dichtungsband ist im 

Fachhandel erhältlich.

Profilnummer kg/m

33843 0,681

ALUCOBOND
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ALUCOBOND®
ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Fensterabschlußprofil 38464

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

38464 0,910 0,560 0,880 0,410 0,377 159 27

Versteifungsprofil für Balkonplatten 28335

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

28335 1,830 0,970 1,980 1,240 0,620 134 87

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®
ALUCOBOND®

Hutprofil 35953

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

35953 16,310 5,810 28,080 5,850 1,070 405 96

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 
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ALUCOBOND®
ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

ECOCLAD T-Profil 39951

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

39951  1) 6,120 1,530 25,330 4,220 0,845 354 120

1) = alternativ auch schwarz beschichtet RAL 9005

ECOCLAD Omegaprofil 42530

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

42530 17,200 5,650 55,620 8,240 1,341 616 135
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®
ALUCOBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

ECOCLAD Queranschlußprofil 42531 für Profile 39551 und 42530

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

42531 4,160 3,310 49,070 7,270 0,976 413 135

ECOCLAD Queranschlußprofil 42532 für Profile 39551 und 42530

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

42532 3,360 2,420 17,890 3,440 0,796 264 45
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ALUCOBOND®
ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

ECOCLAD PI-Profil 41775

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

41775 33,290 7,400 70,300 10,000 1,769 692 25
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®
ALUCOBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

ECOCLAD Queranschlußprofil 41649 für Profile 39951 und 41775

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

41649 9,010 6,000 93,330 12,440 1,449 484 150

ECOCLAD Queranschlußprofil 41642 für Profile 39951 und 41775

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

41642 5,020 3,060 13,590 2,920 0,747 275 50
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ALUCOBOND®
ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

S-Profil (SZ-20) 44024

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

44024 3,210 1,680 5,300 2,280 0,667 251

Z-Profil (SZ-20) 44025

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

44025 8,120 2,200 6,800 2,420 0,727 258 19
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®
ALUCOBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®  
aus EN AW-6063 T66
       
Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage 

Basisprofil (SZ-20) 44026

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

44026 4,580 1,250 2,130 0,750 0,625 233 64

Kunststoff-Clip MO 2061

Profilnummer

MO 2061

ALUCOBOND
DIBOND

50

24

Y

Y

27,6

3,5

6

40

X X



62

CARL SPAETER ist DIE Adresse, wenn es um  
Aluminium geht – europaweit.

Wir sind einer der führenden Anbieter von 
Aluminium und wissen aus jahrelanger Erfah-
rung, wie man Aluminium lagert, bearbeitet 
und transportiert.  
Hier stimmen Auswahl, Fachkompetenz und 
Service. 

ALUMINIUM 
MACHT ZUKUNFT 

WWW.SPAETER-BIETIGHEIM.DE

WWW.SPAETER-GERMERING.DE
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Carl Spaeter GmbH 

Burgweg 8
D-82110 Germering 
Germany
Tel. +49 89 894332-0
Fax +49 89 894332-26
info@spaeter-germering.de  
www.spaeter-germering.de

Carl Spaeter GmbH 

Höpfigheimer Str. 10 
D -74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Tel. +49 7142 9101-0 
Fax +49 7142 9101-1201 
info@spaeter-bietigheim.de
www.spaeter-bietigheim.de ©
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IHR SPEZIALIST FÜR 
QUALITÄTS- UND EDELBAUSTAHL, PRÄZISIONSSTAHLROHRE,  
EDELSTAHL ROSTFREI UND ALUMINIUM.


