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ALUMINIUM STANGEN
EN AW 2007 | EN AW 6082 | EN AW 7075

EN AW 2017 | EN AW 5083

DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive 

Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

Aluminium
Edelstahl
Fassaden

Carl Spaeter GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Alter Damm 6
30419 Hannover

Tel +49 511 674040
Fax +49 511 6740439

info@spaeter-hannover.de
www.spaeter-hannover.de
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Schön, dass Sie sich für SPAETER Hannover ent-
schieden haben. Denn hier in Hannover kümmert sich 
unser erfahrenes Verkaufsteam darum, Ihre Wünsche 
schnell und zuverlässig zu erfüllen.

Legen Sie Wert auf maximale 		
Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten!

Unser Lager für Bleche, Bänder, Profile und Rohre aus 
Edelstahl und Aluminium ist eines der modernsten 
Norddeutschlands. In unserem vollautomatischen 
Hochregallager bevorraten wir für Sie über 2000 ver-
schiedene Profil-, Rohr- und Stabstahlabmessungen.

Über standardisierte Edelstahl- und Aluminiumhalb-
zeuge hinaus bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Anar-
beitungen, wie z. B. folieren sowie veredelte Oberflä-
chen wie lackierte, eloxierte und geschliffene / gebür-
stete Blecherzeugnisse. Sie können  mit unserer ho-
hen Liefer- und Leistungsbereitschaft rechnen. Auch 
Fixformate sind bei uns erhältlich.
Unser umfangreiches Sortiment hilft Ihnen, Zeit und 
Kosten zu sparen!

Damit Sie termingerecht innerhalb von 48 Stunden 
beliefert werden, finden täglich Verladungen statt. 
Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter, die mit Hilfe 
modernster IT-Lösungen für die richtige Materialdis-
position und eine optimale Tourenplanung sorgen, 

Woran Sie uns erkennen?
Wir sind einfach besser.
Aluminium, Edelstahl und Fassade 		
aus einer Hand.

Eine dringende Anfrage?

Ein eiliger Bedarf?

Wir handeln für Ihren Erfolg.

erreichen unsere Lieferungen den gewünschten Be-
stimmungsort auf dem schnellsten und günstigsten 
Lieferweg. Lassen Sie sich überzeugen und nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf. Wir betreuen Sie kompetent 
über unser Verkaufsteam im Innen- und  Außendienst.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert.
•	 Qualität ist unser Anspruch.	  
•	 Wir haben innovative Ideen 				  
	 und agieren qualitätsbewußt.

Wir blicken mit Stolz auf unsere 		
über 100 jährige Tradition.
•	 Wir arbeiten schon immer kunden- und 			 
	 lösungsorientiert.
•	 Unsere Aussagen sind verbindlich.
•	 Wir pflegen unsere langjährigen 				  
	 Kundenbeziehungen.

Wir nehmen Verantwortung ernst.
•	 Liefertreue ist für uns selbstverständlich.
•	 Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und unterstützen
	 sie, selbst Verantwortung zu übernehmen.
•	 Wir investieren regelmäßig in neue Technologien 		
	 und somit in unsere und Ihre Zukunft.
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Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet auf: www.spaeter-hannover.de 
oder schicken uns eine Mail an: info@spaeter-hannover.de
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Für Sie ab Lager:
Edelstahl	 Bleche

		  Stabstahl

		  Rohre
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Edelstahl-Bleche, rostfrei/kaltgewalzt nach EN ISO 9445 / EN 10088 - 2
Ausführung:	2 B (III c): kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt 	 = matt	
		2  R (III d): kaltgewalzt, blankgeglüht, leicht nachgewalzt	  	 = glänzend

Kleinformat 1000 x 2000 mm		  Werkstoff-Nr.	
							      1.4301	 1.4571	 1.4404	 4003	 4016
Blechdicke	       Gewicht / Tafel	2  B / III c	2  R / III d	2  B / III c	2  B / III c	2  B / III c	2  R / III d
0,50	mm	 8,0	 kg	 •					   
0,60	mm	 9,6	 kg	 •	 •	 •			 
0,80	mm	 12,8	 kg	 •	 •	 •			   •
1,00	mm	 16,0	 kg	 •	 •	 •	 •	 •	 •
1,20 / 1,25 mm	 20,0	 kg	 •	 #				  
1,50	mm	 24,0	 kg	 •	 •	 •	 •		  •
2,00	mm	 32,0	 kg	 •	 •	 •	 •		  •
2,50	mm	 40,0	 kg	 •		  •			 
3,00	mm	 48,0	 kg	 •	 •	 •	 •
4,00	mm	 64,0	 kg	 •		  #		
5,00	mm	 80,0	 kg	 •		  #			 
6,00	mm	 96,0	 kg	 •		  #			 

Mittelformat 1250 x 2500 mm		  Werkstoff-Nr.	
							      1.4301	 1.4571	 1.4404	 4003	 4016
Blechdicke	 Gewicht / Tafel	2  B / III c	2  R / III d	2  B / III c	2  B / III c	2  B / III c	2  R / III d
0,50	mm	 12,5	 kg	 •					   
0,60	mm	 15,0	 kg						    
0,80	mm	 20,0	 kg	 •	 •	 •			   •
1,00	mm	 25,0	 kg	 •	 •	 •	 •		  •
1,20 / 1,25 mm	 31,3	 kg	 •	 •				  
1,50	mm	 37,5	 kg	 •	 •	 •	 •	 •	 •
2,00	mm	 50,0	 kg	 •	 •	 •	 •		  •
2,50	mm	 62,5	 kg	 •		  #	
3,00	mm	 75,0	 kg	 •	 •	 •	 •		
4,00	mm	 100,0	 kg	 •		  #			 
5,00	mm	 125,0	 kg	 •		  #			 
6,00	mm	 150,0	 kg	 •		  #			 

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Großformat 1500 x 3000 mm		  Werkstoff-Nr.	
							      1.4301	 1.4571	 1.4404	 4003	 4016
Blechdicke	 Gewicht / Tafel	2  B / III c	2  R / III d	2  B / III c	2  B / III c	2  B / III c	2  R / III d
0,80	mm	 28,8	 kg	 •	  				    •
1,00	mm	 36,0	 kg	 •	 •	 •	 •		  #
1,20 / 1,25 mm	 45,0	 kg	 •	  				  
1,50	mm	 54,0	 kg	 •	 • 	 •	 •		  •
2,00	mm	 72,0	 kg	 •	 •	 •	 •		  •
2,50	mm	 90,0	 kg	 •		  •			 
3,00	mm	 108,0	 kg	 •		  •	 •		
4,00	mm	 144,0	 kg	 •		  #			 
5,00	mm	 180,0	 kg	 •		  #			 
6,00	mm	 216,0	 kg	 •		  #			 
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahl-Bleche, rostfrei/kaltgewalzt nach EN ISO 9445 / EN 10088 - 2
Ausführung 2 B (III c): kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt = matt
einseitig geschliffen Korn 240 + Laserfolie 100 my

Edelstahl-Bleche, rostfrei/kaltgewalzt nach EN ISO 9445 / EN 10088 - 2
Ausführung 2 B (III c): kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt = matt
einseitig gebürstet + Laserfolie 100 my

Abmessungen

WST 1.4301 III c , 240 Korn geschliffen

Blechdicke

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

0,80 mm l l l

1,00 mm l l l

1,20 / 1,25 mm l

1,50 mm l l l

2,00 mm l l l

2,50 mm l

3,00 mm l l l

4,00 mm l l l

5,00 mm l l l

6,00 mm l

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Abmessungen

WST 1.4301 III c , gebürstet

Blechdicke 

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

0,80 mm l

1,00 mm l l l

1,20 / 1,25 mm

1,50 mm l l l

2,00 mm l l l

2,50 mm

3,00 mm l l l

4,00 mm

5,00 mm

6,00 mm 

E
d

el
st

ah
l

B
le

ch
e 



35

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.
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Edelstahl-Bleche
warmgewalzt, Verfahren 1 D (C2), wärmebehandelt, gebeizt, 						    
EN 10088-2 Toleranzen EN 10029 / 10051

Abmessung	 Tafel-	
		  gewicht 
		  kg

15,0	x	1000	x	2000	 mm	 240	kg	 •		  •	
15,0	x	1250	x	2500	 mm	 375	kg	 •		  •	
15,0	x	1500	x	3000	 mm	 540	kg	 •		  •	

20,0	x	1000	x	2000	 mm	 320	kg	 •		  •	
20,0	x	1250	x	2500	 mm	 500	kg	 •		  #	
20,0	x	1500	x	3000	 mm	 720	kg	 •		  •	

25,0	x	1000	x	2000	 mm	 400	kg	 •		  #	
25,0	x	1250	x	2500	 mm	 625	kg	 •		  #	
25,0	x	1500	x	3000	 mm	 900	kg	 •		  •	

30,0	x	1000	x	2000	 mm	 480	kg	 •		  #	
30,0	x	1250	x	2500	 mm	 750	kg	 #		  #	
30,0	x	1500	x	3000	 mm	 1080	kg	 •		  •	

35,0	x	1000	x	2000	 mm	 560	kg	 #		  #	
35,0	x	1250	x	2500	 mm	 875	kg				  
35,0	x	1500	x	3000	 mm	 1260	kg	 #		  #	

40,0	x	1000	x	2000	 mm	 640	kg	 #		  #	
40,0	x	1250	x	2500	 mm	 1000	kg	 #			 
40,0	x	1500	x	3000	 mm	 1440	kg	 #		  •	

50,0	x	1000	x	2000	 mm	 800	kg	 #		  #	
50,0	x	1250	x	2500	 mm	 1250	kg	 #			 
50,0	x	1500	x	3000	 mm	 1800	kg	 #		  #	

Abmessung	 Tafel-	
		  gewicht 
		  kg 	1.
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Werkstoff-Nr.	
Abmessung	 Tafel-	
		  gewicht 
		  kg

Abmessung	 Tafel-	
		  gewicht 
		  kg 	1.
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Werkstoff-Nr.	

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

	3,00	x	1000	x	2000	 mm	 48	kg	 •		  •	 •
	3,00	x	1250	x	2500	 mm	 75	kg	 •		  •	 •
	3,00	x	1500	x	3000	 mm	 108	kg	 •		  •	 •

	4,00	x	1000	x	2000	 mm	 64	kg	 •		  •	 •
	4,00	x	1250	x	2500	 mm	 100	kg	 •		  •	 •
	4,00	x	1500	x	3000	 mm	 144	kg	 •		  •	 •

	5,00	x	1000	x	2000	 mm	 80	kg	 •	 •	 •	 •
	5,00	x	1250	x	2500	 mm	 125	kg	 •	 •	 •	 •
	5,00	x	1500	x	3000	 mm	 180	kg	 •		  •	 •

	6,00	x	1000	x	2000	 mm	 96	kg	 •		  •	 •
	6,00	x	1250	x	2500	 mm	 150	kg	 •		  •	 •
	6,00	x	1500	x	3000	 mm	 216	kg	 •		  •	 •

	8,00	x	1000	x	2000	 mm	 128	kg	 •		  •	 •
	8,00	x	1250	x	2500	 mm	 200	kg	 •		  •	 •
	8,00	x	1500	x	3000	 mm	 288	kg	 •		  •	 •

	10,0	x	1000	x	2000	 mm	 160	kg	 •		  •	 •
	10,0	x	1250	x	2500	 mm	 250	kg	 •		  •	 •
	10,0	x	1500	x	3000	 mm	 360	kg	 •		  •	 •

	12,0	x	1000	x	2000	 mm	 192	kg	 •		  •	
	12,0	x	1250	x	2500	 mm	 300	kg	 •		  #	
	12,0	x	1500	x	3000	 mm	 432	kg	 •		  •	

Edelstahl-Bleche, rostfrei/warmgewalzt nach EN ISO 9444 / EN 10088 - 2
einseitig geschliffen Korn 240 + Laserfolie 100 my

Abmessungen

WST 1.4301 1D, 240 Korn eins. geschliffen

Blechdicke 

1000 x 2000 1500 x 3000 

8 mm # #

10 mm l l
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Tränen-Bleche WST 1.4301 Mandorla
warmgewalzt, gebeizt

 Nenndicke	 Gewicht	 Tafelgewicht	 Abmessungen	 Werkstoff-Nr. 	
	 ca.	 ca.		  1.4301

3,0 + T	 26 - 30 kg/m²	 58 kg	 3,0	 x	1000	 x	 2000	 mm	 •
3,0 + T	 26 - 30 kg/m²	 91 kg	 3,0	 x	1250	 x	 2500	 mm	 •
3,0 + T	 26 - 30 kg/m²	 108 kg	 3,0	 x	1250	 x	 3000	 mm	 •
											         
4,0 + T	 35 - 39 kg/m²	 74 kg	 4,0	 x	1000	 x	 2000	 mm	 •
4,0 + T	 35 - 39 kg/m²	 116 kg	 4,0	 x	1250	 x	 2500	 mm	 •
4,0 + T	 35 - 39 kg/m²	 171 kg	 4,0	 x	1500	 x	 3000	 mm	 •
											         
5,0 + T	 42 - 47 kg/m²	 90 kg	 5,0	 x	1000	 x	 2000	 mm	 •
5,0 + T	 42 - 47 kg/m²	 141 kg	 5,0	 x	1250	 x	 2500	 mm	 •
5,0 + T	 42 - 47 kg/m²	 203 kg	 5,0	 x	1500	 x	 3000	 mm	 •

6,0 + T	 52 - 58 kg/m²	 110 kg	 6,0	 x	1000	 x	 2000	 mm	 •
6,0 + T	 52 - 58 kg/m²	 178 kg	 6,0	 x	1250	 x	 2500	 mm	 •

Edelstahl-Bleche
kaltgewalzt, Verfahren 2 B / III c nach EN ISO 9445 / EN 10088-2

Abmessungen	 Tafelgewicht		 Werkstoff-Nr. 1.4301	 Werkstoff-Nr. 1.4571
1,5	 x	 2000	x	4000	 mm	 96,0	 kg	 •	 #
2,0	 x	 2000	x	4000	 mm	 128,0	 kg	 •	 #
	3,0	 x	 2000	x	4000	 mm	 192,0	 kg	 •	 #
									     
	2,0	 x	 2000	x	6000	 mm	 192,0	 kg	 •	 #
	3,0	 x	 2000	x	6000	 mm	 288,0	 kg	 •	 #

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Edelstahl-Bleche
warmgewalzt, Verfahren 1 D / C2 nach EN 10088-2 Toleranzen nach EN 10029 / 10051

Abmessungen	 Tafelgewicht		 Werkstoff-Nr. 1.4301	 Werkstoff-Nr. 1.4571
	 4,0	x	 2000	 x	 4000	 mm	 256,0	 kg	 •	 #
	 5,0	x	 2000	 x	 4000	 mm	 320,0	 kg	 •	 #
	 6,0	x	 2000	 x	 4000	 mm	 384,0	 kg	 #	 #
	 8,0	x	 2000	 x	 4000	 mm	 512,0	 kg	 #	 #

	 4,0	x	 2000	 x	 6000	 mm	 384,0	 kg	 #	 #
	 5,0	x	 2000	 x	 6000	 mm	 480,0	 kg	 #	 #
	 6,0	x	 2000	 x	 6000	 mm	 576,0	 kg	 •	 #
	 8,0	x	 2000	 x	 6000	 mm	 768,0	 kg	 #	 #
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.
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Design    	 Abmessung	

Ledernarbe Design 42	 1,00 x 1250 x 2500 mm
			   1,50 x 1250 x 2500 mm	

		
Leinen Design 25	 1,00 x 1250 x 2500 mm
			   1,50 x 1250 x 2500 mm	

		
Raute Design 22	 1,00 x 1250 x 2500 mm
			   1,50 x 1250 x 2500 mm	

		
Karo Design 21	 1,00 x 1250 x 2500 mm
			   1,50 x 1000 x 2000 mm	
			   1,50 x 1250 x 2500 mm

		
Design 5 WL IIIC / 2B	 0,80 x 1000 x 2000 mm
			   1,00 	x 1000 x 2000 mm	
			   1,00 x 1250 x 2500 mm
			   1,50 x 1250 x 2500 mm
			   1,50 x 1500 x 3000 mm
			   2,00 x 1250 x 2500 mm

Design-Blech,  mustergewalzt 		
Werkstoff 1.4301 III d / 2 R mit Laserfolie 100 my
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Oberflächen

Ausführungsart und Oberflächenbeschaffenheit für Blech und Band
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	 Kurz-	 Ausführungsart	 Oberflächenbeschaffenheit / Bemerkungen	 frühere Be-	
	 zeichen					     zeichnungen

	 1C	 warmgewalzt, wärmebehandelt, 	 mit Walzzunder bedeckt	 I c		
		  nicht entzundert	 für die hitzebeständige Güte 1.4841

	 1E	 warmgewalzt, wärmebehandelt,	 zunderfrei mechanisch entzundert,  	 II a		
		  mechanisch entzundert	 z.B. durch Rohschleifen oder Strahlen

	 1D	 warmgewalzt, wärmebehandelt, 	 zunderfrei, Standard für die meisten warm-	 II a oder 		
		  gebeizt	 gewalzten Stahlsorten, nicht so glatt wie 	 C2 oder		
		  2D oder 2B				    No.1

	 2H	 kaltverfestigt	 blank, zur Erzielung höherer Festigkeitsstufen 	III a		
			   kalt umgeformt			 

	 2C	 kaltgewalzt, wärmebehandelt, 	 glatt, mit Zunder von der Wärmebehandlung 	 III s		
		  nicht entzundert	 für die hitzebeständige Güte 1.4841

	 2D	 kaltgewalzt, wärmebehandelt, 	 glatt, gute Umformbarkeit, aber nicht so glatt	 III b		
		  gebeizt	 wie 2B oder 2R

	 2B	 kaltgewalzt, wärmebehandelt, 	 glatter als 2D, Standard für die meisten	 III c		
		  gebeizt, kalt nachgewalzt	 kaltgewalzten Stahlsorten

	 2R	 kaltgewalzt, blankgeglüht	 glatt, blank, reflektierend, 	 IIId oder BA	
			   glatter und blanker als 2B

	 2G	 geschliffen	 Schleifkörnung kann von Korn 80 - Korn 400 	 IV		
			   festgelegt werden

	 2J	 gebürstet	 glatter als geschliffen	

	 2M	 gemustert	 verschiedene Muster lieferbar wie Leinen, 			 
			   Ledernarben, Rauten oder Karos, hierbei 			 
			   ist die Rückseite glatt, andere Muster wie 			 
			   5WL sind geprägt
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

   Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 K240	 4571    Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 K240	 4571

Stabstahl, rostfrei
Flach, vom Band geschnitten 
EN 10058 Stablänge: ca. 4.000 mm

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

	 15	 x	 3,0	 mm	 0,36	kg	 •		
	 15	 x	 4,0	 mm	 0,48	kg	 •		
	 15	 x	 5,0	 mm	 0,59	kg	 •		
								      
	 20	 x	 3,0	 mm	 0,47	kg	 •		
	 20	 x	 4,0	 mm	 0,63	kg	 •	 •	
	 20	 x	 5,0	 mm	 0,79	kg	 •	 •	 •
	 20	 x	 6,0	 mm	 0,94	kg	 •		
	 20	 x	 8,0	 mm	 1,26	kg	 •	 •	 •
	 20	 x	10,0	 mm	 1,57	kg	 •	 •	 #
								      
	 25	 x	 3,0	 mm	 0,59	kg	 •		
	 25	 x	 4,0	 mm	 0,79	kg	 •		
	 25	 x	 5,0	 mm	 0,98	kg	 •	 •	 •
	 25	 x	 6,0	 mm	 1,18	kg	 •		
	 25	 x	 8,0	 mm	 1,57	kg	 •		
	 25	 x	10,0	 mm	 1,96	kg	 •		
								      
	 30	 x	 3,0	 mm	 0,71	kg	 •		  •
	 30	 x	 4,0	 mm	 0,94	kg	 •	 •	 •
	 30	 x	 5,0	 mm	 1,18	kg	 •	 •	 •
	 30	 x	 6,0	 mm	 1,41	kg	 •	 •	 •
	 30	 x	 8,0	 mm	 1,88	kg	 •	 •	 •
	 30	 x	10,0	 mm	 2,36	kg	 •	 •	 •
	
	 35	 x	 3,0	 mm	 0,82	kg	 •			 
	 35	 x	 4,0	 mm	 1,10	kg	 •		
	 35	 x	 5,0	 mm	 1,37	kg	 •		
	 35	 x	 6,0	 mm	 1,65	kg	 •		
	 35	 x	 8,0	 mm	 2,20	kg	 •	 •	
	 35	 x	10,0	 mm	 2,75	kg	 •
								      
	 40	 x	 3,0	 mm	 0,94	kg	 •		
	 40	 x	 4,0	 mm	 1,26	kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 5,0	 mm	 1,57	kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 6,0	 mm	 1,88	kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 8,0	 mm	 2,51	kg	 •	 •	 •
	 40	 x	10,0	 mm	 3,14	kg	 •	 •	 •
	 40	 x	12,0	 mm	 3,77	kg	 •	 •		

	 45	 x	 5,0	 mm	 1,77	kg	 •		
	 45	 x	 6,0	 mm	 2,18	kg		  •	

	 50	 x	 3,0	 mm	 1,18	kg	 •		
	 50	 x	 4,0	 mm	 1,57	kg	 •	 #	
	 50	 x	 5,0	 mm	 1,96	kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 6,0	 mm	 2,36	kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 8,0	 mm	 3,14	kg	 •	 •	 •
	 50	 x	10,0	 mm	 3,93	kg	 •	 •	 •
	 50	 x	12,0	 mm	 4,71	kg	 •	 #

	 60	 x	 3,0	 mm	 1,41	kg	 •		
	 60	 x	 4,0	 mm	 1,88	kg	 •	 #	
	 60	 x	 5,0	 mm	 2,36	kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 6,0	 mm	 2,83	kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 8,0	 mm	 3,77	kg	 •	 •	 •
	 60	 x	10,0	 mm	 4,71	kg	 •	 •	 •
	 60	 x	12,0	 mm	 5,65	kg	 •
								      
	 70	 x	 4,0	 mm	 2,20	kg	 •		
	 70	 x	 5,0	 mm	 2,75	kg	 •		
	 70	 x	 6,0	 mm	 3,30	kg	 •		
	 70	 x	 8,0	 mm	 4,40	kg	 •		
	 70	 x	10,0	 mm	 5,50	kg	 •		
								      
	 80	 x	 3,0	 mm	 1,92	kg	 •		
	 80	 x	 4,0	 mm	 2,51	kg	 •	 #	
	 80	 x	 5,0	 mm	 3,14	kg	 •	 •	 •
	 80	 x	 6,0	 mm	 3,77	kg	 •	 •	
	 80	 x	 8,0	 mm	 5,02	kg	 •	 •	 •
	 80	 x	10,0	 mm	 6,28	kg	 •	 •	 •
	 80	 x	12,0	 mm	 7,54	kg	 •

	 90	 x	 4,0	 mm	 2,83	kg	 •		
	 90	 x	 5,0	 mm	 3,53	kg	 •		
	 90	 x	 6,0	 mm	 4,24	kg	 •		
	 90	 x	 8,0	 mm	 5,65	kg	 •		
	 90	 x	10,0	 mm	 7,07	kg	 •		
								      
	100	 x	 3,0	 mm	 2,36	kg	 •		
	100	 x	 4,0	 mm	 3,14	kg	 •		
	100	 x	 5,0	 mm	 3,93	kg	 •	 •	 •
	100	 x	 6,0	 mm	 4,71	kg	 •	 #	 •
	100	 x	 8,0	 mm	 6,28	kg	 •	 •	 •
	100	 x	10,0	 mm	 7,85	kg	 •	 •	 •
	100	 x	12,0	 mm	 9,42	kg	 •
	100	 x	15,0	 mm	 11,78	kg	 •
								      
120		 x	 5,0	 mm	 4,71	kg	 •	 •	 •
	120	 x	 6,0	 mm	 5,65	kg	 •		
	120	 x	 8,0	 mm	 7,54	kg	 •	 •	 •
	120	 x	10,0	 mm	 9,42	kg	 •	 •	 •
	120	 x	12,0	 mm	 11,30	kg	 •	 •	
	120	 x	15,0	 mm	 14,13	kg			   •

140		 x	 5,0	 mm	 5,50	kg	 •
	140	 x	 8,0	 mm	 8,79	kg	 •	
	140	 x	10,0	 mm	 10,99	kg	 •
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

   Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 K240	 4571

Stabstahl, rostfrei
Flach, vom Band geschnitten 
EN 10058 Stablänge: ca. 4.000 mm

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

	150	 x	 5,0	 mm	 5,80	kg	 •		
	150	 x	 6,0	 mm	 7,20	kg	 •		
	150	 x	 8,0	 mm	 9,42	kg	 •		  •	
	150	 x	10,0	 mm	 11,77	kg	 •	 •	 •
	150	 x	12,0	 mm	 14,13	kg	 •		
	150	 x	15,0	 mm	 17,66	kg	 •		

	160	 x	 8,0	 mm	 10,24	kg	 •		
	160	 x	10,0	 mm	 12,56	kg	 •		

	180	 x	10,0	 mm	 14,13	kg	 •		  •

	200	 x	 5,0	 mm	 8,00	kg	 •		
	200	 x	 6,0	 mm	 9,42	kg	 •		
	200	 x	 8,0	 mm	 12,56	kg	 •	 •	
	200	 x	10,0	 mm	 15,70	kg	 •	 •	
	200	 x	12,0	 mm	 18,84	kg	 •		
	200	 x	15,0	 mm	 23,55	kg	 •		
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.
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Stabstahl, rostfrei
Flach, gewalzt EN 10058 
Stablänge: 4.500 bis 6.000 mm

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Stabstahl, rostfrei WST 1.4301/4571						    
	Winkel gewalzt ähnlich EN 10056-1/10088-3
Stablänge: ca. 6000 mm

 Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 4571
	 15	 x		 10,0	mm	 1,18	kg	 •	

	 20	 x	 4,0	 mm	 0,63	kg	 •
	 20	 x		 15,0	mm	 2,36	kg	 •	 #
							     
	 30	 x		  5,0	mm	 1,18	kg	 •	
	 30	 x		 12,0	mm	 2,83	kg	 •
	 30	 x		 15,0	mm	 3,53	kg	 •	 #
	 30	 x		 20,0	mm	 4,71	kg	 •	 #
							     
	 40	 x		  8,0	mm	 2,51	kg	 •	
	 40	 x		 10,0	mm	 3,14	kg	 •	
	 40	 x		 12,0	mm	 3,77	kg	 •
	 40	 x		 15,0	mm	 4,71	kg	 •	 #
	 40	 x		 20,0	mm	 6,28	kg	 •	 #
							     
	 50	 x		 12,0	mm	 4,71	kg	 •
	 50	 x		 15,0	mm	 5,89	kg	 •	 #
	 50	 x		 20,0	mm	 7,85	kg	 •	 #
							     

 Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 4571
	 60	 x		  8,0	mm	 3,77	kg	 •
	 60	 x		 15,0	mm	 7,07	kg	 •	 #
	 60	 x	 20,0	mm	 9,42	kg	 •	 #

	 80	 x		  8,0	mm	 5,02	kg	 •	
	 80	 x		 10,0	mm	 6,28	kg	 •
	 80	 x		 15,0	mm	 9,42	kg	 •	 #
	 80	 x		 20,0	mm	 12,56	kg	 •	 #
							     
100	x		 15,0	mm	 11,78	kg	 •	 #
100	x		 20,0	mm	 15,70	kg	 •	 #

120	x		 10,0	mm	 9,42	kg	 •
120	x		 15,0	mm	 14,13	kg	 •
120	x		 20,0	mm	 18,84	kg	 •

150	x		 15,0	mm	 17,66	kg	 •
150	x		 20,0	mm	 23,55	kg	 •
150	x		 25,0	mm	 29,44	kg	 •

	 15	 x	 15	 x	 3,0	 mm	 0,71	kg	 •	
	 20	 x	 20	 x	 3,0	 mm	 0,88	kg	 •	 •	 •
	 20	 x	 20	 x	 4,0	 mm	 1,14	kg	 •
	 25	 x	 25	 x	 3,0	 mm	 1,12	kg	 •	 •	 •
	 25	 x	 25	 x	 4,0	 mm	 1,45	kg	 •
	 30	 x	 30	 x	 3,0	 mm	 1,36	kg	 •	 •	 •
	 30	 x	 30	 x	 4,0	 mm	 1,78	kg	 •		  •
	 30	 x	 30	 x	 5,0	 mm	 2,18	kg	 •		
	 35	 x	 35	 x	 4,0	 mm	 2,10	kg	 •		
	 35	 x	 35	 x	 5,0	 mm	 2,57	kg	 •
	 40	 x	 40	 x	 3,0	 mm	 1,88	kg	 •		
	 40	 x	 40	 x	 4,0	 mm	 2,43	kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 40	 x	 5,0	 mm	 2,97	kg	 •	 •	 •
	 45	 x	 45	 x	 5,0	 mm	 3,40	kg	 •		  •

	 50	 x	 50	 x	 4,0	 mm	 3,07	kg	 •	
	 50	 x	 50	 x	 5,0	 mm	 3,77	kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 50	 x	 6,0	 mm	 4,47	kg	 •
	 50	 x	 50	 x	 7,0	 mm	 5,18	kg	 #
	 50	 x	 50	 x	 8,0	 mm	 5,82	kg	 •
	 60	 x	 60	 x	 5,0	 mm	 4,65	kg	 •
	 60	 x	 60	 x	 6,0	 mm	 5,42	kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 60	 x	 8,0	 mm	 7,09	kg	 •
	 70	 x	 70	 x	 7,0	 mm	 7,38	kg	 •		  •
	 80	 x	 80	 x	 8,0	 mm	 9,66	kg	 •		  •
	100	 x	100	 x	 6,0	 mm	 9,28	kg	 •
	100	 x	100	 x	 8,0	 mm	 12,20	kg	 •
	100	 x	100	 x	10,0	 mm	 15,10	kg	 •		  •

    Abmessung	  Gewicht/m	4301	K240 	4571    Abmessung	  Gewicht/m	4301 	K240	 4571
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Stabstahl, rostfrei WST 1.4301/4571						    
	Vierkant blankgezogen, EN 10278	

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Stabstahl, rostfrei  
Stablänge: ca 3000 mm			 
Rundstahl, blank Toleranzen EN 10278 

 Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 4301/K240	 4305	 4571	 4404
	 2,5		 mm			  0,04	 kg	 •		
	 3,0		 mm			  0,06	 kg	 •		  •	 •
	 4,0		 mm			  0,10	 kg	 •		  •	 •	 •
	 5,0		 mm			  0,15	 kg	 •		  •	 •	 •
	 5,0		 mm	 HL 6 m	 0,15	 kg	 •		
	 6,0		 mm			  0,22	 kg	 •		  •	 •	 •
	 6,0		 mm	 HL 6 m	 0,22	 kg	 •		
	 8,0		 mm			  0,40	 kg	 •	 •	 •	 •	 •
	 8,0		 mm	 HL 6 m	 0,40	 kg	 •	 •	
	 9,0		 mm			  0,50	 kg	 •		  •
	 10,0		 mm			  0,62	 kg	 •	 •	 •	 •	 •
	 10,0		 mm	 HL 6 m	 0,62	 kg	 •	 •		

    Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 4571	 4305
	 4	 x	 4	 mm			  0,28	kg	 • 
	 5	 x	 5	 mm			  0,28	kg	 •
	 6	 x	 6	 mm			  0,28	kg	 •
	 8	 x	 8	 mm			  0,50	kg	 •		  #
	 10	 x	 10	 mm			  0,79	kg	 •	 •	 •
	 12	 x	 12	 mm			  1,13	kg	 •	 #
	 14	 x	 14	 mm			  1,77	kg	 •	 #
	 15	 x	 15	 mm			  1,77	kg	 •	 #
	 16	 x	 16	 mm			  2,01	kg	 •		  #
	 18	 x	 18	 mm			  2,54	kg	 •
	 20	 x	 20	 mm			  3,14	kg	 •	 #	 •
	 25	 x	 25	 mm			  4,90	kg	 •		  #
	 30	 x	 30	 mm			  7,08	kg	 •	 #	 #
	 40	 x	 40	 mm			  12,56	kg	 •		  #
	 50	 x	 50	 mm			  19,62	kg	 •		  #
	 60	 x	 60	 mm			  28,26	kg	 •
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.
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Stabstahl, rostfrei  
Stablänge: ca 3000 mm + 6000 mm			 
Rundstahl, blank Toleranzen EN 10278 / 10088-3	 		

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

	 12,0		 mm			  0,89	 kg	 •	 •	 •	 •	 •
	 12,0		 mm	 HL 6 m	 0,89	 kg	 •	 •		
	 13,0		 mm			  1,04	 kg	 •		  •	 •
	 14,0		 mm			  1,21	 kg	 •	 •	 •	 •	 •
	 14,0		 mm	 HL 6 m	 1,21	 kg	 •	 •		
	 15,0		 mm			  1,38	 kg	 •		  •	 •
	 15,0		 mm	 HL 6 m	 1,38	 kg	 •	 •		  •
	 16,0		 mm			  1,58	 kg	 •	 •	 •	 •	 •
	 16,0		 mm	 HL 6 m	 1,58	 kg	 •	 •		
	 17,0		 mm			  1,78	 kg			   •
	 18,0	 mm			  2,00	 kg	 •		  •	 •	
	 18,0		 mm	 HL 6 m	 2,00	 kg	 •
	 20,0		 mm			  2,47	 kg	 •	 •	 •	 •	 •
	 20,0		 mm	 HL 6 m	 2,47	 kg	 •	 •		  •
	 22,0		 mm			  2,98	 kg	 •		  •	 •	 •
	 23,0		 mm			  3,26	 kg			   •
	 24,0		 mm			  3,55	 kg			   •
	 25,0		 mm			  3,85	 kg	 •		  •	 •	 •
	 25,0		 mm	 HL 6 m	 3,85	 kg	 •			   •
	 26,0		 mm			  4,17	 kg	 •		  •	
	 28,0		 mm			  4,83	 kg	 •		  •		
	 30,0		 mm			  5,55	 kg	 •		  •	 •	 •
	 30,0		 mm	 HL 6 m	 5,55	 kg	 •			   •
	 32,0		 mm			  6,31	 kg	 •		  •	
	 34,0		 mm			  7,13	 kg	 •		  •
	 35,0		 mm			  7,55	 kg	 •		  •	 •	 •
	 35,0		 mm	 HL 6 m	 7,55	 kg	 •			   •
	 36,0		 mm			  7,99	 kg			   •
	 38,0		 mm			  8,90	 kg	 #		  •	
	 40,0		 mm			  9,87	 kg	 •		  •	 •	 •
	 40,0		 mm	 HL 6 m	 9,87	 kg	 •			   •
	 42,0		 mm			  10,88	 kg	 #		  •	
	 45,0		 mm			  12,49	 kg	 •		  •	 •	 •
	 48,0		 mm			  14,21	 kg	 #		  •		
	 50,0		 mm			  15,41	 kg	 •		  •	 •	 •
	 50,0		 mm	 HL 6 m	 15,41	 kg	 •			   •
	 52,0		 mm			  16,67	 kg			   •
	 55,0		 mm			  18,65	 kg	 •		  •		  •
	 60,0		 mm			  22,20	 kg	 •		  •	 •	 •
	 60,0		 mm	 HL 6 m	 22,20	 kg	 •			   •	
	 65,0		 mm			  26,05	 kg	 •		  •	 •	 •
	 70,0		 mm			  30,21	 kg	 •		  •		  •
	 70,0		 mm	 HL 6 m	 30,21	 kg	 •			   •
	 75,0		 mm			  34,58	 kg	 #		  •		  •
	 80,0		 mm			  39,46	 kg	 •		  •		  •
	 80,0		 mm	 HL 6 m	 39,46	 kg	 •			   •
	 85,0		 mm			  44,55	 kg	 •		  •		
	 90,0		 mm			  49,94	 kg	 •		  •		  •
	 90,0		 mm	 HL 6 m	 49,94	 kg	 •
	100,0	 mm			  61,65	 kg	 •		  •		  •
100,0		 mm	 HL 6 m	 61,65	 kg	 •			   •

 Abmessung	  Gewicht/m	 4301	 4301/K240	 4305	 4571	 4404
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahl-Vierkantrohre 
EN 10219-2
metallblank/K240 geschliffen			 
WST 1.4301 Länge ca. 6000 mm

 Abmessung	 Gewicht/	 4301	 K240	 4571	
	mm	 m	
	 10	 x	 10	 x	 1,0	 0,29	 kg	 •	

	 15	 x	 15	 x	 1,0	 0,46	 kg	 •
	 15	 x	 15	 x	 1,5	 0,68	 kg	 •	 •

	 20	 x	 20	 x	 1,5	 0,92	 kg	 •	 •
	 20	 x	 20	 x	 2,0	 1,20	 kg	 •	 •	 •

	 25	 x	 25	 x	 1,5	 1,16	 kg	 •	 •	 #
	 25	 x	 25	 x	 2,0	 1,53	 kg	 •	 •	 •
	 25	 x	 25	 x	 2,5	 1,84	 kg	 •	
	 25	 x	 25	 x	 3,0	 2,17	 kg	 •

	 30	 x	 30	 x	 1,2	 1,11	 kg	  	 •	
	 30	 x	 30	 x	 1,5	 1,41	 kg	 •	 •
	 30	 x	 30	 x	 2,0	 1,85	 kg	 •	 •	 •
	 30	 x	 30	 x	 2,5	 2,24	 kg	 •	
	 30	 x	 30	 x	 3,0	 2,70	 kg	 •	 •	 •

	 35	 x	 35	 x	 2,0	 2,18	 kg	 •	 •
	 35	 x	 35	 x	 3,0	 2,91	 kg	 •

	 40	 x	 40	 x	 1,2	 1,50	 kg		  •
	 40	 x	 40	 x	 1,5	 1,90	 kg	 •	 •
	 40	 x	 40	 x	 2,0	 2,50	 kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 40	 x	 2,5	 3,03	 kg	 •
	 40	 x	 40	 x	 3,0	 3,68	 kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 40	 x	 4,0	 4,81	 kg	 •	 •	 •

	 45	 x	 45	 x	 2,0	 2,83	 kg	 •	 •

	 50	 x	 50	 x	 1,5	 2,93	 kg		  •
	 50	 x	 50	 x	 2,0	 3,16	 kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 50	 x	 2,5	 3,83	 kg	 •	
	 50	 x	 50	 x	 3,0	 4,66	 kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 50	 x	 4,0	 6,11	 kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 50	 x	 5,0	 7,51	 kg	 •

	 60	 x	 60	 x	 2,0	 3,81	 kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 60	 x	 3,0	 5,63	 kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 60	 x	 4,0	 7,41	 kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 60	 x	 5,0	 8,94	 kg	 •		  •

 Abmessung	 Gewicht/	 4301	 K240	 4571	
	mm	 m	
	 70	 x	 70	 x	 2,0	 4,46	 kg	 •	
	 70	 x	 70	 x	 3,0	 6,61	 kg	 •
	 70	 x	 70	 x	 4,0	 8,53	 kg	 •
	 70	 x	 70	 x	 5,0	 7,40	 kg	 •

	 80	 x	 80	 x	 2,0	 5,11	 kg	 •	 •	 #
	 80	 x	 80	 x	 3,0	 7,59	 kg	 •	 •	 •
	 80	 x	 80	 x	 4,0	 10,02	 kg	 •	 •	 •
	 80	 x	 80	 x	 5,0	 12,00	 kg	 •		  •
	 80	 x	 80	 x	 6,0	 14,21	 kg	 •		

	 90	 x	 90	 x	 3,0	 8,80	 kg	 •	
	 90	 x	 90	 x	 4,0	 11,41	 kg			   •

	100	 x	 100	 x	 2,0	 6,41	 kg	 •	 •
	100	 x	 100	 x	 3,0	 9,54	 kg	 •	 •	 •
	100	 x	 100	 x	 4,0	 12,62	 kg	 •	 •	 •
	100	 x	 100	 x	 5,0	 15,65	 kg	 •		  •
	100	 x	 100	 x	 6,0	 18,63	 kg	 •		  •
	100	 x	 100	 x	 8,0	 24,44	 kg	 •

	120	 x	 120	 x	 2,0	 7,56	 kg	 •	
	120	 x	 120	 x	 3,0	 11,49	 kg	 •	 •
	120	 x	 120	 x	 4,0	 14,91	 kg	 •
	120	 x	 120	 x	 5,0	 18,51	 kg	 •
	120	 x	 120	 x	 6,0	 21,90	 kg	 •

	150	 x	 150	 x	 3,0	 14,13	 kg	 •
	150	 x	 150	 x	 4,0	 19,13	 kg	 •
	150	 x	 150	 x	 5,0	 23,79	 kg	 •
	150	 x	 150	 x	 6,0	 28,15	 kg	 •
	150	 x	 150	 x	 8,0	 36,70	 kg	 •

	200	 x	 200	 x	 3,0	 18,92	 kg	 •
	200	 x	 200	 x	 4,0	 25,64	 kg	 •
	200	 x	 200	 x	 5,0	 31,96	 kg	 •
	200	 x	 200	 x	 6,0	 38,16	 kg	 •
	200	 x	 200	 x	 8,0	 50,48	 kg	 •
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahl-Rechteckrohre 
EN10219-2
metallblank/K240 geschliffen			 
WST 1.4301 Länge ca. 6000 mm

  Abmessung	 Gewicht/	 4301	 K240	 4571	
		 m	

  Abmessung	 Gewicht/	 4301	 K240	 4571	
		 m	

	 20	 x	 10	 x	 1,5	 0,68	 kg	 •	 •
	 20	 x	 15	 x	 1,5	 0,80	 kg	 •	

	 25	 x	 10	 x	 1,5	 0,80	 kg	 •
	 25	 x	 15	 x	 1,5	 0,92	 kg	 •	 •	
	 25	 x	 20	 x	 1,5	 1,13	 kg		  •

	 30	 x	 10	 x	 1,5	 0,92	 kg	 •	 •
	 30	 x	 15	 x	 1,5	 1,04	 kg	 •	 •
	 30	 x	 15	 x	 2,0	 1,37  kg	 •	 •
	 30	 x	 20	 x	 1,2	 0,92	 kg		  •
	 30	 x	 20	 x	 1,5	 1,16	 kg	 •	 •
	 30	 x	 20	 x	 2,0	 1,53	 kg	 •	 •	 •

	 40	 x	 10	 x	 1,5	 1,16	 kg		  •
	 40	 x	 15	 x	 1,5	 1,29	 kg	 •	 •
	 40	 x	 15	 x	 2,0	 1,65	 kg		  •
	 40	 x	 20	 x	 1,2	 1,16	 kg	 •	 •
	 40	 x	 20	 x	 1,5	 1,41	 kg	 •	 •
	 40	 x	 20	 x	 2,0	 1,85	 kg	 •	 •	 •
	 40	 x	 20	 x	 3,0	 2,65	 kg	 •
	 40	 x	 30	 x	 2,0	 2,18	 kg	 •	 •
	 40	 x	 30	 x	 3,0	 3,12	 kg	 •

	 50	 x	 20	 x	 2,0	 2,18	 kg	 •	 •
	 50	 x	 25	 x	 2,0	 2,34	 kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 30	 x	 1,5	 1,90	 kg	 •	
	 50	 x	 30	 x	 2,0	 2,50	 kg	 •	 •	 •
	 50	 x	 30	 x	 3,0	 3,68	 kg	 •	 •	
	 50	 x	 40	 x	 2,0	 2,80	 kg	 •			 

	 60	 x	 20	 x	 2,0	 2,50	 kg	 •	 •
	 60	 x	 30	 x	 2,0	 2,83	 kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 30	 x	 3,0	 3,68	 kg	 •		  •
	 60	 x	 40	 x	 1,5	 2,34	 kg	 •
	 60	 x	 40	 x	 2,0	 3,16	 kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 40	 x	 3,0	 4,66	 kg	 •	 •	 •
	 60	 x	 40	 x	 4,0	 6,11	 kg	 •	 •

	 70	 x	 30	 x	 3,0	 4,66	 kg	 •
	 70	 x	 40	 x	 2,0	 3,41	 kg	 •
	 70	 x	 40	 x	 3,0	 5,04	 kg	 •

	 80	 x	 20	 x	 2,0	 3,16	 kg	 •	 •	
	 80	 x	 30	 x	 2,0	 3,48	 kg	 •	 #	
	 80	 x	 40	 x	 2,0	 3,81	 kg	 •	 •	 •
	 80	 x	 40	 x	 3,0	 5,63	 kg	 •	 •	 •
	 80	 x	 40	 x	 4,0	 7,41	 kg	 •		  •
	 80	 x	 40	 x	 5,0	 8,94	 kg	 •
	 80	 x	 50	 x	 2,0	 4,04	 kg	 •	
	 80	 x	 50	 x	 3,0	 6,12	 kg	 •
	 80	 x	 50	 x	 4,0	 8,06	 kg	 •	
	 80	 x	 50	 x	 5,0	 9,75	 kg	 •
	 80	 x	 60	 x	 2,0	 4,46	 kg	 •	 •
	 80	 x	 60	 x	 3,0	 6,61	 kg	 •	 •	 •

	 80	 x	 60	 x	 4,0	 8,53	 kg	 •	
	 80	 x	 60	 x	 5,0	 10,54	 kg	 •

	100	 x	 20	 x	 2,0	 3,81	 kg	 •	
	100	 x	 40	 x	 2,0	 4,46	 kg	 •	 •
	100	 x	 40	 x	 3,0	 6,61	 kg	 •	 •
	100	 x	 40	 x	 4,0	 8,71	 kg	 •
	100	 x	 50	 x	 2,0	 4,69	 kg	 •	 •
	100	 x	 50	 x	 3,0	 7,10	 kg	 •	 •	 •
	100	 x	 50	 x	 4,0	 9,37	 kg	 •	
	100	 x	 50	 x	 5,0	 11,34	 kg	 •
	100	 x	 60	 x	 2,0	 5,11	 kg	 •	 •
	100	 x	 60	 x	 3,0	 7,59	 kg	 •
	100	 x	 60	 x	 4,0	 10,02	 kg	 •
	100	 x	 60	 x	 5,0	 12,13	 kg	 •
	100	 x	 80	 x	 3,0	 8,56	 kg	 •	
	100	 x	 80	 x	 4,0	 11,08	 kg	 •
	100	 x	 80	 x	 5,0	 13,60	 kg	 •

	120	 x	 40	 x	 2,0	 5,11	 kg	 •	 •
	120	 x	 40	 x	 3,0	 7,43	 kg	 •	 •
	120	 x	 40	 x	 4,0	 9,81	 kg	 •
	120	 x	 60	 x	 2,0	 5,64	 kg	 •	 •
	120	 x	 60	 x	 3,0	 8,57	 kg	 •	 •	
	120	 x	 60	 x	 4,0	 11,08	 kg	 •
	120	 x	 60	 x	 5,0	 13,60	 kg	 •
	120	 x	 80	 x	 3,0	 9,54	 kg	 •	 •
	120	 x	 80	 x	 4,0	 12,62	 kg	 •
	120	 x	 80	 x	 5,0	 15,65	 kg	 •	
	120	 x	 80	 x	 6,0	 18,24	 kg	 •

	140	 x	 80	 x	 3,0	 10,28 	kg	 •
	140	 x	 80	 x	 4,0	 13,57 	kg	 •
	140	 x	 80	 x	 5,0	 16,32 	kg	 •

	150	 x	 50	 x	 2,0	 6,41	 kg	 •
	150	 x	 50	 x	 3,0	 9,54	 kg	 •
	150	 x	 50	 x	 4,0	 12,36	 kg	 •
	150	 x	 50	 x	 5,0	 15,65	 kg	 •
	150	 x	 100	 x	 3,0	 11,98	 kg	 •
	150	 x	 100	 x	 4,0	 15,55	 kg	 •		  •
	150	 x	 100	 x	 5,0	 19,31	 kg	 •
	150	 x	 100	 x	 6,0	 23,52	 kg	 •
	150	 x	 100	 x	 8,0	 30,30	 kg	 •

	160	 x	 80	 x	 2,0	 7,56	 kg	 •
	160	 x	 80	 x	 4,0	 14,91	 kg	 •
	160	 x	 80	 x	 5,0	 18,40	 kg	 •

	200	 x	 100	 x	 3,0	 14,13	 kg	 •
	200	 x	 100	 x	 4,0	 19,13	 kg	 •
	200	 x	 100	 x	 5,0	 23,79	 kg	 •
	200	 x	 100	 x	 6,0	 28,40	 kg	 •	
	200	 x	 100	 x	 8,0	 37,46	 kg	 •
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahlrohre
HF-geschweißt, ungeglüht
WST 1.4301 / EN 1127 - EN10296-2
Länge ca. 6000 mm

	 42,4	 x	 2,0	 2,02	 kg	 •	 •	 •
	 42,4	 x	 2,5	 2,59	 kg	 •	 •
	 42,4	 x	 3,0	 2,96	 kg	 •	 •
	 42,4	 x	 4,0	 3,85	 kg	 •	
	 44,5	 x	 2,0	 2,13	 kg	 •	
	 45,0	 x	 1,5	 1,64	 kg	 •
	 48,3	 x	 1,5	 1,76	 kg	 •	
	 48,3	 x	 2,0	 2,32	 kg	 •	 •	 •
	 48,3	 x	 2,5	 2,98	 kg	 •	 •
	 48,3	 x	 3,0	 3,40	 kg	 •	 •
	 48,3	 x	 4,0	 4,44	 kg	 •
	 50,0	 x	 2,0	 2,40	 kg	 •	 •
	 52,0	 x	 1,5	 1,90	 kg	 •	
	 53,0	 x	 1,5	 1,94	 kg	 •	
	 54,0	 x	 1,5	 1,97	 kg	 •	
	 54,0	 x	 2,0	 2,60	 kg	 •	
	 60,3	 x	 1,5	 2,21	 kg	 •
	 60,3	 x	 2,0	 2,92	 kg	 •	 •	 •
	 60,3	 x	 2,5	 3,76	 kg	 •	 •
	 60,3	 x	 3,0	 4,30	 kg	 •	 •
	 60,3	 x	 4,0	 5,64	 kg	 •	 •
	 60,3	 x	 5,0	 6,93	 kg	 •
	 70,0	 x	 2,0	 3,41	 kg	 •	 •
	 76,1	 x	 1,5	 2,80	 kg	 •	
	 76,1	 x	 2,0	 3,71	 kg	 •	 •
	 76,1	 x	 2,5	 4,79	 kg	 •	
	 76,1	 x	 3,0	 5,49	 kg	 •	 •
	 76,1	 x	 4,0	 7,23	 kg	 •
	 80,0	 x	 2,0	 3,91	 kg	 •	 •
	 80,0	 x	 3,0	 5,79	 kg	 •
	 80,0	 x	 4,0	 7,61	 kg	 •	
	 84,0	 x	 2,0	 4,11	 kg	 •	 •
	 88,9	 x	 2,0	 4,35	 kg	 •	 •
	 88,9	 x	 2,5	 5,62	 kg	 •	
	 88,9	 x	 3,0	 6,45	 kg	 •	 •
	 88,9	 x	 4,0	 8,50	 kg	 •	 •
	 88,9	 x	 5,0	 10,50	 kg	 •
	101,6	 x	 2,0	 4,99	 kg	 •	 •
	101,6	 x	 3,0	 7,41	 kg	 •	 •	
	101,6	 x	 4,0	 9,78	 kg	 •
	104,0	 x	 2,0	 5,11	 kg	 •	
	108,0	 x	 2,0	 5,31	 kg	 •	
	114,3	 x	 2,0	 5,62	 kg	 •	 •
	114,3	 x	 2,5	 7,27	 kg	 #	
	114,3	 x	 3,0	 8,36	 kg	 •	 •	
	114,3	 x	 4,0	 11,05	 kg	 •
	129,0	 x	 2,0	 6,36	 kg	 •	 •
	139,7	 x	 2,0	 6,90	 kg	 •	 •
139,7	 x	 3,0	 10,27	 kg	 •	 #

	 6,0	 x	 1,0	 0,13	 kg	 •	
	 8,0	 x	 1,0	 0,18	 kg	 •
	 10,0	 x	 1,0	 0,23	 kg	 •	 •
	 10,0	 x	 1,5	 0,32	 kg	 •	 •
	 12,0	 x	 1,0	 0,28	 kg	 •	 •
	 12,0	 x	 1,5	 0,39	 kg	 •	 •
	 12,0	 x	 2,0	 0,50	 kg	 •	
	 14,0	 x	 1,5	 0,47	 kg	 •	 •
	 14,0	 x	 2,0	 0,60	 kg	 •	 •
	 15,0	 x	 1,5	 0,51	 kg	 •	 •
	 15,0	 x	 2,0	 0,65	 kg	 #	 •
	 16,0	 x	 1,0	 0,38	 kg	 #	 •
	 16,0	 x	 1,5	 0,55	 kg	 •	 •
	 16,0	 x	 2,0	 0,70	 kg	 •	 •	
	 17,2	 x	 2,0	 0,76	 kg	 •	 •
	 17,2	 x	 2,5	 0,92	 kg	 •
	 18,0	 x	 1,5	 0,62	 kg	 •	 •	
	 18,0	 x	 2,0	 0,80	 kg	 •	 •
	 20,0	 x	 1,0	 0,48	 kg	 •	 •
	 20,0	 x	 1,5	 0,70	 kg	 •	 •
	 20,0	 x	 2,0	 0,90	 kg	 •	 •	 •
	 21,3	 x	 1,5	 0,74	 kg	 •
	 21,3	 x	 2,0	 0,97	 kg	 •	 •	 •
	 21,3	 x	 2,5	 1,22	 kg	 •	 •
	 21,3	 x	 3,0	 1,38	 kg	 •	
	 22,0	 x	 1,5	 0,77	 kg	 •	
	 22,0	 x	 2,0	 1,01	 kg	 •	 •
	 25,0	 x	 1,5	 0,88	 kg	 •	 #
	 25,0	 x	 2,0	 1,15	 kg	 •	 •	 •
	 26,9	 x	 2,0	 1,25	 kg	 •	 •	 •
	 26,9	 x	 2,5	 1,53	 kg	 •	 •
	 26,9	 x	 3,0	 1,80	 kg	 •	 •
	 28,0	 x	 1,5	 1,00	 kg	 #	
	 28,0	 x	 2,0	 1,30	 kg	 •	 •
	 30,0	 x	 1,5	 1,07	 kg	 #	 #
	 30,0	 x	 2,0	 1,40	 kg	 •	 •	 •
	 30,0	 x	 3,0	 2,03	 kg	 •	
	 32,0	 x	 2,0	 1,50	 kg	 •	 #
	 33,7	 x	 2,0	 1,59	 kg	 •	 •	 •
	 33,7	 x	 2,5	 2,02	 kg	 •	 •
	 33,7	 x	 3,0	 2,31	 kg	 •	 •
	 33,7	 x	 4,0	 2,98	 kg	 •
	 35,0	 x	 1,5	 1,26	 kg	 •	 •
	 35,0	 x	 2,0	 1,65	 kg	 •	 •	
	 38,0	 x	 2,0	 1,80	 kg	 •	 •
	 38,0	 x	 2,5	 2,22	 kg	 •	
	 38,0	 x	 3,0	 2,63	 kg	 •
	 40,0	 x	 1,0	 0,98	 kg	 •			 
	 40,0	 x	 1,5	 1,45	 kg	 •	
	 40,0	 x	 2,0	 1,90	 kg	 •	 •	 •
	 40,0	 x	 3,0	 2,78	 kg	 •	
	 40,0	 x	 4,0	 3,61	 kg	 •

  Abmessung	 Gewicht/	 metall/	 K240	 hoch-	
		 m	 blank		  glanz
					    poliert

  Abmessung	 Gewicht/	 metall/	 K240	 hoch-	
		 m	 blank		  glanz
					    poliert
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahlrohre geschweißt, geglüht
EN 10217-7
WST 1.4301 Länge ca. 6000 mm

    Abmessung	  Gewicht	 4301	 4301
		 /m	 metall-	 K240
			  blank	

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

	10,0	x	 1,5	 mm		 0,32	kg	 •	
	12,0	x	 1,5	 mm		 0,39	kg	 •	
12,0	x	 2,0	 mm		 0,50	kg	 •	
15,0	x	 1,5	 mm		 0,51	kg	 •	
15,0	x	 2,0	 mm		 0,65	kg	 •
17,2	x	 2,0	 mm		 0,76	kg	 •	
	18,0	x	 1,5	 mm		 0,62	kg	 •
20,0	x	 2,0	 mm		 0,90	kg		
21,3	x	 2,0	 mm		 0,97	kg	 •	 •
22,0	x	 1,5	 mm		 0,77	kg	 •
	22,0	x	 2,0	 mm		 1,00	kg	 •	
25,0	x	 2,0	 mm		 1,15	kg	 •	
26,9	x	 2,0	 mm		 1,25	kg	 •	 •

	154,0	 x	 2,0	 7,61	 kg	 •	 •
	159,0	 x	 2,0	 7,86	 kg	 •
159,0	 x	 3,0	 11,72	 kg	 •
	168,3	 x	 2,0	 8,33	 kg	 •	 •
	168,3	 x	 3,0	 12,42	 kg	 •	
	204,0	 x	 2,0	 10,12	 kg	 •	
	219,1	 x	 2,0	 10,87	 kg	 •	
219,1	 x	 3,0	 16,23	 kg	 •
273,0	 x	 2,6	 17,60	 kg	 •
273,0	 x	 3,0	 20,28	 kg	 •
323,9	 x	 3,0	 24,10	 kg	 •

Edelstahlrohre
HF-geschweißt, ungeglüht
WST 1.4301 / EN 1127 
Länge ca. 6000 mm

    Abmessung	  Gewicht	 4301	 4301	 hoch-
		 /m	 metall-	 K240	 glanz-
			  blank		  poliert
28,0	x	 2,0	 mm		 1,30	 kg	 •
30,0	x	 2,0	 mm		 1,40	 kg	 •	
33,7	x	 2,0	 mm		 1,59	 kg	 •	 •	 •
38,0	x	 2,0	 mm		 1,80	 kg	 •
40,0	x	 2,0	 mm		 1,90	 kg		
42,4	x	 2,0	 mm		 2,02	 kg	 •	 •	 •
42,4	x	 2,6	 mm		 2,59	 kg	 •	 •
42,4	x	 3,2	 mm		 3,14	 kg	 •
48,3	x	 2,0	 mm		 2,32	 kg		  •
48,3	x	 2,6	 mm		 2,98	 kg	 •
60,3	x	 2,0	 mm		 2,92	 kg		
76,1	x	 2,0	 mm		 3,71	 kg		
88,9	x	 2,0	 mm		 4,11	 kg		

    Abmessung	  Gewicht	 metall-	 K240
		 /m	 blank
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahl geschweißt, ungeglüht
EN 10217-7
WST 1.4571 und WST 1.4404 Länge ca. 6000 mm

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

    Abmessung	  Gewicht	 4571	 4404	 4404
		 /m	 K240/320	 K240/320	 hochglanz-
					    poliert
21,3	x	 2,0	 mm			  0,97	 kg	 #
25,0	x	 2,0	 mm			  1,16	 kg			   •
26,9	x	 2,0	 mm			  1,25	 kg	 •	 •	 •
33,7	x	 2,0	 mm			  1,59	 kg	 •	 •	 •
42,4	x	 2,0	 mm			  2,02	 kg	 •	 •	 •
48,3	x	 2,0	 mm			  2,32	 kg	 •
60,3	x	 2,0	 mm			  2,92	 kg	 •	
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Geschweißte Leitungsrohre
EN 10217-7 
EN 10204/3.1 Länge 6000 mm, Schweißfaktor V=1,0

W.-Nr. 

	 6,00	 x	 1,00		 0,13	kg	 #	 #	 #		  #		
	 8,00	 x	 1,00		 0,18	kg	 #	 #	 #		  #		
	 8,00	 x	 1,50		 0,24	kg	 #				    #	
	 10,00	 x	 1,00		 0,23	kg	 #	 #	 #		  #	
	 10,00	 x	 1,50		 0,32	kg	 •	 #			   #		
	 12,00	 x	 1,00		 0,28	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 12,00	 x	 1,50		 0,39	kg	 •	 #	 #		  #	 #
	 12,00	 x	 2,00		 0,50	kg	 •	 #				  
	 13,00	 x	 1,00		 0,30	kg	 #				    #		
	 13,00	 x	 1,50		 0,43	kg	 #						    
	 14,00	 x	 1,00		 0,33	kg	 #	 #	 #		  #	
	 14,00	 x	 1,50		 0,47	kg	 #	 #	 #		  #	
	 14,00	 x	 2,00		 0,60	kg	 #	 #			   #		
	 15,00	 x	 1,00		 0,35	kg	 #	 #	 #		  #		
	 15,00	 x	 1,50		 0,51	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 15,00	 x	 2,00		 0,65	kg	 •	 #			   #	
	 16,00	 x	 1,00		 0,38	kg	 #	 #	 #		  #		
	 16,00	 x	 1,50		 0,55	kg	 #	 #	 #		  #		
	 16,00	 x	 2,00		 0,70	kg	 #	 #			   #	
	 17,00	 x	 1,00		 0,40	kg	 #		  #		  #	
	 17,20	 x	 1,60		 0,63	kg	 #		  #		  #		
	 17,20	 x	 2,00		 0,76	kg	 •	 #	 #		  #		
	 17,20	 x	 2,30		 0,86	kg	 #	 #	 #		  #	 #
	 18,00	 x	 1,50		 0,43	kg	 #	 #	 #		  #	
	 18,00	 x	 2,00		 0,62	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #	
	 18,00	 x	 1,00		 0,80	kg	 #	 #	 #		  #		
	 20,00	 x	 1,00		 0,48	kg	 #	 #	 #		  #	
	 20,00	 x	 1,50		 0,70	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •
	 20,00	 x	 2,00		 0,90	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 20,00	 x	 2,50		 1,10	kg		  #					   
	 20,00	 x	 3,00		 1,28	kg		  #	
	 21,30	 x	 1,60		 0,79	kg	 #	 #	 #		  #	
	 21,30	 x	 2,00		 0,97	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 •	
	 21,30	 x	 2,60		 1,22	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 22,00	 x	 1,00		 0,53	kg	 #	 #	 #		  #	
	 22,00	 x	 1,50		 0,77	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 #
	 22,00	 x	 2,00		 1,00	kg	 •	 #	 #		  #	 #	
	 23,00	 x	 1,50		 0,81	kg	 #	 •	 #		  #		
	 24,00	 x	 2,00		 1,10	kg	 #	 #	
	 25,00	 x	 1,00		 0,60	kg	 #	 #	 #		  #	
	 25,00	 x	 1,50		 0,88	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 25,00	 x	 2,00		 1,15	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 #	
	 25,00	 x	 2,50		 1,41	kg	 #	 #	 #		  #		
	 25,00	 x	 3,00		 1,65	kg		  #	

Abmessung	 Gewicht 
mm	 /m
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	 26,90	 x	 1,60		 1,01	kg	 #		  #		  #		
	 26,90	 x	 2,00		 1,25	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 •	
	 26,90	 x	 2,60		 1,58	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •
	 28,00	 x	 1,00		 0,68	kg	 #	 #			   #	
	 28,00	 x	 1,50		 1,00	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 28,00	 x	 2,00		 1,30	kg	 •	 #	 #		  #		
	 30,00	 x	 1,00		 0,73	kg	 #		  #		  #	
	 30,00	 x	 1,50		 1,07	kg	 #	 #	 #		  #	 #
	 30,00	 x	 2,00		 1,40	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 #	
	 30,00	 x	 2,50		 1,72	kg	 #	 #	 #		  #		
	 30,00	 x	 3,00		 2,03	kg	 #		  #		  •	
	 32,00	 x	 1,00		 0,78	kg	 #	 #	
	 32,00	 x	 1,50		 1,15	kg	 #	 #					   
	 32,00	 x	 2,00		 1,50	kg	 #	 #	 #		  #		
	 32,00	 x	 3,00		 2,18	kg		  #	
	 33,00	 x	 1,50		 1,18	kg	 #	 #	 #		  #	
	 33,70	 x	 1,60		 1,29	kg	 #	 #	 #		  #		
	 33,70	 x	 2,00		 1,59	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 •	
	 33,70	 x	 2,60		 2,03	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •
	 33,70	 x	 2,90		 2,24	kg	 #		  #		  #	
	 33,70	 x	 3,20		 2,44	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 33,70	 x	 3,60		 2,71	kg					     #		
	 33,70	 x	 4,00		 2,98	kg		  #	
	 34,00	 x	 1,00		 0,83	kg	 #	 #	
	 34,00	 x	 1,50		 1,22	kg	 #	 #					   
	 35,00	 x	 1,50		 1,26	kg	 #	 #	 #		  #		
	 35,00	 x	 2,00		 1,65	kg	 #	 #	 #		  #	
	 35,00	 x	 2,50		 2,04	kg	 #		  #		  #	
	 36,00	 x	 2,00		 1,70	kg	 #	 #			   #		
	 38,00	 x	 1,00		 0,93	kg	 #		  #				  
	 38,00	 x	 1,50		 1,37	kg	 #	 #	 #		  #	
	 38,00	 x	 2,00		 1,80	kg	 •	 #	 #		  #	 #
	 38,00	 x	 2,50		 2,22	kg		  #					   
	 38,00	 x	 2,60		 2,31	kg	 #		  #		  #		
	 38,00	 x	 3,00		 2,63	kg		  #	
	 40,00	 x	 1,00		 0,98	kg	 #	 #	 #		  #	
	 40,00	 x	 1,50		 1,45	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 40,00	 x	 2,00		 1,90	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #	
	 40,00	 x	 3,00		 2,78	kg	 #	 #	
	 40,00	 x	 4,00		 3,61	kg		  #	
	 42,40	 x	 1,60		 1,64	kg	 #		  #		  #	
	 42,40	 x	 2,00		 2,02	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 •	
	 42,40	 x	 2,60		 2,59	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 42,40	 x	 3,20		 3,14	kg	 •	 #	 #	 #	 #	 •

E
d

elstahl
R

o
hre



50

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Geschweißte Leitungsrohre
EN 10217-7 
EN 10204/3.1 Länge 6000 mm, Schweißfaktor V=1,0

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Abmessung	 Gewicht 
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W.-Nr. 

Abmessung	 Gewicht 
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	 42,40	 x	 3,60		 3,50	kg					     #		
	 42,40	 x	 4,00		 3,85	kg		  #	
	 43,00	 x	 1,50		 1,56	kg	 #	 #	 #		  #	
	 44,50	 x	 1,50		 1,62	kg	 #	 #			   #	
	 44,50	 x	 2,00		 2,13	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 44,50	 x	 2,60		 2,73	kg	 #	 #	 #		  #		
	 44,50	 x	 2,90		 3,02	kg	 #		  #		  #	
	 45,00	 x	 2,00		 2,15	kg		  #	
	 45,00	 x	 3,00		 3,16	kg		  #					   
	 48,30	 x	 1,60		 1,87	kg	 #		  #		  #		
	 48,30	 x	 2,00		 2,32	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •
	 48,30	 x	 2,60		 2,98	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 48,30	 x	 3,20		 3,61	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #	
	 48,30	 x	 3,60		 4,03	kg			   #		  #		
	 48,30	 x	 4,00		 4,44	kg		  #	
	 50,00	 x	 1,00		 1,23	kg		  #	
	 50,00	 x	 1,50		 1,82	kg	 #	 #					   
	 50,00	 x	 2,00		 2,40	kg	 #	 #	 #		  #	
	 50,00	 x	 3,00		 3,52	kg		  #	
	 50,00	 x	 4,00		 4,61	kg		  #					   
	 50,80	 x	 1,50		 1,85	kg	 #						    
	 51,00	 x	 2,00		 2,45	kg	 #	 #	 #		  #	
	 51,00	 x	 2,60		 3,15	kg	 #		  #	 #	 #	
	 52,00	 x	 1,00		 1,28	kg	 #	 #			   #		
	 52,00	 x	 1,50		 1,90	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 52,00	 x	 2,00		 2,50	kg	 #	 #	 #		  #	
	 53,00	 x	 1,50		 1,93	kg	 #	 #	 #		  #	
	 54,00	 x	 2,00		 2,60	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #	
	 57,00	 x	 1,50		 2,09	kg	 #	 #			   #		
	 57,00	 x	 2,00		 2,75	kg	 #	 #	 #		  #	
	 57,00	 x	 2,50		 3,41	kg	 #	 #	 #		  #	
	 57,00	 x	 3,00		 4,06	kg	 #	 #	 #		  #	
	 60,30	 x	 1,60		 2,35	kg	 #	 #	 #		  #	
	 60,30	 x	 2,00		 2,92	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 60,30	 x	 2,30		 3,34	kg		  #	 #	 #	 #		
	 60,30	 x	 2,60		 3,76	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 60,30	 x	 2,90		 4,17	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 60,30	 x	 3,20		 4,58	kg	 #	 #	 #	 #	 #		
	 60,30	 x	 3,60		 5,11	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 60,30	 x	 4,00		 5,64	kg		  #	 #		  #	
	 63,50	 x	 1,60		 2,48	kg	 #	 #	
	 63,50	 x	 2,00		 3,08	kg		  #					   
	 63,50	 x	 2,60		 3,82	kg	 #
	 64,00	 x	 2,00		 3,11	kg	 #	 #			   #	

	 69,00	 x	 2,00		 3,36	kg	 #	 #			   #	 #
	 70,00	 x	 1,50		 2,69	kg	 #	 #					   
	 70,00	 x	 2,00		 3,41	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 70,00	 x	 2,90		 4,87	kg	 #	 #			   #	
	 70,00	 x	 3,00		 5,03	kg		  #					   
	 73,00	 x	 1,50		 1,25	kg		  #					   
	 76,10	 x	 1,60		 2,99	kg	 #				    #	
	 76,10	 x	 2,00		 3,71	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 76,10	 x	 2,30		 4,25	kg			   #		  #		
	 76,10	 x	 2,60		 4,79	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 76,10	 x	 2,90		 5,32	kg	 #	 #	 #		  #	 #
	 76,10	 x	 3,20		 5,84	kg			   #		  #	 #	
	 76,10	 x	 3,60		 6,54	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 76,10	 x	 4,00		 7,22	kg		  #	
	 80,00	 x	 1,50		 2,95	kg		  #					   
	 80,00	 x	 2,00		 3,91	kg	 #	 #					   
	 80,00	 x	 3,00		 5,78	kg		  #	
	 84,00	 x	 2,00		 4,11	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	 85,00	 x	 2,00		 4,16	kg	 #	 #			   #		
	 88,90	 x	 1,60		 3,50	kg	 #	 #			   #	
	 88,90	 x	 2,00		 4,35	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	 88,90	 x	 2,30		 4,98	kg			   #		  #		
	 88,90	 x	 2,60		 5,62	kg	 #	 #	 #		  #	 #
	 88,90	 x	 2,90		 6,25	kg	 #	
	 88,90	 x	 3,05		 6,56	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	 88,90	 x	 3,20		 6,88	kg	 #		  #	 #	 #	 #	
	 88,90	 x	 4,00		 8,50	kg	 #	 #	 #		  #	 •
	101,60	 x	 2,00		 4,99	kg	 #	 #				    •	
	101,60	 x	 3,05		 7,53	kg	 #	 #			   #		
	104,00	 x	 2,00		 5,11	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	108,00	 x	 2,00		 5,31	kg	 #	 #			   #	 •
	108,00	 x	 3,00		 7,89	kg	 #	 #			   #		
	108,00	 x	 4,00		 10,42	kg	 #	 #			   #	 #	
	114,30	 x	 2,00		 5,62	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 •	
	114,30	 x	 2,60		 7,27	kg	 #	 #	 #	 #	 #	 #
	114,30	 x	 2,90		 8,09	kg	 #	
	114,30	 x	 3,05		 8,50	kg	 #		  #	 #	 #		
	114,30	 x	 3,60		 9,98	kg	 #	 #	 #		  #	 #	
	114,30	 x	 4,00		 11,05	kg		  #	 #	 #	 #	 •
	129,00	 x	 2,00		 6,36	kg		  #		  #		  #
	133,00	 x	 3,00		 9,77	kg				    #		  #	
	133,00	 x	 4,00		 12,92	kg		  #		  #		  #	
	139,70	 x	 2,00		 6,90	kg		  #		  #		  #	
	139,70	 x	 2,60		 8,93	kg		  #		  #		  #	
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Geschweißte Leitungsrohre
EN 10217-7 
EN 10204/3.1 Länge 6000 mm, Schweißfaktor V=1,0

Abmessung	 Gewicht 
mm	 /m

Abmessung	 Gewicht 
mm	 /m
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	139,70	 x	 3,00		 10,27	kg		  #		  #		  #	
	139,70	 x	 4,00		 13,59	kg		  #		  #		  •	
	154,00	 x	 2,00		 7,61	kg		  #		  #		  #	
	159,00	 x	 3,00		 11,72	kg				    #		  #	
	159,00	 x	 4,00		 15,53	kg				    #		  #	
	168,30	 x	 2,00		 8,33	kg		  #		  #		  •
	168,30	 x	 2,60		 10,79	kg		  #		  #		  #
	168,30	 x	 3,00		 12,42	kg		  #		  #		  #
	168,30	 x	 4,00		 16,46	kg				    #		  •
	204,00	 x	 2,00		 10,12	kg		  #		  #		  •
	219,10	 x	 2,00		 10,87	kg				    #		  #
	219,10	 x	 3,00		 16,23	kg		  #		  #		  #
	219,10	 x	 4,00		 21,54	kg				    #		  #
	219,10	 x	 5,00		 26,81	kg				    #		  #
	254,00	 x	 2,00		 12,62	kg		  #		
	273,00	 x	 3,00		 20,29	kg				    #		  #
	323,90	 x	 3,00		 24,10	kg		  #		  #		  #
	323,90	 x	 3,20		 25,70	kg		  #				    #
	323,90	 x	 4,00		 32,04	kg		  #				    #
	323,90	 x	 5,00		 39,93	kg		  #				    #
	323,90	 x	 6,00		 47,76	kg		  #				    #
	323,90	 x	 6,30		 50,10	kg		  #				    #
	323,90	 x	 7,10		 56,80	kg		  #				    #
	355,60	 x	 2,60		 22,98	kg		  #				    #
	355,60	 x	 2,90		 25,61	kg		  #				    #
	355,60	 x	 3,00		 26,49	kg		  #				    #
	355,60	 x	 3,20		 28,24	kg		  #				    #
	355,60	 x	 4,00		 35,22	kg		  #				    #
	355,60	 x	 4,78		 41,99	kg		  #				    #
	355,60	 x	 5,00		 43,90	kg		  #				    #
	355,60	 x	 6,00		 52,52	kg		  #				    #
	355,60	 x	 6,30		 55,10	kg		  #				    #
	355,60	 x	 7,92		 68,95	kg		  #				    #
	355,60	 x	 9,53		 82,83	kg		  #				    #
	356,00	 x	 3,00		 26,60	kg		  #				    #
	406,00	 x	 3,00		 30,30	kg		  #				    #
	406,40	 x	 2,90		 29,30	kg		  #				    #
	406,40	 x	 3,00		 30,30	kg		  #				    #
	406,40	 x	 3,20		 32,31	kg		  #				    #
	406,40	 x	 4,00		 40,30	kg		  #				    #
	406,40	 x	 4,78		 48,07	kg		  #				    #
	406,40	 x	 5,00		 50,26	kg		  #				    #
	406,40	 x	 6,00		 60,16	kg		  #				    #
	406,40	 x	 6,30		 63,12	kg		  #				    #

	406,40	 x	 7,92		 79,03	kg		  #				    #
	406,40	 x	 8,00		 79,81	kg		  #				    #
	406,40	 x	 9,53		 94,70	kg		  #				    #
	456,40	 x	 3,00		 34,03	kg		  #				    #
	457,00	 x	 3,00		 34,10	kg		  #				    #
	457,00	 x	 4,00		 45,37	kg		  #				    #
	457,00	 x	 5,00		 56,59	kg		  #				    #
	457,00	 x	 6,30		 71,10	kg		  #				    #
	457,00	 x	 8,00		 89,98	kg		  #				    #
	457,20	 x	 4,78		 54,15	kg		  #				    #
	506,00	 x	 3,00		 37,79	kg		  #				    #
	508,00	 x	 3,00		 37,94	kg		  #				    #
	508,00	 x	 3,20		 40,45	kg		  #				    #
	508,00	 x	 4,00		 50,48	kg		  #				    #
	508,00	 x	 5,00		 62,98	kg		  #				    #
	508,00	 x	 5,56		 69,95	kg		  #				    #
	508,00	 x	 6,00		 75,42	kg		  #				    #
	508,00	 x	 6,30		 79,14 kg			  #				    #
	508,00	 x	 8,00		100,16	kg		  #				    #
	508,00	 x	 9,53		118,95	kg		  #				    #
	606,00	 x	 3,00		 45,30	kg		  #				    #
	609,60	 x	 3,00		 45,67	kg		  #				    #
	609,60	 x	 4,00		 60,66	kg		  #				    #
	609,60	 x	 5,00		 75,70	kg		  #				    #
	609,60	 x	 6,00		 90,69	kg		  #				    #
	609,60	 x	 6,30		 95,17	kg		  #				    #
	609,60	 x	 6,35		 95,49	kg		  #				    #
	609,60	 x	 8,00		120,51	kg		  #				    #
	609,60	 x	 9,53		143,20	kg		  #				    #
	708,00	 x	 4,00		 70,52	kg		  #				    #
	711,20	 x	 3,00		 53,20	kg		  #				    #
	711,20	 x	 4,00		 70,83	kg		  #				    #
	711,20	 x	 5,00		 88,42	kg		  #				    #
	711,20	 x	 6,00		105,95	kg		  #				    #
	711,20	 x	 6,30		111,20	kg		  #				    #
	711,20	 x	 8,00		140,87	kg		  #				    #
	711,20	 x	10,00		175,58	kg		  #				    #
	706,00	 x	 3,00		 52,81	kg		  #				    #
	808,00	 x	 4,00		 80,53	kg		  #				    #
	810,00	 x	 5,00		100,79	kg		  #				    #
	812,80	 x	 4,00		 81,01	kg		  #				    #
	812,80	 x	 5,00		101,14	kg		  #				    #
	812,80	 x	 6,00		121,21	kg		  #				    #
	812,80	 x	 6,30		127,23	kg		  #				    #
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Geschweißte Leitungsrohre
EN 10217-7 
EN 10204/3.1 Länge 6000 mm, Schweißfaktor V=1,0

• 	= aus freibleibendem Lagervorrat. 
#	 = aus freibleibendem Werksvorrat. 

Abmessung	 Gewicht 
mm	 /m
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	812,80	 x	 8,00		161,20	kg		  #				    #
	812,80	 x	10,00		201,02	kg		  #				    #
	908,00	 x	 4,00		 90,55	kg		  #				    #
	910,00	 x	 5,00		113,31	kg		  #				    #
	914,40	 x	 4,00		 91,19	kg		  #				    #
	914,40	 x	 5,00		113,86	kg		  #				    #
	914,40	 x	 6,00		136,48	kg		  #				    #
	914,40	 x	 6,30		143,26	kg		  #				    #
	914,40	 x	 8,00		181,57	kg		  #				    #
	914,40	 x	10,00		226,46	kg		  #				    #
1008,00	 x	 4,00		100,56	kg		  #				    #
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

 Abmessung	 Gewicht/	 4301	 4541	 4571	
	mm	 m	

Nahtlose Rohre
EN 10216-5 / EN 10204/3.1
Länge ca. 4000 - 7000 mm

 Abmessung	 Gewicht/	 4301	 4541	 4571	
	mm	 m	
	38,00	 x	 5,00	 4,13	 kg	 •	 #	 #
	42,00	 x	 3,00	 2,93	 kg	 #	 #	 #

	42,40	 x	 2,00	 2,02	 kg	 #	 #	 #
	42,40	 x	 2,60	 2,59	 kg	 #	 #	 #

	48,30	 x	 2,00	 2,32	 kg	 #	 #	 #
	48,30	 x	 2,60	 2,98	 kg	 #	 #	 #

	60,00	 x	 5,00	 6,89	 kg	 #

	60,30	 x	 2,00	 2,92	 kg	 #	 #	 #
	60,30	 x	 2,60	 3,76	 kg	 #	 #	 #
	
	76,10	 x	 2,00	 3,71	 kg	 #	 #	 #
	76,10	 x	 2,30	 4,25	 kg		  #	 #

	76,10	 x	 2,60	 4,79	 kg	 #	 #	 #

	88,90	 x	 2,00	 4,35	 kg	 #	 #	 #
	88,90	 x	 2,60	 5,41	 kg	 #	 #	 #
	88,90	 x	 2,90	 6,25	 kg	 #	 #	 #

	101,60	 x	 3,60	 8,83	 kg	 #	 #	 #

	108,00	 x	 3,60	 9,41	 kg	 #	 #	 #

	114,30	 x	 2,60	 7,27	 kg	 #	 #	 #
	114,30	 x	 3,05	 8,50	 kg	 #	 #	 #

114,30	 x	 3,20	 8,90	 kg		  #	 #
	114,30	 x	 3,60	 9,98	 kg	 #	 #	 #
	114,30	 x	 8,56	 22,67	 kg	 #		  #

139,70	 x	 4,00	 13,59	 kg	 #		  #

168,30	 x	 4,50	 18,46	 kg			   #
	168,30	 x	 5,00	 20,45	 kg	 #		
168,30	 x	 7,11	 28,69	 kg			   #
168,30	 x	10,97	 43,21	 kg			   #

219,08	 x	 3,76	 20,27	 kg	 #
219,08	 x	 6,35	 33,57	 kg	 #
219,08	 x	 8,18	 43,20	 kg	 #		  #
219,08	 x	 9,27	 66,02	 kg	 #		  #
219,08	 x	12,70	 82,79	 kg	 #		  #

219,10	 x	 8,18	 43,20	 kg	 #		  #
219,10	 x	12,70	 66,02	 kg	 #		  #

273,05	 x	 9,27	 61,23	 kg	 #		  #
273,05	 x	12,70	 82,79	 kg	 #		  #

323,85	 x	 9,52	 75,00	 kg	 #		  #
323,85	 x	12,70	 98,95	 kg	 #		  #

	 4,00	 x	 1,00	 0,08	 kg	 #	 #	 #
	 5,00	 x	 1,00	 0,10	 kg	 #	 #	 #
	
	 6,00	 x	 1,00	 0,13	 kg	 •	 #	 •
	 6,00	 x	 1,50	 0,17	 kg	 #	 #	 #

	 8,00	 x	 1,00	 0,18	 kg	 #	 #	 #
	 8,00	 x	 1,50	 0,24	 kg	 #	 #	 #

	10,00	 x	 1,00	 0,23	 kg	 •	 #	 •
	10,00	 x	 1,50	 0,32	 kg	 •	 #	 •
	10,00	 x	 2,00	 0,40	 kg	 #	 #	 #

	12,00	 x	 1,50	 0,39	 kg	 •	 #	 •
	12,00	 x	 2,00	 0,50	 kg	 #	 #	 #

	14,00	 x	 1,50	 0,47	 kg	 #	 #	 #
	14,00	 x	 2,00	 0,60	 kg	 #	 #	 #

	15,00	 x	 1,50	 0,51	 kg	 •	 #	 •
	15,00	 x	 2,00	 0,65	 kg	 #	 #	 #

	16,00	 x	 1,50	 0,55	 kg	 #	 #	 #
	16,00	 x	 2,00	 0,70	 kg	 #	 #	 #

	18,00	 x	 1,50	 0,62	 kg	 •	 #	 #
	18,00	 x	 2,00	 0,80	 kg	 #	 #	 #

	20,00	 x	 1,50	 0,70	 kg	 #	 #	 #
	20,00	 x	 2,00	 0,90	 kg	 #	 #	 #

	21,00	 x	 3,00	 1,35	 kg	 #	

	21,30	 x	 1,60	 0,79	 kg	 #	 #	 #
	21,30	 x	 2,00	 0,97	 kg	 #	 #	 #
	21,30	 x	 2,60	 1,22	 kg	 #	 #	 #

	22,00	 x	 1,50	 0,77	 kg	 #	 #	 #
	22,00	 x	 2,00	 1,00	 kg	 #	 #	 #

	25,00	 x	 1,50	 0,88	 kg	 #	 #	 #
	25,00	 x	 2,00	 1,16	 kg	 #	 #	 #

	26,90	 x	 2,00	 1,25	 kg	 #	 #	 #
	26,90	 x	 2,60	 1,58	 kg	 #	 #	 #

	28,00	 x	 1,50	 1,00	 kg	 #	 #	 #
	28,00	 x	 2,00	 1,30	 kg	 #	 #	 #

	33,70	 x	 1,60	 1,59	 kg	 #	 #	 #
	33,70	 x	 2,60	 2,03	 kg	 #	 #	 #

	35,00	 x	 2,00	 1,65	 kg	 #	 #	 #

	38,00	 x	 2,00	 1,80	 kg	 #	 #	 #
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Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. 
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Edelstahlrohre 
für Hydraulikleitungen
in Anlehnung an EN 10305-1

	 6	 x	 1,00	 0,13	kg	 •	 #	 #	 •
	 6	 x	 1,50	 0,17	kg	 #	 #	 #	 #

	 8	 x	 1,00	 0,18	kg	 #	 #	 #	 #
	 8	 x	 1,50	 0,24	kg	 #	 #	 #	 #

	10	 x	 1,00	 0,23	kg	 •	 #	 #	 •
	10	 x	 1,50	 0,32	kg	 •	 #	 #	 •

	12	 x	 1,00	 0,28	kg	 #	 #	 #	 #
	12	 x	 1,50	 0,39	kg	 •	 #	 #	 •

	14	 x	 1,00	 0,33	kg	 #	 #	 #	 #
	14	 x	 1,50	 0,47	kg	 #	 #	 #	 #
	14	 x	 2,00	 0,60	kg	 #	 #	 #	 #

	15	 x	 1,00	 0,35	kg	 #	 #	 #	 #
	15	 x	 1,50	 0,51	kg	 •	 #	 #	 •

	16	 x	 1,50	 0,54	kg	 #	 #	 #	 #
	16	 x	 2,00	 0,70	kg	 #	 #	 #	 #

	18	 x	 1,50	 0,62	kg	 •	 #	 #	 •
	18	 x	 2,00	 0,80	kg	 #	 #	 #	 #

	20	 x	 1,50	 0,69	kg	 #	 #	 #	 #
	20	 x	 2,00	 0,90	kg	 #	 #	 #	 #

	22	 x	 1,00	 0,53	kg	 #	 #	 #	 #
	22	 x	 1,50	 0,77	kg	 #	 #	 #	 #
	22	 x	 2,00	 1,00	kg	 #	 #	 #	 #

	25	 x	 1,50	 0,88	kg	 #	 #	 #	 #
	25	 x	 2,00	 1,15	kg	 #	 #	 #	 #

	28	 x	 1,50	 1,00	kg	 #	 #	 #	 #
	28	 x	 2,00	 1,30	kg	 #	 #	 #	 #

	30	 x	 3,00	 2,03	kg	 #	 #	 #	 #

	35	 x	 2,00	 1,65	kg	 #	 #	 #	 #

	38	 x	 3,00	 2,63	kg	 #	 #	 #	 #
	38	 x	 4,00	 3,41	kg	 #	 #	 #	 #
	38	 x	 5,00	 4,13	kg	 #	 #	 #	 #

	42	 x	 3,00	 2,93	kg	 #	 #	 #	 #

  Abmessung	 Gewicht/	 1.4301	 1.4306	1.4541	1.4571	
	 mm	 m
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ALUMINIUM STANGEN
EN AW 2007 | EN AW 6082 | EN AW 7075

EN AW 2017 | EN AW 5083

DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive 

Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

Aluminium
Edelstahl
Fassaden

Carl Spaeter GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Alter Damm 6
30419 Hannover

Tel +49 511 674040
Fax +49 511 6740439

info@spaeter-hannover.de
www.spaeter-hannover.de




