Wir liefern aus Vorrat: Grobbleche nach DIN EN 10025-2/10029

- WZ nach DIN EN 10204/2.2

- APZ nach DIN EN 10204/3.1 AD-2000 W1
- entzundert und geprimert

- US-geprift etc.

$355J2/S355J2+N

Abmessungeninmm 4 ) 6 8 P 5 6 5
1000 X 2000 ° °® ° °® ° ° ° ° ° ° ) ° )
1250 X 2500 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1500 X 3000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1500 X 6000 ° ) ° ° ) ° ° ) ° )
2000 X 6000 ° ° °® ° °® ° ° ° ° ) ° ) ° )
2000 X 8000 ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° ) °
2000 X 12000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° )
2000 X 16000 ° ° ° ° ° ° ° ) ° )
2500 X 5000 ° °® ° °® ° ° ° ° ° ) ° )
2500 X 6000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ) ) ° ) °
2500 X 8000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
2500 X 10000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
2500 X 12000 ° °® ° °® ° ° ° ° ° ° ° ) ° )
2500 X 16000 ° ) ° ° ) ° ° ) ° )
3000 X 6000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° )
3000 X 8000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° )
3000 X 10000 ° °® ° °® ° ° ° ° ° ) ° )
3000 X 12000 ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° ° ) °
3000 X 16000 ® ® ° ° ® ° ® ° ®

Abmessungeninmm 40 45 50 55 60 65 70 80 &85 90 100 110 120 130 140 150

1000 X 2000 ° ° °® ° °® ° ° ° ° ° ° ° ) ° ) °
1250 X 2500 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1500 X 3000 ° ° ° ° ° ) ) °

1500 X 6000 ° ° ° ° ) °

2000 X 6000 ° ° °® ° °® ° ° ° ° ) °

2000 X 8000 ° ° ° ° ° ° ° ) °

2000 X 10000 ° ° ° ) °
2000 X 12000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

2000 X 16000 ° °® ° ° ° ) °

2500 X 5000 ° ° ° ° ) ° )

2500 X 6000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° )

2500 X 8000 ° ° ° ° ° ° ° ° ) °
2500 X 10000 ° °® ° °® ° ° ) ° )

2500 X 12000 ° ° ° ) ° )

2500 X 16000 ° ° ° ) °

3000 X 6000 ° ° ° ° ° ° ° °

3000 X 8000 ° ° ° °

3000 X 10000 ° ° ° ) °

3000 X 12000 0 ° ®

Andere Formate nach Absprache.



