
 
Wir liefern aus Vorrat: Kesselbleche nach DIN EN 10028-2/10029 
 

• mit APZ nach DIN EN 10204/3.1 AD-2000 W1 

• entzundert und geprimert  

• US-geprüft etc. 

• ab 8 mm Dicke auf Maß gebrannt, auch mit Fasen 

 

 

P265GH 
 
Abmessungen in 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30
1000 X   2000 • • • • • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • • • • • • • • • • •
1500 X   3000 • • • • • • • • • • • • • • •
1500 X   6000 • • • • • • • • • • • • •
2000 X   6000 • • • • • • • • • • • • • • •
2000 X   8000 • • • • • • • • • • • •
2000 X 12000 • • • • • • • • • •
2000 X 16000 • • • • • • • • • •
2500 X   6000 • • • • • • • • • • • • •
2500 X   8000 • • • • • • • • • • •
2500 X 10000 • • • • • •
2500 X 12000 • • • • • • • • • • • • •
2500 X 16000 • • • • • • • • • • •
3000 X   6000 • • • • • • • • • • •
3000 X   8000 • • • • • • • • • • •
3000 X 12000 • • • • • • • • • • •
3000 X 16000 • • • • • • • • • • •
Abmessungen in 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100
1000 X   2000 • • • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • • • • •
1500 X   3000 • • • •
1500 X   6000 • • • •
2000 X   6000 • • • • • • • • •
2000 X   8000 • • • •
2000 X 12000 • • • • • • •
2000 X 16000 • •
2500 X   6000 • • • • • • •
2500 X   8000 • •
2500 X 10000 • • • •
2500 X 12000 • • • • •
3000 X   6000 • • •
3000 X 10000 • •
3000 X 12000 • •  
 
 
Andere Formate nach Absprache 
 


