
 

Corten A, 
kaltgewalzte Feinbleche 
W. Nr. 1.8946, APZ 
DIN EN 10204/3.1 
 

Abmessungen in mm 1 1,5 2 2,5

1000 X   2000 • •
1250 X   2500 • • • •
1500 X   3000 • • • •  

 
Einsatzmöglichkeiten z. B.: 
 
• Stahlhochbau 
• Brückenbau 
• Behälterbau 
• Waggonbau 
• Gerätebau 
• Abgasanlagen 
• Wasserbau 
• Skulpturen 
 
 
 
 

Corten B/Patinax S355J2W+N, 
W. Nr. 1.8965, APZ 
DIN EN 10204/3.1 
 

Abmessungen in mm 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16

1000 X   2000 • • • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • • • • •
1500 X   3000 • • • • • • • •
1500 X   6000 • • • • • • • •
2000 X   6000 • • • • • • • • •
2000 X   8000 • • • •
2000 X 12000 • • • • • • • •
2000 X 16000 • • •
2500 X   6000 • • • • • •
2500 X 12000 • • • • • •
3000 X   6000 • • • • •
3000 X 12000 • • • • •

Abmessungen in mm 18 20 25 30 35 40 50 60

1000 X   2000 • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • •
1500 X   3000 •
1500 X   6000 •
2000 X   6000 • • • • • • • •
2000 X 12000 • • • • • • • •
2500 X   6000 • • • • •
2500 X 12000 • • • • •
3000 X   6000 • • •
3000 X 12000 • • •  

 
• andere Stärken und Formate auf Anfrage 
• ab 8 mm liefern wir Brennteile auf Maß gebrannt, auch mit Fasen 


