
 

Wir liefern aus Vorrat: Verschleißfeste Bleche mit ca. 400 HB 

 

Auf Wunsch 

 

• mit APZ nach DIN EN 10204/3.1 

• entzundert und geprimert 

• US-geprüft etc. 

• ab 8 mm Dicke auf Maß gebrannt, auch mit Fasen 

 

 

Abmessungen in mm 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50

1000 X   2000 • • • • • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • • • • • • • • •
1500 X   3000 • • • • • • • • • • •
1500 X   6000 • • • • • • • • •
2000 X   6000 • • • • • • • • • • • •
2000 X 12000 • • • • • • • • • • • •
2500 X   6000 • • • • • • • • • • •
2500 X 12000 • • • • • • • • • • •
3000 X   6000 • • • • • •
3000 X 12000 • • • • • •  

 
 
Andere Formate nach Absprache 
 
 
 

Anwendungsgebiete 
 
• Schaufeln und Container 

• Verschleißleisten für Erdbaumaschinen 

• Verschleißteile von Bergbaumaschinen 

• Verschleißteile von Betonmischanlagen 

• Verschleißteile von Maschinen für die Holzverarbeitung 

• Plattformkonstruktionen 

• Zuführer, Trichter 

• Kipperaufbauten 


