
 
 
 
 
 
 
 
Formstahl/Breitflanschträger in S355J2/S355K2 gem. DIN EN 10025 
 
 
Hohe Sicherheit gegen Sprödbruch - sehr gute Schweißeignung - Gewichtseinsparung 
 
 
Mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 einschließlich Nachweis der Kerbschlagzähigkeit bei - 20 Grad 
in Längs- und Querrichtung, sowie Brucheinschnürung in Dickenrichtung oder auf Wunsch Bestätigung 
der Kerbschlagarbeit bei - 40 Grad. 
 
Wir sägen, primern und verzinken! 
 
Auch in Längen von 13.100, 17.100, 19.100 und 21.100 mm 
 
 
 
 
 

HEB 
 

Dimension/Länge 
in mm 12.100 14.100 15.100 16.100 18.100 20.100 22.100 24.100 25.100
100 • • •
120 • • •
140 • • • •
160 • • • •
180 • • • • •
200 • • • • • •
220 • • • • • •
240 • • • • • • •
260 • • • • • • •
280 • • • • • • •
300 • • • • • • • •
320 • • • • • • • •
340 • • • • • • • •
360 • • • • • • • •
400 • • • • • • • •
450 • • • • • • • • •
500 • • • • • • • • •
550 • • • • • • • • •
600 • • • • • • • • •
650 • • • •
700 • • • • • • • •
800 • • • • • • • •
900 • • • • • •
1.000 • • • • • • • •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HEA 
 

Dimension/Länge 
in mm 12.100 14.100 15.100 16.100 18.100 20.100 22.100 24.100 25.100
100 • • •
120 • • •
140 • • • •
160 • • • •
180 • • • •
200 • • • •
220 • • • •
240 • • • • • •
260 • • • • • •
280 • • • • • •
300 • • • • • • • •
320 • • • • • • •
340 • • • • • • •
360 • • • • • • • •
400 • • • • • • •
450 • • • • • • •
500 • • • • • • • •
550 • • • • • • • •
600 • • • • • • • •
650 • • • • • •
700 • • • • • •
800 • • • • • •
900 • • • • • •
1.000 • • • • • •  

 

HEM 
 

Dimension/Länge 
in mm 12.100 14.100 15.100 16.100 18.100 20.100 22.100 24.100 25.100
100 • • •
120 • • •
140 • • •
160 • • •
180 • • • •
200 • • • • •
220 • • • • •
240 • • • • • • •
260 • • • • • • •
280 • • • • • • •
300 • • • • • • • •
320 • • • • • • •
340 • • • • • •
360 • • • • • •
400 • • • • • • •
450 • • • • • •
500 • • • • • •
550 • • • •
600 • • • •
650 • • • •
700 • • • •
800 • • • • • •
900 • • • •
1.000 • • • • • • •  



 
IPE 
 

Dimension/Länge 
in mm 12.100 14.100 15.100 16.100 18.100 20.100 22.100 24.100
80 •
100 •
120 •
140 • • •
160 • • •
180 • • • • •
200 • • • •
220 • • • •
240 • • • • • •

270/260 • • • • •
300/280 • • • • •
330/320 • • • • • •
360/350 • • • • • • •
380
400 • • • • • • • •
450 • • • • • • •
500 • • • • • • • •
550 • • • • • • •
600 • • • • • • •  

 
 

UNP 
 

Dimension/Länge 
in mm 12.100 15.100 16.100 18.100 20.100 22.100
80 •
100 • •
120 • •
140 • •
160 • •
180 • • •
200 • • •
220 • • •
240 • • • •

270/260 • • • •
300/280 • • • • •
330/320 • • • • • •
360/350 • • • • •
380 • • • • •
400 • • • • • •
450
500
550
600  

 
 
 



 
 
 

UPE 
 

Dimension/Länge 
in mm 12.100 15.100 16.100
80 •
100 •
120 •
140 • •
160 • •
180 • •
200 • •
220 • •
240 • • •

270/260 • • •
300/280 • • •
330/320 • • •
360/350 • • •
380 •
400 • • •
450
500
550
600  


