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1ISO 9001

Systems Certification

DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106/06HH
Wir sind qualitdtsgesichert und im GroRhandel

inklusive Lagerhaltung und Anarbeitung
zertifiziert seit 1993.

BLECHZUSCHNITTE
- RUFEN SIE GLEICH AN!

Anarbeitung Anarbeitung FLACHPRODUKTE

Bleche Bleche Feinbleche
Rohre Rohre Bandbleche
Matten Matten Belagbleche
Grobbleche
Formstahl Formstahl
Kesselbleche
Stabstahl Stabstahl Feinkornbaustahlbleche
Betonstahl Betonstahl

Breitflanschtrager Breitflanschtrager

Stand 11/2013



Starke: 0,5 0,6 0,75 0,88 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 2,99 4,0 5,0

DC 01 Formate:
ST 12.03 1.000 x 2.000 . . . . . . . . .
1.250 x 2.500 . . . . . . . .
1.500 x 3.000 . . . . . . .
gebeizt / gefettet 1.000 x 2.000 . : c .
DD 11 /STW 22 1.250 x 2.500 ° ° ‘ :
1.500 x 3.000 . . o c
2.000 x 4.000 . .
feuerverzinkt 1.000 x 2.000 . . . . . . . . . .
DX 51 D+Z /ST 02z 1.250 x 2.500 . . . . . . . . .
1.500 x 3.000 . . . . . . . . .
elektrolytisch verzinkt 1.000 x 2.000 . . . .
DC 01 EN 10152.2009 1.250 x 2.500 . . . 5
1.500 x 3.000 . . . .

Starke: 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 140 150 16,0 180 20,0 250 30,0 350 40,0 50,0 60,0

Formate:
Cortian A 1.000 x 2.000 = <+ o o -
kaltgewalzt 1.250 x 2.500 + ¢ -
DIN EN 10204/3.1 1.500 x 3.000 ¢ ¢ o o
W.-Nr. 1.8946
1.000 x 2.000 o | ¢
1.250 x 2.500 I
Corten B 1.500 x 3.000 slololo]olo
DIN EN 10204/3.1 1.500 x 6.000 slololololo
S355J2W + N
W.-Nr. 1.8965 IRy e
2.000 x 12.000 slololalololololololololololo]c
2.500 x 12.000 o | ¢
2.500 x 10.000 .
3.000 x 12.000 L .
Starke: 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 20
Formate:
gebeizt / gefettet 1.000 x 2.000 . . 0
DD 11 (STW 22) 1.250 x 2.500 - 5 5
1.500 x 3.000 . . .
gebeizt / gefettet 1.000 x 2.000 . . . .
S 235 JR /RST 37-2 1.250 x 2.500 . . . 5

1.500 x 3.000 . . . 5 5



BLECHE

Grobbleche auf Wunsch mit AufschweiRbiegeversuch nach SEP 1390/96 sowie
ultraschallgepriipft, Zugprobe Z15/25.




Starke: 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
EN 10028 —Teil 2 / EN 10029

Formate:
. S 235 JR/Lasercut 1.500 x 3.000 . . . . . . . . .
mit APZ nach DIN EN 10204/3.1 AD-2000 W1
2.000 x 4.000 . . . . . . . . . .
Stiarke: 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120
Formate:
1.000 X 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1.250 x 2.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stérke: 3 4 5 6 8 10 12 15
1.500 x 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formate:
1.500 x 6.000 . . . . . . . . U . U . . . 1.000 x 2.000
2.000 x 6.000 slololololololololalolc slololololaololololaololo]o QSTE380TM/S355MC 1.250 x 2.500 . .
2.000 x 8.000 S I I B I A 0 T T I mit APZ nach DIN EN 1.500 x 3.000 . ; . . : ° .
2.000 x 12.000 ololololololol]lo oclolololololololololol]lo 10204/3.1
2.000 x 16.000 e e o e o e e e
2.500 x 6.000 olololololololololololololololo 5 c
2.500 x 8.000 e e e e e e e . . _ - _ __
2.500 x 10.000 Auf Wunsch: entzundert und geprimert, galvanisch und feuerverzinkt, in Fixformaten, in Sondergiiten
2.500 x 12.000 o e e e e i (e G B e e o e e e e e 5 o
2.500 x 16.000 [ ) ) Y I (R F I R Starke: 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 20
; ’ Formate:
3.000 x 8.000 . O [F0 . O [F0 . . . .
3.000 x 10.000 (e . . - OIS : : ’ ’ ’ : :
3.000 x 12.000 el e e e e e e ] QSTE380TM/S355MC 1.250 x 2500 : : : : : ’ : :
3.000 x 16.000 . . . . . . . . . . gebeizt/gefettet 1.500 x 3.000 ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
mit APZ nach DIN EN
10204/3.1

mit APZ nach DIN EN 10204/3.1 fiir Warmbreitband,
mit APZ nach DIN EN 10204/3.2 fiir Quartobleche

Starke: 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40
Formate:

1.000 x 2.000 o 5 5 5 - c c c o 5 c
1.250 x 2.500 . . . . . . . . . . . .
1.500 x 3.000 . . . . . . . . . .
1.500 x 6.000 . . . . .
2.000 x 6.000 5 - - c c o 5 5 5 - - c 5
2.000 x 12.000 . . . . . . . . . . . . .
2.500 x 6.000 . . . o . . . . . . . .
2.500 x 12.000 o 5 5 5 5 c c c o 5 5 c
3.000 x 12.000 . . . . . o o

Auf Wunsch: entzundert und geprimert, US-gepriift etc., ab 8 mm Dicke auf MaR gebrannt, auch mit Fasen
Andere MaRe nach Absprache




