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         Fr. 6.30- 12.15Uhr

Anfahrt über A100

Carl Spaeter GmbH
Nobelstraße 33
12057 Berlin
www.spaeter-berlin.de
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ALUMINIUM

Alle Angaben in diesem Lieferprogramm, wie
Metergewichte, Tafelgewichte, Abwicklung
und statische Werte, sind ohne Gewähr.

Wir berechnen ausschließlich verwogene
Gewichte.
Profile: Herstellungslängen á  ca. 6000mm

zzgl. Fracht- u. Verpackungskostenanteil
(nach Aufwand).

Wir liefern auch Profile gemäß Ihren
Zeichnungen.

Alle vorherigen Ausgaben unseres
Lieferprogramms
verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

ABMESSUNGSAUFPREISE (AP)

Alle fett gekennzeichneten Abmessungen
 befinden sich ständig am Lager
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Metall macht Zukunft. Ob in der Industrie oder im
Metall- und Fahrzeugbau, ohne Aluminium, Stahl
und Edelstahl wären viele technische Innovationen
und erfolgreiche Markenprodukte gar nicht denk-
bar. IhreVorteile: Vielseitigkeit, lange Lebensdauer,
Wiederverwertbarkeit. Umso wichtiger, dass man
solch wertvolle Materialien fachgerecht lagert, bear-
beitet und transportiert. Gut, dass es dafür einen
Spezialisten gibt: CARL SPAETER.

Seit Gründung 1897 in Duisburg, dem Aufbau der
Niederlassung in Berlin 1904 hat sich das Un-
ternehmen zu einem der führenden Anbieter von
Aluminium entwickelt.

Im Produktbereich Aluminium führen wir ein
umfangreiches Halbzeugsortiment:
von Blechen bis zu Profilen.
Über 600 Profile in ständig vorrätigen
Abmessungen – auf Wunsch auch in Fixlängen sowie
eloxiert oder lackiert. Unsere Kunden aus ganz
Europa und unterschiedlichsten Branchen wissen:
Hier stimmen Auswahl, Fachkompetenz, Service.

ZUVERLÄSSIG HOCHWERTIG
Stichwort Qualität: Für das hohe Qualitätsniveau,
besonders bei Eloxalqualitäten, steht die strenge
Lieferantenauswahl. Gemeinsam mit Lieferanten
und Kunden entwickeln wir auch Sonderprofile für
individuellste Einsatzzwecke.
Unser Qualitätsmanagement System im Großhandel
mit Walzstahlerzeugnissen, Stahlrohren, Edelstahl
Rostfrei und Aluminium inklusive Lagerhaltung
und Anarbeitung, ist seit 1993 durch die DNV·GL
zertifiziert und wir arbeiten täglich daran, unser
hohes Qualitätsniveau nicht nur zu halten, sondern
stetig zu optimieren.

Bei der Lieferantenauswahl legen wir in Sachen
Qualität und Zuverlässigkeit besonders strenge
Maßstäbe an.

FASZINATION
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ZEITNAH VOR ORT
Wir versorgen unsere Auftraggeber europaweit.
CARL SPAETER ist Ihre richtige Adresse. Nutzen
Sie unsere langjährige Erfahrung und die prompte
Lieferfähigkeit. Das in diesem Lieferprogramm
aufgeführte Sortiment wird ständig optimiert.
Bitte fragen Sie auch nicht enthaltene Produkte bei
uns an.

Aus Lagervorräten liefern wir Bleche in allen gän-
gigen Abmessungen und selbst in Überformaten.
Alucobond® oder Dibond® erhalten Sie auf Wunsch
bereits fix und fertig zugeschnitten.
Dazu kommen Warzenbleche – sogar in
Sonderstärken und Formaten.

Versprochen: Unsere Lagerliste ist echt. Geht
tatsächlich mal etwas aus, läuft schon die
Nachbestellung.

Gesagt. Getan.
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FLACHSTANGEN

Flachstangen
   EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

10 x 3 407 0,081 26 0,002 0,025

10 x 4 405 0,108 28 0,005 0,033

10 x 5 402 0,135 30 0,010 0,042

10 x 6 406 0,162 32 0,018 0,050

10 x 8 402 0,216 36 0,043 0,067

12 x 3 407 0,097 30 0,003 0,043

12 x 4 405 0,130 32 0,006 0,058

12 x 5 404 0,162 34 0,013 0,072

12 x 6 402 0,194 36 0,022 0,086

12 x 8 402 0,259 40 0,051 0,115

12 x 10 402 0,324 44 0,100 0,144

15 x 2 407 0,081 34 0,001 0,056

15 x 3 403 0,122 36 0,003 0,084

15 x 4 403 0,162 38 0,008 0,113

15 x 5 0,203 40 0,016 0,141

15 x 6 401 0,243 42 0,027 0,169

15 x 8 0,324 46 0,064 0,225

15 x 10 0,405 50 0,125 0,281

15 x 12 404 0,486 54 0,216 0,338

18 x 3 403 0,146 42 0,004 0,146

18 x 4 407 0,194 44 0,010 0,194

18 x 8 408 0,389 52 0,077 0,389

20 x 2 403 0,108 44 0,001 0,133

20 x 3 401 0,162 46 0,005 0,200

20 x 4 0,216 48 0,011 0,267

20 x 5 0,270 50 0,021 0,333

20 x 6 0,324 52 0,036 0,400

20 x 8 0,432 56 0,085 0,533

20 x 10 0,540 60 0,167 0,667

20 x 12 0,648 64 0,288 0,800

20 x 15 0,810 70 0,563 1,000

Flachstangen
   EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

25 x 2 403 0,135 54 0,002 0,260

25 x 3 0,203 56 0,006 0,391

25 x 4 0,270 58 0,013 0,521

25 x 5 0,338 60 0,026 0,651

25 x 6 0,405 62 0,045 0,781

25 x 8 0,540 66 0,107 1,042

25 x 10 0,675 70 0,208 1,302

25 x 12 0,810 74 0,360 1,563

25 x 15 1,013 80 0,703 1,953

25 x 20 1,350 90 1,667 2,604

30 x 2 403 0,162 64 0,002 0,450

30 x 3 0,243 66 0,007 0,675

30 x 4 0,324 68 0,016 0,900

30 x 5 0,405 70 0,031 1,125

30 x 6 0,486 72 0,054 1,350

30 x 8 0,648 76 0,128 1,800

30 x 10 0,810 80 0,250 2,250

30 x 12 0,972 84 0,432 2,700

30 x 15 1,215 90 0,844 3,375

30 x 20 1,620 100 2,000 4,500

30 x 25 2,025 110 3,906 5,625

35 x 2 403 0,189 74 0,002 0,715

35 x 3 401 0,284 76 0,008 1,072

35 x 4 0,378 78 0,019 1,429

35 x 5 0,473 80 0,036 1,786

35 x 6 401 0,567 82 0,063 2,144

35 x 8 0,756 86 0,149 2,858

35 x 10 0,945 90 0,292 3,573

35 x 12 402 1,134 94 0,504 4,288

35 x 15 1,418 100 0,984 5,359

35 x 20 1,890 110 2,333 7,146

35 x 25 2,363 120 4,557 8,932

40 x 2 401 0,216 84 0,003 1,067

40 x 3 0,324 86 0,009 1,600

40 x 4 0,432 88 0,021 2,133

40 x 5 0,540 90 0,042 2,667

40 x 6 0,648 92 0,072 3,200

40 x 8 0,864 96 0,171 4,267

40 x 10 1,080 100 0,333 5,333

40 x 12 1,296 104 0,576 6,400

40 x 15 1,620 110 1,125 8,000

40 x 20 2,160 120 2,667 10,667

40 x 25 2,700 130 5,208 13,333

40 x 30 3,240 140 9,000 16,000

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

FLACH-
STANGEN
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Flachstangen
   EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

45 x 3 403 0,365 96 0,010 2,278

45 x 4 403 0,486 98 0,024 3,038

45 x 5 0,608 100 0,047 3,797

45 x 6 401 0,729 102 0,081 4,556

45 x 8 401 0,972 106 0,192 6,075

45 x 10 401 1,215 110 0,375 7,594

45 x 12 406 1,458 114 0,648 9,113

45 x 15 401 1,823 120 1,266 11,391

45 x 20 401 2,430 130 3,000 15,188

45 x 25 403 3,038 140 5,859 18,984

45 x 30 404 3,645 150 10,125 22,781

50 x 2 401 0,270 104 0,003 2,083

50 x 3 0,405 106 0,011 3,125

50 x 4 0,540 108 0,027 4,167

50 x 5 0,675 110 0,052 5,208

50 x 6 0,810 112 0,090 6,250

50 x 8 1,080 116 0,213 8,333

50 x 10 1,350 120 0,417 10,417

50 x 12 1,620 124 0,720 12,500

50 x 15 2,025 130 1,406 15,625

50 x 20 2,700 140 3,333 20,833

50 x 25 3,375 150 6,510 26,042

50 x 30 4,050 160 11,250 31,250

50 x 35 401 4,725 170 17,865 36,458

50 x 40 401 5,400 180 26,667 41,667

55 x 4 407 0,594 118 0,029 5,546

55 x 5 403 0,743 120 0,057 6,932

55 x 6 403 0,891 122 0,099 8,319

55 x 8 407 1,188 126 0,235 11,092

55 x 10 404 1,485 130 0,458 13,865

Flachstangen
    EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

      H x B (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

60 x 2 401 0,324 124 0,004 3,600

60 x 3 0,486 126 0,014 5,400

60 x 4 0,648 128 0,032 7,200

60 x 5 0,810 130 0,063 9,000

60 x 6 0,972 132 0,108 10,800

60 x 8 1,296 136 0,256 14,400

60 x 10 1,620 140 0,500 18,000

60 x 12 1,944 144 0,864 21,600

60 x 15 2,430 150 1,688 27,000

60 x 20 3,240 160 4,000 36,000

60 x 25 4,050 170 7,813 45,000

60 x 30 4,860 180 13,500 54,000

60 x 35 403 5,670 190 21,438 63,000

60 x 40 6,480 200 32,000 72,000

60 x 50 401 8,100 220 62,500 90,000

65 x 5 405 0,878 140 0,068 11,443

65 x 6 407 1,053 142 0,117 13,731

65 x 8 405 1,404 146 0,277 18,308

65 x 10 405 1,755 150 0,542 22,885

70 x 2 401 0,378 144 0,005 5,717

70 x 3 0,567 146 0,016 8,575

70 x 4 405 0,756 148 0,037 11,433

70 x 5 0,945 150 0,073 14,292

70 x 6 1,134 152 0,126 17,150

70 x 8 1,512 156 0,299 22,867

70 x 10 1,890 160 0,583 28,583

70 x 12 2,268 164 1,008 34,300

70 x 15 2,835 170 1,969 42,875

70 x 20 3,780 180 4,667 57,167

70 x 25 4,725 190 9,115 71,458

70 x 30 5,670 200 15,750 85,750

70 x 35 402 6,615 210 25,010 100,042

70 x 40 7,560 220 37,333 114,333

70 x 50 402 9,450 240 72,917 142,917

75 x 5 404 1,013 160 0,078 17,578

75 x 6 407 1,215 162 0,135 21,094

75 x 8 407 1,620 166 0,320 28,125

75 x 10 404 2,025 170 0,625 35,156

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

FLACHSTANGEN

FLACH-
STANGEN
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FLACHSTANGEN

Flachstangen
    EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

     H x B (mm) AP kg/m    V   Abw.  Jx cm4  Jy cm4

80 x 2 403  0,432 164 0,005   8,533

80 x 3  0,648 166 0,018   12,800

80 x 4  0,864 168 0,043   17,067

80 x 5  1,080 170 0,083   21,333

80 x 6  1,296 172 0,144   25,600

80 x 8  1,728 176 0,341   34,133

80 x 10  2,160 180 0,667   42,667

80 x 12  2,592 184 1,152   51,200

80 x 15  3,240 190 2,250   64,000

80 x 20  4,320 200 5,333   85,333

80 x 25  5,400 210 10,417   106,667

80 x 30  6,480 220 18,000   128,000

80 x 35 407  7,560 230 28,583   149,333

80 x 40  8,640 240 42,667   170,667

80 x 50 401   10,800 260 83,333   213,333

80 x 60 403   12,960 280 144,000   256,000

90 x 3 401  0,729 186 0,020   18,225

90 x 4 402  0,972 188 0,048   24,300

90 x 5  1,215 190 0,094   30,375

90 x 6 403  1,458 192 0,162   36,450

90 x 8 403  1,944 196 0,384   48,600

90 x 10 401  2,430 200 0,750   60,750

90 x 15  3,645 210 2,531   91,125

90 x 20 401  4,860 220 6,000   121,500

90 x 25 402  6,075 230 11,719   151,875

90 x 30 404  7,290 240 20,250   182,250

90 x 40 403  9,720 260 48,000   243,000

Flachstangen
   EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

    H x B (mm)  AP  kg/m  V Abw. Jx cm4 Jy cm4

100 x 2 402  0,540 204 0,007 16,667

100 x 3  0,810 206 0,023    25,000

100 x 4  1,080 208 0,053 33,333

100 x 5  1,350 210 0,104 41,667

100 x 6  1,620 212 0,180 50,000

100 x 8  2,160 216 0,427 66,667

100 x 10  2,700 220 0,833 83,333

100 x 12  3,240 224 1,440 100,000

100 x 15  4,050 230 2,813  125,000

100 x 20  5,400 240 6,667  166,667

100 x 25  6,750 250 13,021  208,333

100 x 30  8,100 260 22,500  250,000

100 x 40  10,800 280 53,333  333,333

100 x 50  13,500 300 104,167  416,667

100 x 60 402  16,200 320 180,000  500,000

110 x 8 404  2,376 236 0,469 88,733

110 x 10 403  2,970 240 0,917  110,917

110 x 30 407  8,910 280 24,750  332,750

120 x 4 403  1,296 248 0,064 57,600

120 x 5  1,620 250 0,125 72,000

120 x 6  1,944 252 0,216 86,400

120 x 8 402  2,592 256 0,512 115,200

120 x 10  3,240 260 1,000  144,000

120 x 12  3,888 264 1,728  172,800

120 x 15  4,860 270 3,375  216,000

120 x 20  6,480 280 8,000  288,000

120 x 30  9,720 300 27,000  432,000

120 x 40 407  12,960 320 64,000  576,000

125 x 10 404  3,375 270 1,042  162,760

130 x 5 407  1,755 270 0,135 91,542

130 x 8 402  2,808 276 0,555  146,467

130 x 10 402  3,510 280 1,083  183,083

130 x 15 403  5,265 290 3,656  274,625

130 x 20 404  7,020 300 8,667  366,167

140 x 5 403  1,890 290 0,146  114,333

140 x 10 401  3,780 300 1,167  228,667

140 x 15 401  5,670 310 3,938  343,000

140 x 20 403  7,560 320 9,333  457,333

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

FLACH-
STANGEN
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Flachstangen
   EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22),gepresst

EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5

in Herstellungslängen

  H x B (mm) AP kg/m       V Abw. Jx cm4 Jy cm4

150 x 3 406  1,215 306 0,034 84,375

150 x 5  2,025 310 0,156 140,625

150 x 8  3,240 316 0,640 225,000

150 x 10  4,050 320 1,250 281,250

150 x 12 402  4,860 324 2,160 337,500

150 x 15  6,075 330 4,219 421,875

150 x 20  8,100 340 10,000 562,500

150 x 25 407  10,125 350 19,531 703,125

150 x 30 401  12,150 360 33,750 843,750

160 x 10 401  4,320 340 1,333 341,333

160 x 15 402  6,480 350 4,500 512,000

160 x 20 404  8,640 360 10,667 682,667

180 x 5 406  2,430 370 0,188 243,000

180 x 10  4,860 380 1,500 486,000

180 x 15 404  7,290 390 5,063 729,000

180 x 20 407  9,720 400 12,000 972,000

200 x 5  2,700 410 0,208 333,333

200 x 8  4,320 416 0,853 533,333

200 x 10  5,400 420 1,667 666,667

200 x 15  8,100 430 5,625 1000,000

200 x 20  10,800 440 13,333 1333,333

200 x 30 407  16,200 460 45,000 2000,000

250 x 8 403  5,400 516 1,067 1041,670

250 x 10 403  6,750 520 2,083 1302,083

250 x 20 407  13,500 540 16,667 2604,170

250 x 50 407  33,750 600 260,417 6510,417

300 x 10 407  8,100 620 2,500 2250,000

300 x 20 407  16,200 640 20,000 4500,000

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

FLACHSTANGEN

FLACH-
STANGEN
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Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m     V     Abw. Jx cm4  Jy cm4

10,0 x 10,0 x 1,5 410 0,138 40 0,063 0,063

15,0 x 15,0 x 1,5 401 0,219 60 0,249 0,249

15,0 x 15,0 x 2,0 0,281 60 0,300 0,300

18,0 x 18,0 x 1,0 407 0,184 72 0,329 0,329

20,0 x 10,0 x 1,5 401 0,219 60 0,118 0,380

20,0 x 10,0 x 2,0 0,281 60 0,138 0,462

20,0 x 15,0 x 1,5 0,259 70 0,318 0,509

20,0 x 15,0 x 2,0 0,335 70 0,385 0,625

20,0 x 20,0 x 1,5 401 0,300 80 0,637 0,637

20,0 x 20,0 x 2,0 0,389 80 0,787 0,787

20,0 x 20,0 x 2,0 402 0,389 1) 75 0,787 0,787

20,0 x 20,0 x 3,0 403 0,551 80 1,013 1,013

25,0 x 10,0 x 2,0 402 0,335 70 0,171 0,839

25,0 x 15,0 x 1,5 0,300 80 0,386 0,888

25,0 x 15,0 x 1,8 402 0,354 2) 77 0,439 1,022

25,0 x 15,0 x 2,0 0,389 80 0,470 1,104

25,0 x 20,0 x 2,0 0,443 90 0,950 1,369

25,0 x 25,0 x 1,5 0,381 100 1,303 1,303

25,0 x 25,0 x 2,0 0,497 100 1,635 1,635

25,0 x 25,0 x 2,0 402 0,497 2) 97 1,635 1,635

25,0 x 25,0 x 3,0 0,713 100 2,169 2,169

29,0 x 18,5 x 1,5 402 0,372 1) 90 0,742 1,530

30,0 x 10,0 x 1,5 401 0,300 80 0,173 1,102

30,0 x 10,0 x 2,0 402 0,389 80 0,203 1,371

30,0 x 10,0 x 2,0 402 0,389 2) 77 0,203 1,371

30,0 x 15,0 x 1,5 401 0,340 90 0,455 1,407

30,0 x 15,0 x 2,0 0,443 90 0,555 1,764

30,0 x 20,0 x 1,5 0,381 100 0,895 1,712

30,0 x 20,0 x 2,0 0,497 100 1,113 2,157

30,0 x 20,0 x 2,0 402 0,497 2) 97 1,113 2,157

30,0 x 20,0 x 3,0 401 0,713 100 1,451 2,887

30,0 x 25,0 x 2,0 0,551 110 1,900 2,549

30,0 x 30,0 x 1,5 0,462 120 2,321 2,321

30,0 x 30,0 x 1,5 402 0,462 2) 117 2,321 2,321

30,0 x 30,0 x 2,0 0,605 120 2,942 2,942

30,0 x 30,0 x 2,0 402 0,605 2) 117 2,942 2,942

30,0 x 30,0 x 2,5 402 0,743 120 3,495 3,495

30,0 x 30,0 x 3,0 0,875 120 3,985 3,985

30,0 x 30,0 x 5,0 406 1,350 120 5,417 5,417

Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m     V     Abw.  Jx cm4   Jy cm4

34,0 x 20,0 x 2,0 402 0,540 108 1,243 2,951

34,0 x 20,0 x 3,0 402 0,778 108 1,626 3,990

34,0 x 34,0 x 2,0 0,691 136 4,386 4,386

34,0 x 34,0 x 3,0 1,004 136 6,014 6,014

35,0 x 15,0 x 2,0 401 0,497 100 0,641 2,629

35,0 x 20,0 x 2,0 0,551 110 1,275 3,174

35,0 x 25,0 x 2,0 0,605 120 2,165 3,719

35,0 x 25,0 x 2,0 402 0,605 2) 117 2,165 3,719

35,0 x 35,0 x 2,0 0,713 140 4,809 4,809

35,0 x 35,0 x 3,0 1,037 140 6,611 6,611

40,0 x 10,0 x 2,0 402 0,497 100 0,269 3,001

40,0 x 15,0 x 1,5 403 0,421 110 0,592 2,935

40,0 x 15,0 x 2,0 0,551 110 0,726 3,723

40,0 x 20,0 x 1,5 401 0,462 120 1,152 3,491

40,0 x 20,0 x 2,0 0,605 120 1,438 4,446

40,0 x 20,0 x 2,0 402 0,605 2) 117 1,438 4,446

40,0 x 20,0 x 2,5 401 0,743 120 1,682 5,307

40,0 x 20,0 x 3,0 0,875 120 1,889 6,081

40,0 x 20,0 x 4,0 1,123 120 2,206 7,390

40,0 x 25,0 x 2,0 0,659 130 2,430 5,169

40,0 x 25,0 x 2,0 403 0,659 1) 125 2,430 5,169

40,0 x 25,0 x 3,0 403 0,956 130 3,265 7,110

40,0 x 30,0 x 2,0 0,713 140 3,727 5,891

40,0 x 30,0 x 2,5 0,878 140 4,443 7,068

40,0 x 30,0 x 3,0 1,037 140 5,083 8,139

40,0 x 30,0 x 4,0 1,339 140 6,161 9,993

40,0 x 30,0 x 4,0 402 1,339 2) 137 6,161 9,993

40,0 x 40,0 x 1,5 0,624 160 5,715 5,715

40,0 x 40,0 x 2,0 0,821 160 7,337 7,337

40,0 x 40,0 x 2,0 402 0,821 3) 156 7,337 7,337

40,0 x 40,0 x 2,5 1,013 160 8,828 8,828

40,0 x 40,0 x 2,5 402 1,013 2) 157 8,828 8,828

40,0 x 40,0 x 3,0 1,199 160  10,197  10,197

40,0 x 40,0 x 3,5 402 1,387 2) 157   11,451 11,451

40,0 x 40,0 x 4,0 1,555 160  12,595  12,595

40,0 x 40,0 x 5,0 403 1,890 160 14,583   14,583

45,0 x 20,0 x 2,0 0,659 130 1,601 5,998

45,0 x 25,0 x 2,0 0,713 140 2,695 6,923

45,0 x 25,0 x 2,0 402 0,713 2) 136 2,695 6,923

45,0 x 34,0 x 3,0 403 1,183 158 7,605 11,978

45,0 x 45,0 x 2,5 0,929 180  10,624  10,624

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

VIERKANT- UND RECHTECKROHRE

KANT-
ROHRE
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Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP   kg/m    V    Abw.   Jx cm4   Jy cm4

50,0 x 10,0 x 2,0 402 0,605 120 0,334 5,550

50,0 x 15,0 x 2,0 0,659 130 0,896 6,703

50,0 x 20,0 x 2,0 0,713 140 1,763 7,855

50,0 x 20,0 x 3,0 1,037 140 2,327  10,895

50,0 x 20,0 x 4,0 1,339 140 2,729  13,425

50,0 x 25,0 x 2,0 0,767 150 2,960 9,008

50,0 x 25,0 x 2,5 401 0,945 150 3,510  10,854

50,0 x 25,0 x 3,0 1,118 150 3,995  12,554

50,0 x 30,0 x 2,0 0,821 160 4,513  10,161

50,0 x 30,0 x 2,5 1,013 160 5,391  12,266

50,0 x 30,0 x 3,0 1,199 160 6,181  14,213

50,0 x 30,0 x 4,0 404 1,555 160 7,523  17,667

50,0 x 34,0 x 3,0 1,264 168 8,328  15,540

50,0 x 40,0 x 2,0 0,929 180 8,782  12,466

50,0 x 40,0 x 2,5 1,148 180   10,589 15,089

50,0 x 40,0 x 3,0 1,361 180   12,255 17,531

50,0 x 40,0 x 4,0 1,771 180   15,198 21,910

50,0 x 45,0 x 2,0 403 0,983 190   11,549 13,619

50,0 x 50,0 x 1,5 402 0,785 200   11,419 11,419

50,0 x 50,0 x 2,0 1,037 200   14,771 14,771

50,0 x 50,0 x 2,5 1,283 200   17,911 17,911

50,0 x 50,0 x 3,0 1,523 200   20,849 20,849

50,0 x 50,0 x 4,0 1,987 200   26,153 26,153

50,0 x 50,0 x 5,0 2,430 200   30,750 30,750

55,0 x 50,0 x 3,0 404 1,604 210   22,508 26,185

55,0 x 55,0 x 2,0 404 1,145 220   19,879 19,879

56,0 x 31,0 x 2,5 403 1,107 2) 170 6,433  16,626

Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m      V     Abw.   Jx cm4     Jy cm4

60,0 x 10,0 x 2,0 0,713 140 0,399 9,219

60,0 x 20,0 x 1,5 0,624 160 1,666 9,764

60,0 x 20,0 x 2,0 0,821 160 2,089   12,585

60,0 x 20,0 x 3,0 402 1,199 160 2,765   17,629

60,0 x 20,0 x 4,0 402 1,555 160 3,251   21,939

60,0 x 25,0 x 2,0 0,875 170 3,491   14,267

60,0 x 25,0 x 3,0 1,280 170 4,726   20,068

60,0 x 30,0 x 2,0 0,929 180 5,298   15,950

60,0 x 30,0 x 3,0 1,361 180 7,279   22,507

60,0 x 30,0 x 4,0 404 1,771 180 8,886   28,222

60,0 x 30,0 x 5,0 401 2,160 2) 177   10,167   33,167

60,0 x 34,0 x 3,0 1,426 188 9,774   24,458

60,0 x 40,0 x 2,0 1,037 200   10,227   19,315

60,0 x 40,0 x 2,5 1,283 200   12,349   23,474

60,0 x 40,0 x 2,5 402 1,283 2) 196   12,349   23,474

60,0 x 40,0 x 3,0 1,523 200   14,313   27,385

60,0 x 40,0 x 3,0 402 1,523 7) 194   14,313   27,385

60,0 x 40,0 x 4,0 1,987 200   17,801   34,505

60,0 x 50,0 x 2,0 403 1,145 220   17,077   22,681

60,0 x 50,0 x 3,0 1,685 220   24,167   32,263

60,0 x 50,0 x 4,0 2,203 220   30,395   40,787

60,0 x 60,0 x 2,0 1,253 240   26,046   26,046

60,0 x 60,0 x 2,5 402 1,553 1) 234   31,745   31,745

60,0 x 60,0 x 3,0 1,847 240   37,141   37,141

60,0 x 60,0 x 4,0 2,419 240   47,070   47,070

60,0 x 60,0 x 5,0 403 2,970 240   55,917  55,917

65,0 x 20,0 x 2,0 403 0,875 170 2,251  15,507

65,0 x 65,0 x 2,5 402 1,689 260   40,755  40,755

70,0 x 20,0 x 2,0 0,929 180 2,414   18,834

70,0 x 25,0 x 2,5 401 1,215 190 4,781  25,688

70,0 x 30,0 x 2,0 401 1,037 200 6,083  23,459

70,0 x 30,0 x 3,0 403 1,523 200 8,377   33,321

70,0 x 40,0 x 3,0 402 1,685 220   16,371  40,059

70,0 x 50,0 x 4,0 403 2,419 240   34,638  59,502

70,0 x 70,0 x 2,0 1,469 280   41,961  41,961

70,0 x 70,0 x 4,0 2,851 280   76,947  76,947

75,0 x 50,0 x 3,0 403 1,928 250   29,144  55,328

VIERKANT- UND RECHTECKROHRE
                                                                 EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

KANT-
ROHRE
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Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm)     AP      kg/m    V    Abw.    Jx cm4     Jy cm4

80,0 x 18,0 x 2,0    403   1,034   196  2,150     25,586

  80,0 x 20,0 x 1,5    402   0,786   200  2,181    20,658

  80,0 x 20,0 x 2,0    1,037   200  2,739    26,803

  80,0 x 20,0 x 2,5   401   1,283   200  3,224    32,599

  80,0 x 20,0 x 4,0   401   1,987   200  4,297    48,009

  80,0 x 25,0 x 2,0   401   1,091   210  4,551    29,846

  80,0 x 25,0 x 2,5   401   1,350   210  5,417    36,354

  80,0 x 30,0 x 2,0    1,145   220  6,869    32,889

  80,0 x 30,0 x 3,0    1,685   220  9,475    46,955

  80,0 x 30,0 x 4,0   403   2,203   220   11,611    59,571

  80,0 x 30,0 x 5,0   401   2,700   2)  217   13,333    70,833

  80,0 x 40,0 x 2,0    1,253   240   13,118    38,974

  80,0 x 40,0 x 2,5    1,553   240   15,870    47,620

  80,0 x 40,0 x 3,0    1,847   240   18,429    55,853

  80,0 x 40,0 x 4,0    2,419   240   23,006    71,134

  80,0 x 50,0 x 2,0    1,361   260   21,687    45,059

  80,0 x 50,0 x 3,0    2,009   260   30,803    64,751

  80,0 x 50,0 x 4,0    2,635   260   38,881    82,697

  80,0 x 50,0 x 5,0   402   3,240   260   46,000    99,000

  80,0 x 60,0 x 2,5   406   1,823   280   40,016    62,641

  80,0 x 60,0 x 3,0    2,171   280   46,897    73,649

  80,0 x 60,0 x 4,0    2,851   280   59,635    94,259

  80,0 x 80,0 x 2,0    1,685   320   63,315    63,315

  80,0 x 80,0 x 3,0    2,495   320   91,445    91,445

  80,0 x 80,0 x 4,0    3,283   320  117,385  117,385

  80,0 x 80,0 x 4,0     402   3,283  8)  310  117,385  117,385

  80,0 x 80,0 x 5,0    4,050   320  141,250  141,250

  80,0 x 80,0 x 6,0   404   4,795   320  163,155  163,155

  85,0 x 25,0 x 2,0   403   1,108  6)   220  4,817    34,941

  90,0 x 40,0 x 3,0   403   2,009   260   20,487    75,067

  90,0 x 90,0 x 4,0   401   3,715   360  169,982  169,982

Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm)  AP      kg/m    V    Abw.     Jx cm4 Jy cm4

100,0 x 18,0 x 2,0  1,231 236 2,665  46,781

100,0 x 20,0 x 2,0  1,253 240 3,390  48,702

100,0 x 25,0 x 2,0  1,307 250 5,612  53,505

100,0 x 30,0 x 2,0  1,361 260 8,439  58,307

100,0 x 30,0 x 3,0  2,009 260 11,671  83,883

100,0 x 40,0 x 2,0  1,469 280  16,009  67,913

100,0 x 40,0 x 2,5  1,823 280  19,391  83,266

100,0 x 40,0 x 3,0  2,171 280 22,545  98,001

100,0 x 40,0 x 4,0  2,851 280 28,211  125,683

100,0 x 50,0 x 2,0  1,577 300  26,298  77,518

100,0 x 50,0 x 3,0  2,333 300 37,439  112,119

100,0 x 50,0 x 4,0  3,067 300    47,366  144,126

100,0 x 50,0 x 5,0  3,780 300 56,167  173,667

100,0 x 60,0 x 2,0   403   1,685 320  39,507  87,123

100,0 x 60,0 x 3,0  2,495 320 56,653  126,237

100,0 x 60,0 x 4,0             3,283 320 72,201  162,569

100,0 x 60,0 x 5,0   404   4,050 320 86,250  196,250

100,0 x 80,0 x 2,0   407   1,901 360 75,486  106,334

100,0 x 80,0 x 2,5   405   2,363 360 92,682  130,807

100,0 x 80,0 x 3,0  2,819 360  109,241  154,473

100,0 x 100,0 x 2,0  2,117 400  125,545  125,545

100,0 x 100,0 x 3,0  3,143 400  182,709  182,709

100,0 x 100,0 x 4,0  4,147 400  236,339  236,339

100,0 x 100,0 x 5,0  5,130 400  286,583  286,583

100,0 x 100,0 x 8,0 7,949 400 418,441 418,441

100,0 x 100,0 x 10   404   9,720 400  492,000  492,000

110,0 x 50,0 x 2,5   405   2,093 320 34,849  120,474

110,0 x 60,0 x 4,0   404   3,499 340    78,483  205,643

120,0 x 18,0 x 2,0   403   1,447 276      3,179  77,095

120,0 x 20,0 x 2,0    401  1,469 280      4,041    79,881

120,0 x 30,0 x 2,0    401  1,577 300 10,010    93,806

120,0 x 30,0 x 3,0  2,333 300 13,867  135,691

120,0 x 40,0 x 2,0  1,685 320 18,899  107,731

120,0 x 40,0 x 2,5  2,093 320 22,911  132,411

120,0 x 40,0 x 3,0   403   2,495 320 26,661  156,229

120,0 x 40,0 x 4,0  3,283 320 33,417  201,353

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

VIERKANT- UND RECHTECKROHRE

KANT-
ROHRE
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VIERKANT- UND RECHTECKROHRE
                                                                 EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

KANT-
ROHRE

Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm)    AP       kg/m    V    Abw.       Jx cm4    Jy cm4

120,0 x 50,0 x 3,0    2,657  340       44,075    176,767

120,0 x 50,0 x 4,0    3,499  340       55,851    228,275

120,0 x 60,0 x 2,0        402    1,901  360       46,238    135,582

120,0 x 60,0 x 3,0    2,819  360       66,409    197,305

120,0 x 60,0 x 4,0    3,715  360       84,766    255,198

120,0 x 80,0 x 3,0     3,143  400   127,037    238,381

120,0 x 120,0 x 2,5    3,173  480   270,495    270,495

120,0 x 120,0 x 4,0    5,011   480     416,734   416,734

120,0 x 120,0 x 5,0    6,210   480   507,917    507,917

130,0 x 30,0 x 3,0        405    2,495   320   14,965    167,925

130,0 x 50,0 x 4,0        402    3,715   360      60,094    279,870

130,0 x 60,0 x 3,0        404    2,981   380      71,287    240,519

140,0 x 18,0 x 2,0        402    1,663   316  3,694     118,130

140,0 x 20,0 x 3,0         403    2,495   320   6,269    176,621

140,0 x 40,0 x 4,0    3,715   360   38,622    301,342

140,0 x 60,0 x 2,5        402    2,633   400   64,828    244,328

140,0 x 60,0 x 4,0        403    4,148   400   97,331    375,347

140,0 x 80,0 x 4,0    4,579   440    186,761   449,353

140,0 x 80,0 x 6,0        405    6,739   440   261,939    640,947

145,0 x 145,0 x 3,0      403    4,601   580   572,913    572,913

150,0 x 18,0 x 2,0        402    1,771   336   3,951    143,167

150,0 x 20,0 x 2,0        404    1,793   340   5,017    147,549

150,0 x 30,0 x 2,8        404    2,637   360   16,269    231,526

150,0 x 30,0 x 2,5        403    2,363   360      15,260    247,232

150,0 x 40,0 x 4,0        401   3,931   380   41,225    361,457

150,0 x 50,0 x 2,0        401    2,117   400   37,825    213,265

150,0 x 50,0 x 3,0        401    3,143   400   54,029    311,389

150,0 x 50,0 x 4,0    4,147   400   68,579    404,099

150,0 x 50,0 x 5,0        404    5,130   400   81,583    491,583

150,0 x 60,0 x 3,0        403    3,305   420   81,043    343,807

150,0 x 60,0 x 4,0        404    4,363   420   103,614    446,742

150,0 x 60,0 x 5,0        402    5,400   420   124,167    544,167

150,0 x 100,0 x 3,0             402       3,953   500    253,299    473,479

150,0 x 100,0 x 4,0             401       5,217   500         328,552      617,313

150,0 x 150,0 x 2,5      407    3,983   600   534,995    534,995

150,0 x 150,0 x 3,0      405    4,763   600   635,569    635,569

150,0 x 150,0 x 5,0   403     7,830   600    1017,417  1017,417

Vierkant- und Rechteckrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP kg/m   V    Abw.      Jx cm4 Jy cm4

160,0 x 40,0 x 4,0   403 4,147 400     43,827   428,851

160,0 x 60,0 x 3,0   404 3,467 440     85,921   404,481

160,0 x 60,0 x 4,0   401 4,580 440 109,897  526,217

160,0 x 60,0 x 5,0   401 5,670 440 131,750  641,750

160,0 x 80,0 x 4,0   403 5,011 480 209,886  623,582

170,0 x 25,0 x 1,8   407 1,861 390       8,546   201,881

170,0 x 25,0 x 2,0   403 2,140  5)  390       9,324   223,040

170,0 x 70,0 x 4,0   404 5,011 480 164,174  669,294

180,0 x 40,0 x 4,0 4,579 440 49,033  587,081

180,0 x 50,0 x 3,0   404 3,629 460 63,983  498,391

180,0 x 50,0 x 4,0 4,795 460 81,307  649,043

180,0 x 60,0 x 3,0   402 3,791 480 95,677  545,389

180,0 x 60,0 x 4,0   403 5,011 480 122,462  711,006

180,0 x 80,0 x 4,0   403 5,443 520   233,011   834,931

200,0 x 18,0 x 2,0   402 2,311 436       5,238   321,554

200,0 x 20,0 x 2,0   404 2,333 440 6,643  329,395

200,0 x 40,0 x 3,0   402    3,861       480     43,125  597,941

200,0 x 30,0 x 2,8   403 3,393 460 21,467  506,183

200,0 x 50,0 x 2,5   402 3,308 500 60,255  552,755

200,0 x 50,0 x 4,0 5,227 500 89,793  856,073

200,0 x 60,0 x 4,0 5,443 520 135,027  932,915

200,0 x 80,0 x 4,0    403 5,875 560 256,137 1086,601

200,0 x 100,0 x 4,0  403 6,307 600 420,766 1240,286

200,0 x 100,0 x 5,0  407 7,830 600 512,417 1522,417

300,0 x 120,0 x 5,0  413  11,070 3)  836    1103,41 4643,417

1) = Außenradius 3mm
2) = Außenradius 2mm
3) = Außenradius 2,5mm
4) = Außenradius 4mm
5) = Mit abgeschrägten Kanten und Mittelsteg
6) = Mit abgeschrägten Kanten
7) = Außenradius 3mm; Innenradius 1,5mm
8) = Außenradius 6mm
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Rundrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m  V Abw.   Jx cm4  Jy cm4

6,0 x 1,0 412 0,042 19 0,005 0,005

8,0 x 1,0 410 0,059 25 0,014 0,014

10,0 x 1,0 410 0,076 31 0,029 0,029

10,0 x 1,5 409 0,108 31 0,037 0,037

10,0 x 2,0 405 0,136 31 0,043 0,043

12,0 x 1,0 409 0,093 38 0,053 0,053

12,0 x 1,5 406 0,134 38 0,070 0,070

12,0 x 2,0 404 0,170 38 0,082 0,082

13,0 x 3,0 407 0,254 41 0,128 0,128

14,0 x 2,0 404 0,204 44 0,139 0,139

15,0 x 1,0 406 0,119 47 0,108 0,108

15,0 x 1,5 403 0,172 47 0,147 0,147

15,0 x 2,0 402 0,221 47 0,177 0,177

16,0 x 1,0 407 0,127 50 0,133 0,133

16,0 x 1,5 404 0,184 50 0,182 0,182

16,0 x 2,0 402 0,238 50 0,220 0,220

16,0 x 2,5 405 0,286 50 0,250 0,250

18,0 x 1,0 407 0,144 57 0,194 0,194

18,0 x 1,5 402 0,210 57 0,267 0,267

18,0 x 2,0 401 0,271 57 0,327 0,327

18,0 x 3,0 404 0,382 57 0,414 0,414

18,0 x 4,0 403 0,475 57 0,466 0,466

19,0 x 1,0 406 0,153 60 0,230 0,230

20,0 x 1,0 405 0,161 63 0,270 0,270

20,0 x 1,5 401 0,235 63 0,375 0,375

20,0 x 2,0 0,305 63 0,464 0,464

20,0 x 2,5 0,371 63 0,537 0,537

20,0 x 3,0 0,433 63 0,597 0,597

20,0 x 4,0 404 0,543 63 0,684 0,684

20,0 x 5,0 0,636 63 0,736 0,736

22,0 x 1,0 404 0,178 69 0,365 0,365

22,0 x 1,5 401 0,261 69 0,510 0,510

22,0 x 2,0 402 0,339 69 0,635 0,635

22,0 x 3,0 403 0,483 69 0,828 0,828

24,0 x 1,5 404 0,286 75 0,674 0,674

Rundrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m  V  Abw.    Jx cm4   Jy cm4

25,0 x 1,0 405 0,204 79 0,544 0,544

25,0 x 1,5 0,299 79 0,768 0,768

25,0 x 2,0 0,390 79 0,963 0,963

25,0 x 2,5 0,477 79 1,132 1,132

25,0 x 3,0 0,560 79 1,278 1,278

25,0 x 5,0 0,848 79 1,669 1,669

28,0 x 1,5 401 0,337 88 1,100 1,100

28,0 x 2,0 0,441 88 1,389 1,389

28,0 x 3,0 403 0,636 88 1,867 1,867

28,0 x 4,0 404 0,814 88 2,232 2,232

30,0 x 1,5 0,363 94 1,367 1,367

30,0 x 2,0 0,475 94 1,733 1,733

30,0 x 2,5 0,583 94 2,059 2,059

30,0 x 3,0 0,687 94 2,347 2,347

30,0 x 4,0 0,882 94 2,826 2,826

30,0 x 5,0 1,060 94 3,191 3,191

32,0 x 1,5 0,388 100 1,675 1,675

32,0 x 2,0 0,509 100 2,130 2,130

32,0 x 3,0 402 0,738 100 2,904 2,904

33,0 x 2,0 406 0,526 104 2,350 2,350

34,0 x 2,0 403 0,543 107 2,584 2,584

35,0 x 1,5 401 0,426 110 2,219 2,219

35,0 x 2,0 0,560 110 2,833 2,833

35,0 x 2,5 0,689 110 3,390 3,390

35,0 x 3,0 0,814 110 3,894 3,894

35,0 x 4,0 1,052 110 4,757 4,757

35,0 x 5,0 1,272 110 5,449 5,449

38,0 x 1,5 401 0,464 119 2,869 2,869

38,0 x 3,0 0,891 119 5,088 5,088

40,0 x 1,5 0,490 126 3,367 3,367

40,0 x 2,0 0,645 126 4,322 4,322

40,0 x 2,5 0,795 126 5,200 5,200

40,0 x 3,0 0,942 126 6,007 6,007

40,0 x 4,0 1,221 126 7,419 7,419

40,0 x 5,0 1,484 126 8,590 8,590

40,0 x 10,0 403 2,545 126  11,781 11,781

42,0 x 1,5 401 0,515 132 3,918 3,918

42,0 x 2,0 0,679 132 5,039 5,039

42,0 x 2,5 404 0,838 132 6,075 6,075

42,0 x 3,0 0,992 132 7,030 7,030

42,0 x 3,5 402 1,143 132 7,908 7,908

42,0 x 4,0 402 1,289 132 8,715 8,715

42,0 x 5,0 401 1,570 132  10,127 10,127

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

RUNDROHRE

RUND-
ROHRE
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                RUNDROHRE
     EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

RUND-
ROHRE

Rundrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

45,0 x 1,5 401 0,553 141 4,854 4,854

45,0 x 2,0 0,729 141 6,258 6,258

45,0 x 2,5 0,901 141 7,563 7,563

45,0 x 3,0 1,069 141 8,773 8,773

45,0 x 5,0 1,696 141 12,763 12,763

46,0 x 1,5 403 0,566 145 5,197 5,197

46,0 x 3,0 404 1,094 145 9,412 9,412

48,0 x 2,0 403 0,780 151 7,659 7,659

48,0 x 2,5 402 0,965 151 9,276 9,276

48,0 x 3,0 1,145 151 10,783 10,783

48,0 x 4,0 401 1,493 151 13,493 13,493

48,0 x 5,0 403 1,824 151 15,822 15,822

50,0 x 1,5 0,617 157 6,727 6,727

50,0 x 2,0 0,814 157 8,701 8,701

50,0 x 2,5 1,007 157 10,551 10,551

50,0 x 3,0 1,196 157 12,281 12,281

50,0 x 4,0 1,561 157 15,405 15,405

50,0 x 5,0 1,909 157 18,113 18,113

50,0 x 10,0 401 3,393 157 26,704 26,704

54,0 x 2,0 406 0,882 170 11,060 11,060

55,0 x 2,0 0,899 173 11,709 11,709

55,0 x 2,5 1,113 173 14,238 14,238

55,0 x 5,0 401 2,121 173 24,789 24,789

56,0 x 3,0 402 1,349 176 17,595 17,595

58,0 x 3,0 403 1,400 182 19,659 19,659

60,0 x 1,5 401 0,744 188 11,801 11,801

60,0 x 2,0 0,983 188 15,342 15,342

60,0 x 2,5 1,219 188 18,699 18,699

60,0 x 3,0 1,450 188 21,878 21,878

60,0 x 4,0 1,900 188 27,726 27,726

60,0 x 5,0 2,333 188 32,938 32,938

60,0 x 6,0 2,748 188 37,560 37,560

60,0 x 10,0 401 4,241 188 51,051 51,051

Rundrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

65,0 x 2,0 401 1,069 204 19,658 19,658

65,0 x 2,5 1,325 204 24,007 24,007

65,0 x 2,5 1,325 1) 204 24,007 24,007

65,0 x 5,0 2,545 204 42,706 42,706

65,0 x 10,0 404 4,665 204 67,495 67,495

66,0 x 3,0 405 1,603 207 29,525 29,525

70,0 x 1,5 404 0,872 220 18,942 18,942

70,0 x 2,0 1,154 220 24,717 24,717

70,0 x 3,0 1,705 220 35,504 35,504

70,0 x 4,0 2,239 220 45,326 45,326

70,0 x 5,0 2,757 220 54,242 54,242

70,0 x 10,0 401 5,089 220 87,179 87,179

75,0 x 2,5 401 1,537 236 37,457 37,457

75,0 x 5,0 2,969 236 67,692 67,692

76,0 x 2,5 1,559 239 39,023 39,023

76,0 x 3,0 1,858 239 45,907 45,907

80,0 x 2,0 1,323 251 37,296 37,296

80,0 x 2,5 1,643 251 45,746 45,746

80,0 x 3,0 1,959 251 53,866 53,866

80,0 x 4,0 2,579 251 69,145 69,145

80,0 x 5,0 3,181 251 83,203 83,203

80,0 x 10,0 5,938 251 137,445 137,445

84,0 x 2,0 403 1,391 264 43,330 43,330

85,0 x 5,0 401 3,393 267 100,924 100,924

86,0 x 3,0 403 2,112 270 67,450 67,450

90,0 x 2,0 402 1,493 283 53,550 53,550

90,0 x 3,0 2,214 283 77,679 77,679

90,0 x 4,0 403 2,918 283 100,128 100,128

90,0 x 5,0 3,605 283 121,000 121,000

90,0 x 10,0 401 6,786 283 204,204 204,204

100,0 x 2,0 1,663 314 73,952 73,952

100,0 x 2,5 2,068 314 91,054 91,054

100,0 x 3,0 2,468 314 107,625 107,625

100,0 x 4,0 3,257 314 139,215 139,215

100,0 x 5,0 4,029 314 168,812 168,812

100,0 x 6,0 402 4,784 314 196,499 196,499

100,0 x 10,0 7,634 314 289,812 289,812

105,0 x 2,5 404 2,174 330 105,786 105,786

106,0 x 3,0 2,621 333 128,843 128,843

108,0 x 3,0 2,672 339 136,491 136,491

108,0 x 4,0 3,529 339 176,955 176,955

110,0 x 3,0 403 2,723 345 144,435 144,435

110,0 x 5,0 4,453 345 227,815 227,815

110,0 x 10,0 404 8,482 345 396,626 396,626

111,0 x 7,0 405 6,175 349 310,614 310,614
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EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

RUNDROHRE

Rundrohre
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -8

in Herstellungslängen

D x S (mm) AP kg/m  V      Abw. Jx cm4 Jy cm4

114,3 x  3,0 409 2,832 359 162,548 162,548

115,0 x  5,0 402 4,665 361 261,881 261,881

120,0 x  3,0 2,977 377 188,810 188,810

120,0 x  4,0 3,936 377 245,477 245,477

120,0 x  5,0 4,877 377 299,188 299,188

120,0 x  8,0 403 7,600 377 443,623 443,623

125,0 x  3,0 403 3,105 393 214,054 214,054

125,0 x  4,0 401 4,105 393 278,580 278,580

125,0 x  10,0 405 9,755 393 601,762 601,762

130,0 x  3,0 401 3,232 408 241,454 241,454

130,0 x  5,0 5,301 408 384,109 384,109

130,0 x  10,0 405 1,179 408 683,296 683,296

130,0 x  15,0 404 14,632 408 911,111 911,111

133,0 x  3,0 403 3,308 418 258,966 258,966

140,0 x  5,0 5,726 440 483,756 483,756

140,0 x  10,0 404 11,027 440 867,865 867,865

150,0 x  2,0 405 2,511 471 254,656  254,656

150,0 x  3,0  3,741 471     374,381   374,381

150,0 x  5,0 6,150 471 599,308 599,308

156,0 x  3,0 406 3,893 490 422,107 422,107

160,0 x  3,0 403 3,995 2) 502 456,077 456,077

160,0 x  4,0 404 5,293 502 596,732 596,732

160,0 x  5,0 403 6,574 502 731,942 731,942

168,0 x  3,5 415 4,884 528 612,100 612,100

170,0 x  5,0 406 6,998 534 882,837 882,837

180,0 x  5,0 404 7,422 565  1053,170  1053,170

190,0 x  3,0 410 4,759 597 770,580 770,580

200,0 x  5,0 403 8,270 628  1456,865  1456,865

208,0 x  4,0 410 6,922 653  1334,066  1334,066

210,0 x  5,0 409 8,694 660  1692,582  1692,582

219,0 x  4,0 415 7,295 688  1561,657  1561,657

250,0 x  5,0 415 10,391 785  2888,744  2888,744

258,0 x  4,0 415 8,618 811  2574,712  2574,712

273,0 x  4,5 415 10,249 858  3421,584  3421,584

300,0 x  4,0 415 10,043 942  4074,500  4074,500

323,9 x  5,5 415 14,854 1018  6973,829  6973,829

1) = a 6250 mm
2) = a 8000 mm
3) = EN AW-5754 F EN 573-3, 754-1/-2/-7
(Preis auf Anfrage)
Weitere Abmessungen, die hier nicht
aufgeführt sind, fragen Sie bitte an.

RUND-
ROHRE
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RUNDSTANGEN
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

Rundstangen
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -3

in Herstellungslängen

D (mm) AP kg/m V Abw. Jx cm4 Jy cm4

6 409 0,076 19  0,006        0,006

8 403 0,136 25  0,020        0,020

10 0,212 31  0,049        0,049

12 0,305 38  0,102        0,102

14 0,416 44  0,189        0,189

15 0,477 47  0,249        0,249

16 0,543 50  0,322        0,322

18 0,687 57  0,515        0,515

20 0,848 63  0,785        0,785

22 401 1,026 69  1,150        1,150

25 1,325 79  1,917        1,917

30 1,909 94  3,976        3,976

35 2,598 110  7,366        7,366

40 3,393 126  12,566      12,566

45 401 4,294 142  20,129      20,129

50 5,301 157        30,680      30,680

55 401 6,415 173  44,918      44,918

60 7,634 188  63,617      63,617

65 401 8,959 204  87,624      87,624

70 401 10,391 220  117,859    117,859

75 403 11,928   1) 236  155,316    155,316

80 402 13,572   1) 251  201,062    201,062

90 403 17,177   1) 283  322,062    322,062

100 403 21,206   1) 314  490,874    490,874

120 405 30,536   1) 377    1017,876 1017,876

1) = verschiedene Längen -bitte jeweils erfragen.

RUND-
STANGEN
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T
PROFILE

T-PROFILE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

T-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm)  AP      kg/m  V  Abw.   Jx cm4 Jy cm4

15 x 15 x 2,0 403   0,151 60 0,116 0,057

20 x 20 x 2,0  0,205 80 0,288 0,135

20 x 20 x 3,0 401   0,300 80 0,403 0,204

20 x 40 x 2,0 403   0,313 120 1,964 0,136

25 x 25 x 2,0  0,259 100 0,579 0,262

25 x 25 x 3,0  0,389 100 0,820 0,396

30 x 15 x 2,0 407   0,232 90 0,141 0,451

30 x 30 x 2,0  0,313 120 1,020 0,452

30  x 30 x 3,0  0,462 120 1,458 0,681

30 x 60 x 4,0 404   0,929 180 12,902 0,930

35 x 35 x 2,0 404   0,367 140 1,642 0,717

35 x 35 x 3,0 401   0,543 140 2,363 1,079

40 x 20 x 2,0      401   0,313 120 0,348 1,068

40 x 40 x 2,0 402   0,421 160 2,476 1,069

40 x 40 x 3,0  0,624 160 3,582 1,608

40 x 40 x 4,0  0,821 160 4,608 2,153

45 x 45 x 3,0 404   0,701 180 5,162 2,288

50 x 50 x 2,0 403   0,530 200 4,908 2,087

50 x 50 x 4,0  1,037 200 9,261 4,191

50 x 50 x 5,0  1,283 200 11,250 5,255

50 x 50 x 6,0 405   1,523 200 13,126 6,329

50 x 80 x 5,0 403   1,688 260 41,630 5,286

60 x 30 x 4,0 404   0,929 180 2,250 7,214

60 x 40 x 4,0 404   1,037 200 5,187 7,219

60 x 40 x 5,0 404   1,283 200 6,270 9,036

60 x 60 x 4,0  1,253 240 16,313 7,230

60 x 60 x 6,0  1,847 240 23,329 10,897

60 x 100 x 5,0 401   2,093 320 81,754 9,099

70 x 70 x 5,0 406   1,823 280 32,159 14,359

70 x 70 x 8,0 405   2,851 280 48,408 23,131

80 x 50 x 2,0 403   1,688 260    12,880   21,380

80 x 80 x 4,0 403   1,685 320 39,619 17,107

80 x 80 x 6,0 405   2,495 320 57,309 25,733

90 x 30 x 2,0 404   0,637 240 1,333 12,152

100 x 50 x 2,0 401   2,093 320    23,004   41,724

100 x 100 x 10,0 403   5,130 400 180,004 84,083

110 x 50 x 2,0 404   0,853 320 6,028 22,187
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U
Profile

    EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

U-PROFILE

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm)          AP     kg/m   V   Abw.   Jx cm4     Jy cm4

10,0 x 10,0 x 2,0  404  0,140  56  0,049  0,069

10,0 x 20,0 x 2,0  404  0,248  96  0,352  0,134

12,0 x 12,0 x 1,5  407  0,134  69  0,071  0,109

12,0 x 12,0 x 2,0  404  0,173  68  0,088  0,130

12,0 x 13,0 x 2,0  404  0,184  72  0,111  0,140

14,0 x 12,0 x 2,0  406  0,184  72  0,094  0,191

14,0 x 16,0 x 2,0  404  0,227  88  0,212  0,249

15,0 x 15,0 x 2,0  0,221  86  0,181  0,278

15,0 x 20,0 x 1,5  405  0,211  107  0,319  0,296

15,0 x 20,0 x 2,0  403  0,275  106  0,407  0,363

16,0 x 13,0 x 1,5  407  0,158  81  0,098  0,233

20,0 x 10,0 x 2,0  402  0,194  76  0,063  0,394

20,0 x 15,0 x 2,0  401   0,248  96  0,202  0,556

20,0 x 20,0 x 1,5  401  0,231  117  0,354  0,576

20,0 x 20,0 x 2,0  0,302  116  0,453  0,719

20,0 x 20,0 x 3,0  0,437  114  0,628  0,945

20,0 x 25,0 x 2,0  403  0,356  136  0,843  0,882

20,0 x 28,0 x 1,5  403  0,296  149  0,893  0,782

20,0 x 30,0 x 2,0  0,410  156  1,396  1,044

20,0 x 40,0 x 2,0  0,518  196  3,097  1,370

20,0 x 40,0 x 2,5  0,641  195  3,779  1,612

25,0 x 15,0 x 2,0  0,275  106  0,218  0,950

25,0 x 20,0 x 2,0  0,329  126  0,491  1,215

25,0 x 20,0 x 3,0  402  0,478  124  0,683  1,632

25,0 x 25,0 x 2,0  0,383  146  0,913  1,480

25,0 x 25,0 x 2,5  404  0,473  145  1,106  1,755

25,0 x 25,0 x 3,0  402  0,559  144  1,285  1,998

25,0 x 40,0 x 2,0  402  0,545  206  3,336  2,276

30,0 x 15,0 x 2,0  0,302  116  0,232  1,471

30,0 x 15,0 x 3,0  404  0,437  114  0,318  1,993

30,0 x 20,0 x 2,0  0,356  136  0,524  1,864

30,0 x 20,0 x 3,0  401  0,518  134  0,731  2,542

30,0 x 30,0 x 2,0  0,464  176  1,613  2,649

30,0 x 30,0 x 3,0  0,680  174  2,293  3,640

30,0 x 40,0 x 3,0  0,842  214  5,101  4,738

30,0 x 50,0 x 3,0  401  1,004  254  9,462  5,836

30,0 x 60,0 x 2,0  405  0,788  296  10,796  5,005

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP      kg/m   V  Abw.   Jx cm4  Jy cm4

35,0 x 20,0 x 2,0  0,383  146  0,552  2,677

35,0 x 25,0 x 2,0  403  0,437  166  1,029  3,222

35,0 x 35,0 x 2,0  0,545  206  2,601  4,313

35,0 x 35,0 x 3,0  0,802  204  3,725  6,001

35,0 x 53,5 x 2,0  407  1,276  280  6,330  8,294

40,0 x 15,0 x 2,0  403  0,356  136  0,253  2,946

40,0 x 20,0 x 2,0  0,410  156  0,576  3,668

40,0 x 20,0 x 2,5  0,506  155  0,695  4,414

40,0 x 20,0 x 3,0  0,599  154  0,806  5,099

40,0 x 25,0 x 2,0  402  0,464  176  1,077  4,391

40,0 x 25,0 x 3,0  0,680  174  1,524  6,128

40,0 x 25,0 x 4,0  404  0,886  172  1,919  7,599

40,0 x 30,0 x 2,0  404  0,518  196  1,784  5,114

40,0 x 30,0 x 3,0  0,761  194  2,544  7,157

40,0 x 40,0 x 2,0  0,626  236  3,928  6,559

40,0 x 40,0 x 2,5  402  0,776  235  4,811  7,935

40,0 x 40,0 x 3,0  0,923  234  5,657  9,215

40,0 x 40,0 x 4,0  1,210  232  7,246  11,503

40,0 x 40,0 x 5,0  1,485  230  8,705  13,458

40,0 x 50,0 x 2,0  404  0,734  276  7,218  8,004

40,0 x 60,0 x 4,0  404  1,642  312  22,340  16,708

40,0 x 65,0 x 2,0  404  0,896  336  14,751  10,172

45,0 x 25,0 x 3,0  402  0,721  184  1,585  8,109

45,0 x 45,0 x 2,5  404  0,878  265  6,928  11,505

45,5 x 12,0 x 2,5  403  0,435  134  0,162  4,161

50,0 x 15,0 x 2,0  404  0,410  156  0,269  5,080

50,0 x 20,0 x 2,0  0,464  176  0,616  6,233

50,0 x 20,0 x 3,0  406  0,680  174  0,864  8,766

50,0 x 25,0 x 2,0  402  0,518  196  1,158  7,386

50,0 x 25,0 x 2,5  0,641  195  1,406  8,956

50,0 x 30,0 x 2,0  0,572  216  1,924  8,538

50,0 x 30,0 x 3,0  0,842  214  2,748  12,084

50,0 x 30,0 x 4,0  1,102  212  3,493  15,198

50,0 x 40,0 x 3,0  403  1,004  254  6,125  15,402

50,0 x 40,0 x 4,0  1,318  252  7,858  19,440

50,0 x 40,0 x 5,0  403  1,620  250  9,458  23,000

50,0 x 50,0 x 2,0  401  0,788  296  7,799  13,149

50,0 x 50,0 x 3,0  1,166  294  11,322  18,720

50,0 x 50,0 x 4,0  1,534  292  14,614  23,683

50,0 x 50,0 x 5,0  1,890  290  17,690  28,083

55,0 x 45,0 x 2,0  406  0,761  286  6,050  14,857

55,0 x 50,0 x 2,0  404  0,815  306  8,061  16,263

b

h
s
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U
Profile

U-PROFILE
EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm)   AP      kg/m  V  Abw.    Jx cm4  Jy cm4

60,0 x 20,0 x 2,0  0,518  196  0,648  9,658

60,0 x 25,0 x 2,5  401  0,709  215  1,487  13,805

60,0 x 25,0 x 3,0  404  0,842  214  1,736  16,132

60,0 x 30,0 x 3,0  0,923  234  2,916  18,571

60,0 x 40,0 x 2,5  0,911  275  5,538  20,008

60,0 x 40,0 x 3,0  1,085  274  6,522  23,449

60,0 x 40,0 x 4,0  1,426  272  8,379  29,818

60,0 x 40,0 x 5,0  1,755  270  10,097  35,542

60,0 x 50,0 x 2,0  402  0,842  316  8,306  19,754

60,0 x 50,0 x 2,5  403  1,046  315  10,219  24,143

60,0 x 50,0 x 3,0  1,247  314  12,072  28,327

60,0 x 60,0 x 3,0  1,409  354  19,987  33,205

60,0 x 60,0 x 4,0  1,858  352  25,805  42,383

60,0 x 60,0 x 5,0  2,295  350  31,398  50,708

65,0 x 25,0 x 2,5  402  0,743  225  1,522  16,714

65,0 x 55,0 x 2,5  401  1,148  345  13,628  31,370

70,0 x 35,0 x 3,0  401  1,085  274  4,726  30,137

70,0 x 40,0 x 3,0  404  1,166  294  6,865  33,506

70,0 x 40,0 x 4,0  404  1,534  292  8,827  42,835

80,0 x 20,0 x 2,0  0,626  236  0,696  19,487

80,0 x 30,0 x 3,0  1,085  274  3,178  36,825

80,0 x 40,0 x 3,0  1,247  314  7,164  45,723

80,0 x 40,0 x 4,0           1,642  312  9,216  58,692

80,0 x 40,0 x 5,0  401  2,025  310  11,123  70,625

80,0 x 40,0 x 6,0  402  2,398  308  12,896  81,578

80,0 x 45,0 x 3,0  402  1,328  334  9,946  50,172

80,0 x 45,0 x 6,0  401  2,560  328  18,072  89,810

80,0 x 50,0 x 3,0  401  1,409  354  13,313  54,621

80,0 x 50,0 x 5,0  2,295  350  20,912  84,708

80,0 x 60,0 x 5,0  402  2,565  390  34,790  98,792

80,0 x 80,0 x 4,0  2,506  472  62,853  104,943

86,0 x 40,0 x 3,0  1,296  326  7,325  54,152

90,0 x 20,0 x 2,5  404  0,844  255  0,865  31,940

90,0 x 40,0 x 3,0  1,328  334  7,426  60,250

90,0 x 50,0 x 3,0  1,490  374  13,832  71,608

90,0 x 50,0 x 5,0  402  2,430  370  21,750  111,750

U-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

H x B x S (mm) AP       kg/m     V   Abw.     Jx cm4  Jy cm4

100,0 x 20,0 x 2,0 0,734 276 0,730 33,956

100,0 x 40,0 x 3,0 1,409 354      7,659 77,237

100,0 x 50,0 x 3,0      401 1,571 394    14,299 91,355

100,0 x 50,0 x 5,0 2,565 390    22,501    143,292

100,0 x 50,0 x 8,0     404 3,974 384     33,131   209,220

100,0 x 50,0 x 10,0    402 4,860 380 39,278    246,000

100,0 x 70,0 x 6,0     409 3,694 468    67,658    219,882

106,0 x 40,0 x 3,0     404 1,458 366      7,786 88,672

110,0 x 40,0 x 3,0     408 1,490 374 7,866 96,834

120,0 x 20,0 x 2,5     403 1,046 315      0,916  66,206

120,0 x 40,0 x 3,0     404 1,571 394 8,052   119,191

120,0 x 60,0 x 5,0     402 3,105 470 39,816   253,958

120,0 x 60,0 x 8,0     403 4,838 464 59,374   376,559

140,0 x 40,0 x 3,0     402 1,733 434 8,373   172,785

140,0 x 40,0 x 6,0     404 3,370 428 15,167   320,474

140,0 x 60,0 x 6,0     403 4,018 508 48,921   428,282

150,0 x 30,0 x 4,0     407 2,182 412 4,727   223,371

150,0 x 37,0 x 3,0     408 1,766 442 6,803   194,596

160,0 x 80,0 x 8,0     402 6,566 624  147,460   939,076

200,0 x 40,0 x 3,0     404 2,219 554      9,059   415,407

200,0 x 100,0 x 10,0 404   10,260 780  360,009  2292,667

220,0 x 20,0 x 4,0     408 2,722 512 1,508   504,250

260,0 x 38,0 x 3,0     407 2,673 666 8,175   786,173
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VIERKANT-
STANGEN

     EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

VIERKANTSTANGEN

Vierkantstangen
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -4

in Herstellungslängen

H x B (mm)    AP     kg/m    V    Abw.  Jx cm4  Jy cm4

6 x 6          409    0,10   24   0,011  0,011

8 x 8          402    0,17   32   0,034  0,034

10 x 10    0,27   40   0,083  0,083

12  x 12    0,39   48   0,173  0,173

14 x 14   402    0,53   56   0,320  0,320

15 x 15    0,61   60   0,422  0,422

16 x 16   402    0,69   64   0,546  0,546

18 x 18   401    0,88   72    0,875  0,875

20 x 20    1,08   80   1,333  1,333

22 x 22   403    1,31   88   1,952  1,952

25 x 25  1,69 100 3,255 3,255

30  x 30  2,43 120 6,750 6,750

35  x 35    3,31  140  12,505  12,505

40  x 40    4,32  160  21,333  21,333

45  x 45   402    5,47  180  34,172  34,172

50  x 50    6,75  200  52,083  52,083

55  x 55   402    8,17  220  76,255  76,255

60  x 60    9,72  240  108,000  108,000

70  x 70   403  13,23  280  200,083  200,083

80  x 80   405  17,28 1)  320  341,333  341,333

100 x 100   406  27,00 1)  400  833,333  833,333

1) = abweichende Längen – bitte jeweils erfragen.

h

b



24

WINKEL-
PROFILE

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

WINKEL-PROFILE

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm)         AP     kg/m   V  Abw.     Jx cm4 Jy cm4

10 x 10 x 2,0 404  0,097 40 0,031 0,031

12 x 12 x 2,0 405  0,119 48 0,057 0,057

12 x 12 x 3,0 404  0,170 48 0,076 0,076

15 x 10 x 1,5 410  0,095 50 0,028 0,080

15 x 10 x 2,0   404  0,124 50 0,036 0,101

15 x 15 x 1,0 406  0,081 60 0,064 0,064

15 x 15 x 1,5 403  0,115 60 0,091 0,091

15 x 15 x 2,0 402  0,151 60 0,116 0,116

15 x 15 x 3,0              0,219 60 0,159 0,159

20 x 10 x 1,5 403  0,115 60 0,031 0,177

20 x 10 x 2,0 401  0,151 60 0,038 0,226

20 x 10 x 3,0 404  0,219 60 0,052 0,314

20 x 15 x 2,0              0,178 70 0,127 0,262

20 x 15 x 2,5 404  0,219 70 0,151 0,316

20 x 15 x 3,0               0,259 70 0,174 0,365

20 x 20 x 1,5 401  0,156 80 0,224 0,224

20 x 20 x 2,0               0,205 80 0,288 0,288

20 x 20 x 2,5 406  0,253 80 0,348 0,348

20 x 20 x 3,0               0,300 80 0,403 0,403

20 x 20 x 4,0 401  0,389 80 0,503 0,503

25 x 10 x 2,0 402  0,178 70 0,041 0,421

25 x 10 x 2,5 409  0,219 70 0,048 0,509

25 x 15 x 2,0          0,205 80 0,135 0,488

25 x 15 x 2,5 404  0,253 80 0,161 0,591

25 x 15 x 3,0 0,300 80 0,186 0,688

25 x 20 x 1,5 404  0,176 90 0,239 0,416

25 x 20 x 2,0          0,232 90 0,308 0,538

25 x 20 x 2,5 402  0,287 90 0,372 0,654

25 x 20 x 3,0 402  0,340 90 0,432 0,762

25 x 25 x 2,0           0,259 100 0,579 0,579

25 x 25 x 2,7 401  0,345 100 0,751 0,751

25 x 25 x 3,0           0,381 100 0,820 0,820

25 x 25 x 4,0 401  0,497 100 1,035 1,035

30 x 10 x 1,5      403  0,156 80 0,033 0,539

30 x 10 x 2,0              0,205 80 0,042 0,698

30 x 15 x 2,0              0,232 90 0,141 0,806

30 x 15 x 3,0              0,340 90 0,195 1,146

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm)         AP     kg/m   V  Abw.    Jx cm4 Jy cm4

30 x 20 x 1,5 401   0,196 100 0,252  0,687

30 x 20 x 2,0  0,259 100 0,324  0,892

30 x 20 x 2,5 402   0,321 100 0,392  1,087

30 x 20 x 3,0  0,381 100 0,455  1,272

30 x 20 x 4,0 401   0,497 100 0,570  1,614

30 x 25 x 2,0  0,286 110 0,612  0,962

30 x 25 x 3,0 401   0,421 110 0,868  1,374

30 x 30 x 2,0  0,313 120 1,020  1,020

30 x 30 x 2,5  0,388 120 1,244  1,244

30 x 30 x 3,0  0,462 120 1,458  1,458

30 x 30 x 4,0  0,605 120 1,855  1,855

30 x 30 x 5,0  0,743 120 2,216  2,216

35 x 10 x 2,0 404   0,232 90 0,043  1,070

35 x 15 x 2,0 402   0,259 100 0,146  1,232

35 x 20 x 2,0  0,286 110 0,337  1,363

35 x 20 x 3,0  0,421 110 0,474  1,954

35 x 25 x 2,0 402   0,313 120 0,639  1,472

35 x 25 x 3,0  0,462 120 0,907  2,114

35 x 30 x 3,0 409   0,502 130 1,529  2,249

35 x 35 x 2,0  0,367 140 1,642  1,642

35 x 35 x 3,0  0,543 140 2,363  2,363

35 x 35 x 4,0  0,713 140 3,026  3,026

35 x 35 x 5,0 404   0,878 140 3,635  3,635

40 x 10 x 2,0  0,259 100 0,045  1,549

40 x 15 x 2,0  0,286 110 0,150  1,776

40 x 15 x 4,0 403   0,551 110 0,260  3,257

40 x 20 x 2,0  0,313 120 0,348  1,964

40 x 20 x 2,5 405   0,388 120 0,421  2,406

40 x 20 x 3,0  0,462 120 0,490  2,829

40 x 20 x 4,0  0,605 120 0,615  3,623

40 x 20 x 5,0 402   0,743 120 0,728  4,353

40 x 25 x 2,0  0,340 130 0,662  2,123

40 x 25 x 2,5 406   0,422 130 0,805  2,602

40 x 25 x 3,0  0,502 130 0,941  3,062

40 x 25 x 4,0 401   0,659 130 1,191  3,929

40 x 30 x 2,0  0,367 140 1,110  2,258

40 x 30 x 2,5 405   0,456 140 1,355  2,769

40 x 30 x 3,0  0,543 140 1,589  3,261

40 x 30 x 4,0  0,713 140 2,025  4,189

40 x 30 x 5,0 404   0,878 140 2,423  5,048

40 x 40 x 2,0  0,421 160 2,476  2,476

40 x 40 x 3,0  0,624 160 3,582  3,582

40 x 40 x 4,0  0,821 160 4,608  4,608

40 x 40 x 5,0  1,013 160 5,561  5,561
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WINKEL-
PROFILE

          WINKEL-PROFILE
   EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP     kg/m  V  Abw.    Jx cm4 Jy cm4

45 x 10 x 2,0      403  0,286 110 0,045 2,147

45 x 15 x 2,0 401  0,313 120 0,153 2,452

45 x 20 x 2,0 0,340 130 0,357 2,709

45 x 20 x 3,0 402  0,502 130 0,503 3,914

45 x 25 x 2,0 404  0,367 140 0,681 2,927

45 x 30 x 3,0 0,583 150 1,641 4,517

45 x 45 x 2,0 0,475 180 3,554 3,554

45 x 45 x 3,0 0,705 180 5,162 5,162

45 x 45 x 4,0 401  0,929 180 6,666 6,666

45 x 45 x 5,0 402  1,148 180 8,074 8,074

50 x 10 x 2,0 403  0,313 120 0,046 2,878

50 x 15 x 2,0 402  0,340 130 0,156 3,273

50 x 15 x 2,5 404  0,422 130 0,188 4,016

50 x 15 x 3,0 404  0,502 130 0,218 4,731

50 x 20 x 2,0 0,367 140 0,365 3,609

50 x 20 x 2,5 401  0,456 140 0,442 4,434

50 x 20 x 3,0 0,543 140 0,515 5,231

50 x 20 x 4,0 403  0,713 140 0,648 6,740

50 x 25 x 2,0 0,394 150 0,698 3,900

50 x 25 x 2,5 401  0,489 150 0,850 4,795

50 x 25 x 3,0 0,583 150 0,994 5,661

50 x 25 x 4,0 401  0,767 150 1,260 7,307

50 x 25 x 5,0 401  0,945 150 1,501 8,845

50 x 30 x 2,0 0,421 160 1,177 4,153

50 x 30 x 3,0 0,624 160 1,687 6,036

50 x 30 x 4,0 0,821 160 2,152 7,800

50 x 30 x 5,0 1,013 160 2,578 9,453

50 x 35 x 4,0 403  0,875 170 3,364 8,232

50 x 40 x 2,0 0,475 180 2,645 4,573

50 x 40 x 3,0 0,705 180 3,829 6,656

50 x 40 x 4,0 0,929 180 4,931 8,615

50 x 40 x 5,0 402  1,148 180 5,956 10,456

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP     kg/m  V Abw.   Jx cm4 Jy cm4

50 x 50 x 2,0             0,529 200 4,908 4,908

50 x 50 x 3,0             0,786 200 7,149 7,149

50 x 50 x 4,0             1,037 200 9,261 9,261

50 x 50 x 5,0             1,283 200 11,250 11,250

50 x 50 x 6,0             1,523 200 13,126 13,126

50 x 50 x 8,0             1,987 200 16,566 16,566

50 x 50 x 10,0           2,430 200 19,639 19,639

60 x 10 x 2,0 400 0,367 140 0,048 4,788

60 x 15 x 2,0             0,394 150 0,161 5,398

60 x 20 x 2,0             0,421 160 0,378 5,930

60 x 20 x 2,5 401 0,523 160 0,458 7,302

60 x 20 x 3,0             0,624 160 0,534 8,632

60 x 25 x 2,0             0,448 170 0,726 6,398

60 x 25 x 2,5             0,557 170 0,884 7,884

60 x 25 x 3,0 401 0,664 170 1,034 9,328

60 x 25 x 4,0 404 0,875 170 1,313 12,089

60 x 30 x 2,0             0,475 180 1,229 6,813

60 x 30 x 3,0             0,705 180 1,762 9,943

60 x 30 x 4,0             0,929 180 2,250 12,902

60 x 30 x 5,0             1,148 180 2,699 15,699

60 x 40 x 2,0             0,529 200 2,780 7,516

60 x 40 x 3,0             0,786 200 4,026 10,985

60 x 40 x 4,0             1,037 200 5,187 14,275

60 x 40 x 5,0             1,283 200 6,270 17,395

60 x 40 x 6,0             1,523 200 7,282 20,354

60 x 50 x 2,0 405 0,583 220 5,181 8,089

60 x 60 x 2,0             0,637 240 8,564 8,564

60 x 60 x 2,5             0,793 240 10,575 10,575

60 x 60 x 3,0             0,948 240 12,536 12,536

60 x 60 x 4,0             1,253 240 16,313 16,313

60 x 60 x 5,0             1,553 240 19,908 19,908

60 x 60 x 6,0             1,847 240 23,329 23,329

60 x 60 x 8,0             2,419 240 29,687 29,687

60 x 60 x 10,0 401 2,970 240 35,462 35,462

65 x 15 x 2,0 404 0,421 160 0,163 6,728
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WINKEL-
PROFILE

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

WINKEL-PROFILE

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP     kg/m  V  Abw.    Jx cm4 Jy cm4

70 x 15 x 2,0      402  0,448 170 0,165 8,252

70 x 20 x 2,0 0,475 180 0,388 9,028

70 x 25 x 2,0      403  0,502 190 0,748 9,721

70 x 25 x 2,5 0,624 190 0,912 11,997

70 x 30 x 2,0      401  0,529 200 1,271 10,343

70 x 30 x 3,0      401  0,786 200 1,823 15,141

70 x 30 x 5,0      404  1,283 200 2,796 24,046

70 x 40 x 2,0      401  0,583 220 2,890 11,414

70 x 40 x 4,0      406  1,145 220 5,396 21,808

70 x 40 x 5,0      405  1,417 220 6,526 26,651

70 x 50 x 5,0      403  1,553 240 12,430 28,805

70 x 70 x 2,5      401  0,928 280 16,940 16,940

70 x 70 x 5,0 1,823 280 32,159 32,159

70 x 70 x 6,0 2,171 280 37,806 37,806

70 x 70 x 7,0      401  2,514 280 43,219 43,219

75 x 50 x 5,0 1,620 250 12,664 34,852

80 x 15 x 2,0      401  0,502 190 0,168 11,936

80 x 20 x 2,0 0,529 200 0,396 13,004

80 x 25 x 2,0 0,556 210 0,766 13,969

80 x 25 x 2,5 0,692 210 0,934 17,262

80 x 30 x 2,0      402  0,583 220 1,305 14,845

80 x 30 x 3,0 0,867 220 1,873 21,783

80 x 40 x 2,0 0,637 240 2,981 16,373

80 x 40 x 3,0 0,948 240 4,320 24,058

80 x 40 x 4,0 1,253 240 5,570 31,426

80 x 40 x 5,0 1,553 240 6,739 38,489

80 x 40 x 6,0 1,847 240 7,836 45,260

80 x 45 x 2,0      404  0,664 250 4,162 17,044

80 x 50 x 3,0      403  1,029 260 8,165 25,976

80 x 50 x 4,0      401  1,361 260 10,589 33,961

80 x 50 x 5,0      401  1,688 260 12,880 41,630

80 x 60 x 2,0      403  0,745 280 9,309 18,765

80 x 60 x 4,0      402  1,469 280 17,755 36,123

80 x 60 x 6,0 2,171 280 25,426 52,178

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP     kg/m   V  Abw.    Jx cm4  Jy cm4

80 x 80 x 2,0  405  0,853 320 20,553 20,553

80 x 80 x 3,0  1,272 320 30,264 30,264

80 x 80 x 4,0  1,685 320 39,619 39,619

80 x 80 x 5,0  2,093 320 48,629 48,629

80 x 80 x 6,0  2,495 320 57,309 57,309

80 x 80 x 8,0  3,283 320 73,730 73,730

80 x 80 x 10,0  4,050 320 88,983 88,983

90 x 40 x 4,0  406  1,361 260 5,717 43,337

90 x 90 x 3,0  403  1,434 360 43,357 43,357

90 x 90 x 10,0  404  4,590 360  129,181 129,181

100 x 20 x 2,0  0,637 240 0,409 23,993

100 x 25 x 2,0  405  0,664 250 0,794 25,648

100 x 30 x 3,0  1,029 260 1,950 40,009

100 x 40 x 2,0  402  0,745 280 3,124 29,892

100 x 40 x 3,0  1,110 280 4,530 44,067

100 x 40 x 4,0  1,469 280 5,844 57,748

100 x 40 x 6,0  406  2,171 280 8,235 83,691

100 x 50 x 2,0  403  0,799 300 5,904 32,244

100 x 50 x 3,0  1,191 300 8,613 47,573

100 x 50 x 4,0  402  1,577 300 11,175 62,395

100 x 50 x 5,0  1,958 300 13,599 76,724

100 x 50 x 6,0  2,333 300 15,898 90,578

100 x 50 x 8,0  402  3,067 300 20,155  116,915

100 x 50 x 10,0  3,780 300 24,024  141,524

100 x 60 x 6,0  2,495 320 26,988   96,572

100 x 60 x 8,0  402  3,283 320 34,432 124,800

100 x 70 x 2,0  407  0,907 340 15,164 36,108

100 x 75 x 8,0  405  3,607 350 65,612 134,867

100 x 80 x 3,0  1,434 360 32,317 55,716

100 x 80 x 4,0  405  1,901 360 42,322 73,170

100 x 80 x 6,0  401  2,819 360 61,269 106,501

100 x 80 x 8,0  401  3,715 360 78,891 137,835

100 x 100 x 3,0  404  1,596 400 59,768 59,768

100 x 100 x 4,0  2,117 400 78,524   78,524

100 x 100 x 5,0  401  2,633 400    96,726 96,726

100 x 100 x 6,0  3,143 400  114,390 114,390

100 x 100 x 8,0  4,147 400  148,173 148,173

100 x 100 x 10,0  5,130 400  180,004 180,004

100 x 100 x 12,0  403  6,091 400  210,013 210,013

110 x 30 x 2,0  401  0,745 280 1,378 35,202
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WINKEL-
PROFILE

          WINKEL-PROFILE
    EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP      kg/m   V   Abw.     Jx cm4  Jy cm4

120 x 20 x 2,0 403   0,745 280  0,418  39,698

120 x 20 x 2,5 401   0,928 280  0,509  49,181

120 x 40 x 2,5 404   1,063 320  3,971  60,659

120 x 40 x 4,0                1,685 320       6,050  94,882

120 x 50 x 5,0 401   2,228 340 14,149  126,149

120 x 60 x 2,0 403   0,961 360     10,298 56,026

120 x 60 x 6,0  2,819 360 28,200  159,096

120 x 60 x 8,0 401   3,715 360 36,007  206,439

120 x 80 x 3,0 402   1,596 400 33,954 91,372

120 x 80 x 6,0 403   3,143 400 64,419  175,763

120 x 80 x 8,0 402   4,147 400 82,995  228,403

120 x 80 x 10,0  5,130 400   100,320 278,320

120 x 100 x 4,0 403   2,333 440  82,889 129,417

120 x 120 x 2,5 403   1,603 480  87,244  87,244

120 x 120 x 8,0              5,011 480   261,015  261,015

120 x 120 x 10,0 401   6,210 480   318,525  318,525

120 x 120 x 12,0 404   7,387 480   373,257  373,257

130 x 30 x 3,0                1,272 320  2,030  81,975

130 x 80 x 6,0 403   3,305 420  65,766 218,746

140 x 40 x 3,0  1,434 360  4,810  109,805

140 x 40 x 6,0 403   2,819 360  8,783  210,943

150 x 40 x 4,0 404   2,009 380  6,280  174,404

150 x 50 x 4,0  2,117 400  12,126  187,566

150 x 75 x 8,0  4,687 450  72,793  412,058

150 x 80 x 6,0 405   3,629 460  68,103  323,015

150 x 100 x 5,0  3,308 500   108,584  293,584

150 x 100 x 10,0 401   6,480 500   202,625  557,625

160 x 35 x 5,0 404   2,565 390  5,160  246,566

160 x 40 x 3,0 401   1,596 400  4,908  157,962

160 x 40 x 4,0 403   2,117 400  6,343  208,071

160 x 60 x 8,0 404   4,579 440  38,313  454,633

180 x 40 x 3,0 403   1,758 440  4,990  217,923

180 x 80 x 10,0 403   6,750 520   110,723  850,723

180 x 150 x 6,0 405   5,249 660   419,623  655,171

Winkel-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

B x H x S (mm) AP     kg/m   V   Abw    . Jx cm4 Jy cm4

200 x 40 x 3,0 403  1,920 480      5,058 290,890

200 x 100 x 10,0 402  7,830 600   217,589 1227,589

200 x 100 x 15,0 407 11,543 600   306,075 1767,950

220 x 40 x 4,0 406  2,980 520 6,623 499,295

230 x 100 x 3,0 408  2,650 660 74,038 567,869
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Z
PROFILE

EN AW-6060 T66 (ALMGSI 0,5 F22)

Z-PROFILE

Z-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

gepresst, warm ausgelagert
EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -9

in Herstellungslängen

  H x B x C x S (mm)     AP      kg/m   V   Abw.   Jx cm4 Jy cm4

10 x 15 x 10 x 2,0 409  0,194 70                    0,235

15 x 15 x 15 x 2,0   403  0,221 86 0,278 0,367

18 x 20 x 21 x 3,0 407  0,429 118                    0,379

20 x 18 x 21 x 3,0 407  0,429 118                    1,331

20 x 20 x 20 x 2,0 0,302 116 0,719 0,916

25 x 17 x 17 x 2,0 407  0,297 114 1,056 0,548

25 x 25 x 25 x 3,0 403  0,559 144 1,998 2,601

30 x 25 x 25 x 3,0 403  0,599 154 3,091 2,602

30 x 30 x 30 x 3,0 401  0,680 174 3,640 4,636

32 x 17 x 17 x 2,0 407  0,335 128 1,898 0,548

40 x 15 x 15 x 2,0 403  0,356 136 2,946 0,368

40 x 30 x 30 x 3,0 401  0,761 194 7,157 4,638

40 x 40 x 40 x 3,0           0,923 234 9,215 11,422

43 x 18 x 18 x 3,0 402  0,591 152 5,594 0,907

50 x 30 x 30 x 3,0 403  0,842 214 12,084 4,640

50 x 35 x 35 x 3,0 403  0,923 234 13,743 7,530

50 x 50 x 50 x 4,0 403  1,534 292 23,683 29,516

60 x 24 x 24 x 2,0 403  0,562 212 11,004 1,626

60 x 24 x 24 x 4,0 407  1,080 208 19,765 2,869

60 x 30 x 30 x 2,0 403  0,626 236 13,023 3,256

60 x 40 x 40 x 4,0 407  1,426 272 29,818 14,662

70 x 40 x 40 x 3,0 403  1,166 294 33,506 11,428

86 x 40 x 40 x 3,0 403  1,296 326 54,152 11,432
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... zu Ihrem individuellen Profil!

... zum Werkzeug und ...

... über die Werkszeichnung...

50 m
m

55 mm

Von der Handskizze...

ZEICHNUNGSPROFILE

i
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BLECHE

EN AW  1050(AL 99,5)

BLECHE

Bleche
EN AW-1050A H14/24 (F15/G11)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

0,5 x 1000 x 2000 2,700

0,6 x 1000 x 2000 3,240

0,7 x 1000 x 2000 3,780

0,8 x 1000 x 2000 4,320

0,8 x 1250 x 2500 6,750

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,2 x 1000 x 2000 6,480

1,2 x 1250 x 2500 10,130

1,2 x 1500 x 3000 14,580

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

1,5 x 1500 x 4000 24,300

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

2,0 x 2000 x 4000 43,200

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

2,5 x 1500 x 3000 30,375

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

3,0 x 1500 x 4000 48,600

3,0 x 2000 x 4000 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 33,750

4,0 x 1500 x 3000 48,600

5,0 x 1000 x 2000 27,000

5,0 x 1250 x 2500 42,188

5,0 x 1500 x 3000 60,750

6,0 x 1000 x 2000 32,400

Bleche
EN AW-1050A 0/H111 (Al 99,5 W7 weich)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,5 x 1000 x 2000 8,100

2,0 x 1000 x 2000 10,800

3,0 x 1000 x 2000 16,200

4,0 x 1000 x 2000 21,600

Bleche sind auf Anfrage ein- oder beidseitig mit
Folie lieferbar.
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BLECHE

 BLECHE
                                               EN AW  5754  (ALMG 3)

Bleche
EN AW-5754 H22/32 (AlMg 3 F/G22)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

0,5 x 1000 x 2000 1) 2,700

0,8 x 1000 x 2000 1) 4,320

0,8 x 1250 x 2500 1) 6,750

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,2 x 1000 x 2000 6,480

1,2 x 1250 x 2500 10,130

1,2 x 1500 x 3000 14,580

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

2,5 x 1500 x 3000 30,375

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 33,750

4,0 x 1500 x 3000 48,600

5,0 x 1000 x 2000 27,000

5,0 x 1250 x 2500 42,188

5,0 x 1500 x 3000 60,750

6,0 x 1000 x 2000 32,400

6,0 x 1250 x 2500 50,625

6,0 x 1500 x 3000 72,900

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.
1) = auf Anfrage mit Folie lieferbar

Bleche
EN AW-5754 O/H111 (AlMg 3 W19 weich)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000  5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,5 x 1000 x 2000 3) 8,100

1,5 x 1250 x 2500 3) 12,656

1,5 x 1500 x 3000 3) 18,225

2,0 x 1000 x 2000 3) 10,800

2,0 x 1250 x 2500 3) 16,875

2,0 x 1500 x 3000 3) 24,300

2,0 x 2000 x 4000  43,200

2,5 x 1000 x 2000 3) 13,500

2,5 x 1250 x 2500 3) 21,094

2,5 x 1500 x 3000 3) 30,375

3,0 x 1000 x 2000 3) 16,200

3,0 x 1250 x 2500 3) 25,313

3,0 x 1500 x 3000 3) 36,450

3,0 x 2000 x 4000 64,800

4,0 x 1000 x 2000 3) 21,600

4,0 x 1250 x 2500 3) 33,750

4,0 x 1500 x 3000 3) 48,600

4,0 x 2000 x 4000  86,400

5,0 x 1000 x 2000 3) 27,000

5,0 x 1250 x 2500 3) 42,188

5,0 x 1500 x 3000 3) 60,750

6,0 x 1000 x 2000 3) 32,400

6,0 x 1250 x 2500 3) 50,625

6,0 x 1500 x 3000 3) 72,900

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie
lieferbar.
 3)= Novacel Laserfolie 100 µm
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EN AW 5754(ALMG 3)PLATTEN WALZHART

BLECHE

Bleche
EN AW-5754 H111 (AlMg 3 WH)

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -3/-4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

8,0 x 1000 x 2000  3) 43,200

8,0 x 1250 x 2500 67,500

8,0 x 1500 x 3000 97,200

10,0 x 1000 x 2000 2),3) 55,631

10,0 x 1250 x 2500 1),2) 86,411

10,0 x 1500 x 3000 1),2) 123,941

12,0 x 1000 x 2000 1),2) 66,757

15,0 x 1000 x 2000 1),2) 83,446

15,0 x 1250 x 2500 1),2) 129,616

15,0 x 1500 x 3000 1),2) 185,921

20,0 x 1000 x 2000 1),2) 111,262

20,0 x 1250 x 2500 1),2) 172,822

20,0 x 1500 x 3000 1),2) 247,882

25,0 x 1000 x 2000 1),2) 139,100

25,0 x 1250 x 2500 1),2) 216,100

25,0 x 1500 x 3000 1),2) 309,900

30,0 x 1000 x 2000 1),2) 166,900

30,0 x 1250 x 2500 1),2) 256,600

30,0 x 1500 x 3000 1),2) 371,900

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie lieferbar.
1) = nicht mit Folie lieferbar
2) = ggf. Sägezugabe 20 mm in Länge und Breite
3) = Novacel Laserfolie 100 µm

BLECHE
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BLECHE

 BLECHE

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie
lieferbar.
1) =  einseitig foliert

Bleche
  EN AW-5005 H14/H24 (AlMg 1 F/G15)
Lackierqualität, fassadenplan, abkantfähig

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1500 x 3000 1)               12,150

1,5 x 1000 x 2000 1) 8,100

1,5 x 1250 x 2500 1) 12,656

     1,5 x 1500 x 3000 1) 18,225

1,5 x 1500 x 3500  21,260

1,5 x 1500 x 4000  24,300

1,5 x 1600 x 4000 1) 25,900

2,0 x 1000 x 2000 1) 10,800

2,0 x 1250 x 2500 1) 16,875

2,0 x 1250 x 4000 1) 27,500

2,0 x 1500 x 3000 1) 24,300

2,0 x 1500 x 3500 28,350

2,0 x 1500 x 4000 1) 32,400

2,0 x 1500 x 5000 1) 40,500

2,0 x 1500 x 6000 1) 48,600

2,0 x 1600 x 3000 1) 25,920

2,0 x 1600 x 4000 1) 34,600

2,0 x 2000 x 3000 1) 32,400

2,0 x 2000 x 4000 1) 43,200

2,5 x 1000 x 2000 1)  13,800

2,5 x 1250 x 2500 1) 21,100

2,5 x 1500 x 3000 1) 31,000

2,5 x 1600 x 4000 43,200

3,0 x 1000 x 2000 1)  16,200

3,0 x 1000 x 2500 1) 25,310

3,0 x 1250 x 2500 1) 25,310

3,0 x 1250 x 4000 1) 40,500

3,0 x 1500 x 3000 1) 36,450

3,0 x 1500 x 4000 1) 48,600

3,0 x 1500 x 5000 1) 60,750

3,0 x 1500 x 6000 1) 72,900

3,0 x 1600 x 3000 1) 38,880

3,0 x 1600 x 4000 1) 51,840

3,0 x 2000 x 3000 1) 48,600

3,0 x 2000 x 4000 1) 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

4,0 x 1250 x 2500 1) 33,750

4,0 x 1500 x 3000 1) 48,600

4,0 x 1500 x 4000 1) 64,920

5,0 x 1500 x 3000  60,750

EN AW 5005 (ALMG 1; LACKIER- /ELOXALQUALITÄT)

Bleche
      EN AW-5005A H14(AlMg 1) 55HX
Eloxal.Qualität, fassadenplan, abkantfähig

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4

S x B x L (mm) kg/Tfl.

0,6 x 1000 x 2000 2) 3,240

0,8 x 1000 x 2000 2) 4,320

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1500 x 3000                   12,150

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

2,0 x 2000 x 4000 1) 43,200

2,5 x 1000 x 2000 13,500

2,5 x 1250 x 2500 21,094

3,0 x 1000 x 2000 16,200

3,0 x 1250 x 2500 25,313

3,0 x 1500 x 3000 36,450

3,0 x 1500 x 4000 48,600

3,0 x 2000 x 4000 1) 64,800

4,0 x 1000 x 2000 21,600

Bleche sind ein- oder beidseitig mit Folie
lieferbar.
1) = nur einseitig foliert lieferbar
2) = nicht mit Folie lieferbar
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DUETT-WARZEN, QUINTETT-WARZEN

BLECHE

BLECHE

Warzenbleche "Quintett"
EN AW-5754 H114 (AlMg 3 W19)

kantfähig, n. DIN/EN
EN 573 -3, 1386

S x B x L (mm) kg/Tfl.

2,0 / 3,5 x 1250 x 2500 21,900

2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 15,300

2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 23,900

2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 34,500

3,0 / 4,5 x 1000 x 2000 19,000

3,0 / 4,5 x 1250 x 2500 28,100

3,0 / 4,5 x 1500 x 3000 40,500

3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 20,700

3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 32,400

3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 46,600

5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 28,800

5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 45,000

5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 64,800

8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 45,000

8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 70,400

8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 101,300

    Warzenbleche "Duett"
       EN AW-5754 H114 (AlMg 3 W19)

      kantfähig, n. DIN/EN
   EN 573 -3, 1386

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,5 / 2,0 x 1000 x 2000 8,700

1,5 / 2,0 x 1250 x 2500 13,600

1,5 / 2,0 x 1500 x 3000 19,600

2,0 / 3,5 x 2000 x 4000 54,250

2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 15,100

2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 23,500

2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 33,900

3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 20,500

3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 32,000

3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 46,000

5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 28,600

5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 44,600

5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 64,300

8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 44,800

8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 69,900

8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 100,700

*Bleche mit eingewalzten Mustern werden nur nach Nennmaß unter Berücksichtigung der zulässigen Abweichungen
  gefertigt. Gewichtsangaben sind rein theoretisch und dürfen nicht als Grundlage für Bestellungen genommen werden.

 Das Warzenbild unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller.
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BLECHE

Bleche stückeloxiert (Inneneinsatz, trocken)
         EN AW-5005A H14/24 (AlMg 1)

    E6/EV1 Schichtdicke 10-12 µ (Sichtseite)
      naturton, fassadenplan, abkantfähig

       EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4, ohne Kontaktstellen

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

  Bleche stückeloxiert (Außeneinsatz)
         EN AW-5005A H14/24 (AlMg 1)

    E6/ EV 1 Schichtdicke 20 µ (Sichtseite)
      naturton, fassadenplan, abkantfähig

EN 573 -3, 485 -1/ -2/ -4, ohne Kontaktstellen

S x B x L (mm) kg/Tfl.

1,0 x 1000 x 2000 5,400

1,0 x 1250 x 2500 8,440

1,0 x 1500 x 3000 12,150

1,5 x 1000 x 2000 8,100

1,5 x 1250 x 2500 12,656

1,5 x 1500 x 3000 18,225

2,0 x 1000 x 2000 10,800

2,0 x 1250 x 2500 16,875

2,0 x 1500 x 3000 24,300

2,0 x 1500 x 4000 32,400

3,0 x 1500 x 3000 36,450

BLECHE
Eloxiert; E6/ EV1

Andere Farben und Formate auf Anfrage
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BLECHE
Leichtmetall-Lochbleche

BLECHE

OG, Quadratlochung, gerade

RG,Rundlochung, gerade

RV, Rundlochung, versetzt

  Leichtmetall-Lochbleche
- DIN 24041- 24043, DIN 4185
- ENAW 1050 H24 (Al 99,5%)
- ENAW 5754 H22 (Al Mg 3)
- Dicke: 1,0 bis 3,0mm
- Format: 1000 x 2000 bis 1500 x 3000mm

RV: 5/8     35,4% freier Querschnitt
RV: 8/12 u. 10/15  40,3% freier Querschnitt

QG: 5/8     39,1% freier Querschnitt
QR: 8/12 u. 10/15       44,4% freier Querschnitt

Weitere Abmessungen und Lochungen auf Anfrage
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         BLECHBEARBEITUNG

UNSER SERVICE FÜR SIE
Teilen, Stanzen, Prägen, Beschichten

Längsteilen

Querteilen

Streck-Biege-Richten

Tafelscheren

Umspulen

Stanzen

Folienbeschichten für Bleche und Bänder

Prägen

i
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BLECHE

BLECHE
MIRAWALL

 

MIRAWALL Polyesterpulverbandbeschichtet

einseitig~60mµ, einseitig UV- Schutzfolie

gut kantbar T1

S x B x L (mm) Farbe kg/Tfl.

2,0 x 1500 x 3000 RAL 7016 24,300

1,5 x 1500 x 4000 RAL 9006  24,300

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9006  24,300

2,0 x 1500 x 4000 RAL 9006 33,000

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9007 24,300

1,5 x 1250 x 2500 RAL 9010 12,656

1,5 x 1500 x 3000 RAL 9010 18,225

2,0 x 1000 x 2000 RAL 9010 10,800

2,0 x 1250 x 2500 RAL 9010 16,875

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9010 24,300

1,0 x 1250 x 2500 RAL 9016 8,440

1,0 x 1500 x 3000 RAL 9016 12,150

1,5 x 1000 x 2000 RAL 9016 8,100

1,5 x 1250 x 2500 RAL 9016 12,656

1,5 x 1500 x 3000 RAL 9016 18,225

1,5 x 1500 x 4000 RAL 9016 24,30

2,0 x 1000 x 2000 RAL 9016 10,800

2,0 x 1250 x 2500 RAL 9016 16,875

2,0 x 1500 x 3000 RAL 9016 24,300

2,0 x 1500 x 4000 RAL 9016 32,400

 T1= Biegeradius entspricht Materialstärke, kann
 ohne Rissbildung bis 180 Grad gebogen werden
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ALUMINIUM
           FARBALUMINIUM, BLECHE UND BÄNDER

BLECHE

Farbaluminium-Bleche
eins. 25 µm Polyesterlackiert

mit eins. UV-Schutzfolie
Farben:

RAL 9006 - Weißaluminium
RAL 9007 - Graualuminium

Abmessung

1,0 x 1250 x2000 mm

1,0 x 1250 x2500 mm

1,0 x 1250 x3000 mm

1,0 x 1500 x2000 mm

1,0 x 1500 x3000 mm

1,0 x 1500 x4000 mm

1,0 x 1500 x5000 mm

1,0 x 1500 x6000 mm

1,5 x 1250 x2500 mm

1,5 x 1500 x3000 mm

1,5 x 1500 x4000 mm

1,5 x 1500 x5000 mm

1,5 x 1500 x6000 mm

2,0 x 1500 x3000 mm

2,0 x 1500 x4000 mm

2,0 x 1500 x5000 mm

2,0 x 1500 x6000 mm

Fixlängen - kurzfristig lieferbar
alle Bandbeschichtungen auch in verschiedenen
Dekoren lieferbar

Leichtmetall-Bänder
eins. 25 µm Polyesterlackiert

mit eins. UV-Schutzfolie

Farben:
RAL 7016 - Anthrazitgrau
RAL 8014 - Sepiabraun
RAL 9002 - Grauweiß
RAL 9006 - Weißaluminium
RAL 9007 - Graualuminium
RAL 9010 - Reinweiß
Gewicht:
ca. 1,0 - 2,0 to je Coil

Abmessung
1,0 x1250 mm

1,0 x1500 mm

1,5 x1250 mm

1,5 x1500 mm

2,0 x1250 mm

2,0 x1500 mm

Fixlängen sind kurzfristig in Ihrer Wunschmenge
lieferbar.

Farbaluminium-Bleche
Laibungsbleche

EN AW-3105 H44 (AlMn 0,5 Mg 0,5)
mit eins. UV-Schutzfolie

Farben:
RAL 7016 - Anthrazitgrau
RAL 9010 - Dolomitweiß
RAL 8014 - Sepiabraun
RAL 8004 - Kupferbraun / Ziegelrot
Abmessung

0,8 x 1000 x 2000 mm

0,8 x 1250 x2000 mm

0,8 x 1250 x2500 mm

0,8 x 1250 x3000 mm

Farbaluminium-Bleche
eins. 25µm Polyesterlackiert

mit eins. UV-Schutzfolie
Farben:
RAL 9010 - Reinweiß
RAL 9016 - Verkehrsweiß
Abmessung

1,0 x 1000 x2000 mm

1,0 x 1250 x2500 mm

1,0 x 1500 x 3000 mm

1,5 x 1000 x2000 mm

1,5 x 1250 x2500 mm

1,5 x 1500 x3000 mm

1,5 x 1500 x4000 mm

2,0 x 1000 x 2000 mm

2,0 x 1250 x2500 mm

2,0 x 1500 x3000 mm

2,0 x 1500 x 4000 mm

2,0 x 1500 x5000 mm

2,0 x 1500 x6000 mm

3,0 x 1000 x 2000 mm

3,0 x 1500 x3000 mm

weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage
kurzfristig lieferbar

     Polyesterpulverbeschichtete Farbbleche DB
       einseitig bandbeschichtet,

       einseitig Schutzfolie,
      gut kantbar, Rückseite Zirkonium

S x B x L ( mm) Farbe

2,0 x 1500 x 4000 DB 703
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 Aluminiumverbundplatten normal entflammbar,Verbundmaterial bestehend
   aus zwei 0,2 mm Aluminium Deckblechen,

folienkaschiert

Farbe RAL ähnlich Oberfläche Abmessung in mm

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1000 x 2020

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1250 x 2500

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1500 x 4050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 2000 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1000 x 2050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1250 x 2550

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1500 x 4050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 2050 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 2050 x 4050

ALUVERBUNDPLATTE

ALUVER-
BUND

 Aluminiumverbundplatten normal entflammbar,Verbundmaterial bestehend
   aus zwei 0,26 mm Aluminium Deckblechen,

folienkaschiert

Farbe RAL ähnlich Oberfläche Abmessung in mm

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1000 x 2020

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1250 x 2500

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 1500 x 4050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 2,0 x 2000 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1000 x 2050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1250 x 2550

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 1500 x 4050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 2050 x 3050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 3,0 x 2050 x 4050

Beidseitig weiß 9003 matt/matt 4,0 x 1500 x 3050



41

ALUCOBOND 

 VERBUNDPLATTEN

ALUCOBOND®
DIBOND®
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VERARBEITUNG AUF EINEN BLICK

ALUCOBOND

ALUCOBOND®
DIBOND®
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ALUCOBOND®
DIBOND®

ALUCOBOND®plus - Aluminiumverbundplatten
schwer entflammbar nach EN 13501 - B1

einseitig PVDF-lackiert, einseitig Schutzfolie
Glanzgrad ca. 25 - 40 % n. G., Rückseite Walzmatt

 Abmessungen

 4 x 1500 x 4000 mm

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
normal entflammbar nach DIN 4102 - B2

einseitig PVDF-lackiert, einseitig Schutzfolie
Glanzgrad ca. 25 - 40 % n. G, Rückseite Walzmatt

Abmessungen

4 x 1500 x 4000 mm

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten,
nicht brennbar,  nach EN 13501 - A2

einseitig PVDF-lackiert, einseitig Schutzfolie
Glanzgrad ca. 25 - 40 % n. G., Rückseite Walzmatt

            Abmessungen

      4 x 1500 x 4000 mm

Metallische Farben

Nr. Farbe B1 A2

500 Silbermetallic              am Lager         am Lager

501 Rauchsilbermetallic            Zentrallager       x

502 Graumetallic                          Zentrallager       x

503 Champagnermetallic         Zentrallager      x

504 Bronzemetallic           Zentrallager   x

505 Dunkelgraumetallic            Zentrallager     x

600                Sunrise Silbermetallic           am  Lager  am Lager

605 Colorado Goldmetallic    Zentrallager    x

606 Atacama Bronzemetallic      Zentrallager      x

683 Sparkling Black Metallic   Zentrallager    x

709 Siena Coppermetallic      Zentrallager    x

ALUCOBOND

Alle eloxierten ALUCOBOND® Verbundplatten haben auf
den kurzen Seiten etwa 25 mm breite Kontaktstreifen.

Bitte bei der Plattenabemessung berücksichtigen.

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Vintagefarben
Glanzgrad ca. 10 - 25 % n.G.

Nr. Farbe B1 A2

D0055 Coracero B Mat                        Zentrallager      x

Unifarben

Nr. Farbe B1 A2

100 Reinweiß 10                Zentrallager   Zentrallager

101 Weiß 16                                             am Lager    am Lager

102 Cremeweiß              Zentrallager    x

104 Hellgrau                  Zentrallager    x

105 Anthrazitgrau                        Zentrallager     x

112 Basaltgrau Zentrallager     x

136 Platingrau                                Zentrallager      x

201  Rot                                Zentrallager      x

202 Rubinrot           Zentrallager   x

210 Orange                                       Zentrallager     x

213 Gelbgrün                                 Zentrallager     x

326 Schwarz                     Zentrallager     x

350 Stahlblau                Zentrallager   x

 NaturAL

 Nr.  Farbe  B1 A2

 400 Brushed Zentrallager x

 401 Line Zentrallager x

 405 Reflect Zentrallager x

 432  Havanna MG Zentrallager x

 433 Zink Zentrallager x

 434 Copper Zentrallager x

437 Manhatten Zentrallager x
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ALUCOBOND®
DIBOND®

               ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
           normal entflammbar nach DIN 4102 B2

             beidseitig farblos eloxiert E 6 / EV 1

Eloxalschicht ca. 20 µm, beidseitig Schutzfolie

Abmessungen

3 x 1000 x 2000 mm       Zentrallager

3 x 1250 x 2500 mm       Zentrallager

4 x 1000 x 2000 mm       Zentrallager

4 x 1250 x 2500 mm       Zentrallager

4 x 1500 x 3000 mm       Zentrallager

6 x 1000 x 2000 mm       Zentrallager

6 x 1250 x 2500 mm      Zentrallager

6 x 1500 x 3000 mm       Zentrallager

ALUCOBOND® - Aluminiumverbundplatten
normal entflammbar nach DIN 4102 B2

beidseitig walzmatt

beidseitig Schutzfolie

Abmessungen

  3 x 1250 x 2500 mm       Zentrallager

  4 x 1000 x 2000 mm       Zentrallager

4 x 1250 x 2500 mm       Zentrallager

4 x 1500 x 3000 mm       Zentrallager

6 x 1000 x 2000 mm       Zentrallager

6 x 1250 x 2500 mm       Zentrallager

6 x 1500 x 3000 mm       Zentrallager

Anodized Look
Glanzgrad ca. 15 - 30 % n.G.

Nr. Farbe B1 A2

C0 / EV1 Anodized Look C0 / EV1                              Zentrallager                   x

C31 Anodized Look C31                                                                      Zentrallager                                   x

C32 Anodized Look C32                                                                      Zentrallager                                   x

C34 Anodized Look C34                                                                  Zentrallager                                 x

Terra

Nr. Farbe B1 A2

380 Arctic Frost                                                                                                          Zentrallager                              x

381 Slate                                                                                                                       Zentrallager                              x

382 Lava Nera                                                                                                                   Zentrallager                                x

383 Bronze                                                                                                                        Zentrallager                               x

384 Terracotta                                                                                                          Zentrallager                              x

385 Pyrite                                                                                                                      Zentrallager                              x

Legno

Nr. Farbe B1 A2

830 African Zebrano                                                                                                Zentrallager                        x

833 Antice Pine                                                                                                                Zentrallager                         x

832 European Walnut                                                                                             Zentrallager                       x

874 Vintage Rough Concret                                                                                 Zentrallager                        x

ALUCOBOND®-STANDARDPROGRAMM

ALUCOBOND 
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   ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

ALUCOBOND

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®
aus EN AW-6063 T66

Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage

Abschlussprofil

Profilnummer a b c         kg/m

24554 10,5 7,0 3,0      0,120

24494 13,5 8,0 4,0      0,140

24561 20,0 11,0 6,0      0,275

24569 20,0 13,0 8,0      0,285

Stoßverbindungsprofil

Profilnummer a b c          kg/m

24555 19,5 7,0 3,0        0,195

24551 25,5 8,0 4,0        0,247

24562 38,0 11,0 6,0        0,470

24570 38,0 13,0 8,0        0,480

Einfassprofil mit Schenkel

Profilnummer a a1 b c       kg/m

24493 13,5 28,0 8,0 4,0 0,364

31601 35,0 35,0 10,0 4,0 0,816

31998 35,0 35,0 12,0 6,0 0,821

Eckverbindungsprofil

Profilnummer a a1 b c       kg/m

24556 10,5 16,0 7,0 3,0 0,195

24552 13,5 20,0 8,0 4,0 0,250

24563 20,0 29,0 11,0 6,0 0,470

24571 20,0 31,0 13,0 8,0 0,480

ALUCOBOND®
DIBOND®
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ALUCOBOND 

ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Profil Nr. 31343
für 4 mm ALUCOBOND®
lx = 0,110 cm4
Wx = 0,280 cm3

ly = 1,010 cm4
Wy = 0,611 cm3

Stoßverbindungsprofil

Profil-Nummer kg/m Abwicklung mm   Sichtfläche mm

31343 0,365 138 66

31344 0,651 195 94

Profil Nr. 31344
für 6 mm ALUCOBOND®
lx = 0,394 cm4
Wx = 0,722 cm3

ly = 3,740 cm4
Wy = 1,590 cm³

ALUCOBOND®
DIBOND®

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®
aus EN AW-6063 T66

Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

ALUCOBOND 

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®
aus EN AW-6063 T66

Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage

Fassadenprofile
Passendes Dichtungsprofil H+S 2153

siehe Zubehör

Profilnummer kg/m

30074 0,750

30073 0,795

Fassadenprofile
Passendes Dichtungsband ist im

Fachhandel erhältlich.

Profilnummer kg/m

30465 0,785

30464 0,788

Fassadenprofile
Passendes Dichtungsband ist im

Fachhandel erhältlich.

Profilnummer kg/m

33843 0,681

ALUCOBOND®
DIBOND®
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ALUCOBOND
 ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

Fensterabschlußprofil 38464

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m       Abwicklung/mm Sichtfläche/mm

38464 0,910 0,560 0,880 0,410 0,377 159 27

Versteifungsprofil für Balkonplatten 28335

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m       Abwicklung/mm  Sichtfläche/mm

28335 1,830 0,970 1,980 1,240 0,620 134 87

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®
aus EN AW-6063 T66

Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage

ALUCOBOND®
DIBOND®
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ALUMINIUM - SPEZIALPROFILE FÜR ALUCOBOND® UND DIBOND®

ALUCOBOND

Hutprofil 35953

Profilnummer lx/cm4 Wx/cm3 ly/cm4 Wy/cm3 kg/m         Abwicklung/mm   Sichtfläche/mm

35953 16,310 5,810 28,080 5,850 1,070 405  96

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND® und DIBOND®
aus EN AW-6063 T66

Lagerlänge 6000 mm, Fixlängen auf Anfrage

ALUCOBOND®
DIBOND®

 Fragen Sie auch gesondert die Ecoclad und SZ- Profile an!
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DIBOND
VERBUNDPLATTEN

DIBOND®

*Weitere Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Die
angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der
zulässigen Toleranzen ändern. Unser Sortiment wird ständig erweitert. Bitte
sprechen Sie uns diesbezüglich an.

DIBOND® ist weltweit der Markenname für ein
bahnbrechendes Aluminium-Verbundkonzept:

Das vorderseitig einbrennlackierte Deckblech und
das einbrennlackierte rückseitige Deckblech
werden in einem kontinuierlichen
Fertigungsverfahren hergestellt.

Das Ergebnis:
Eine leichtgewichtige Verbundplatte mit
hervorragenden Produkteigenschaften für die
Innen- und Außenanwendung.
Ein Werkstoff für kreative Planer und Verarbeiter,
unbegrenzte Möglichkeiten für Visionäre und
Pragmatiker. Und nicht zuletzt eine
umweltbewusste Entscheidung, bei der Preis und
Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis
stehen.

DIBOND®
Für Menschen mit Ideen.

Plattendicke [mm] 2 3 4 6

Kern
Polyäthylen, Typ LDPE 0,92
[g/cm3]

Oberfläche

Lackierung Modif. Polyester-Lacksystem

Glanz [Ausgangswert] 30 – 85 % n. Gardner

Härte [Bleistifthärte] H

Verschiedene siehe DIBOND® Die Farben

Standardfarben

Verschiedene siehe DIBOND® SR Prospekt
Strukturlackierungen

Auslieferung • • • •
mit Schutzfolie
Temperaturbestän- von - 50° bis + 80 °C
digkeit UV-Stabilität sehr gut

Technische Daten

Als Standardplatte rück-
seitig walzmatt oder ein-
brennlackiert, Aluminium
Deckblech, Dicke 0,3 mm,
mit Schutzfolie

Als Standardplatte vorderseitig einbrennlackiert, Alumi-
nium Deckblech, Dicke 0,3mm, mit Schutzfolie

In verschiedenen
Standardfarben und
Oberflächenstruk-
turen, Sonderfarben
möglich

Polyäthylen.
Kernmaterial

Plattendicke [mm] 2 3 4 6

Deckblechdicke [mm] 0,3

Gewicht [kg/m²] 2,9 3,8 4,75 6,6

Standardformate [B×H] ab Werk

1000 × 2050 mm • • •

1250 × 2500 mm • • •

1250 × 3050 mm • • •

1250 × 4050 mm • • •

1500 × 3050 mm • • •

1500 × 4050mm • • • •

1500 × 5050 mm • • •

1500 × 6250 mm • • •
Fertigungstechnisch ist an den
Fabrikationskanten ein seitlicher
Versatz der Deckbleche bis max.
2 mm möglich.

Technische Spezifikationen
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DIBOND® Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,3 mm Aluminium Deckblechen,

folienkaschiert

Farbe RAL ähnlich Oberfläche Abmessung in mm

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1000 x 2050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 2,0 x 2000 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1000 x 2050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 2050 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 2050 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1000 x 2050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 2050 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 4,0 x 2050 x 4050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 6,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 6,0 x 1500 x 4050

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 3,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 4,0 x 1250 x 2500

Beidseitig Alumetallic 9006 matt/matt 4,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Verkehrsrot 3020 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Verkehrsgelb 1023 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Britischgrün 6005 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Ultramarinblau 5002 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Hellelfenbein 1015 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Beidseitig Tiefschwarz 9005 matt/hochglanz 3,0 x 1500 x 3050

Einseitig Mayagoldmetallic matt/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Einseitig Mayagoldmetallic matt/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Einseitig Mayagoldmetallic matt/walzmatt 2,0 x 1500 x 3050

DIBOND FR Aluminiumverbundplatten schwer entflammbar EN 13501 - B1
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus 0,3 mm Aluminium Deckblechen,

folienkaschiert

Farbe RAL ähnlich Oberfläche Abmessung in mm

Beidseitig Platinweiß 9016 matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

DIBOND®

DIBOND
DIBOND®-STANDARDPROGRAMM
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DIBOND® Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,3 mm Aluminium Deckblechen,

folienkaschiert
DIBOND® Spiegel Aluminiumverbundplatten

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Spiegel innen Spiegel 3,0 x 1250 x 3050

Spiegel innen Spiegel 3,0 x 1250 x 4050

Spiegel innen Spiegel anthrazit 3,0 x 1250 x 3050

Spiegel innen Spiegel gold 3,0 x 1250 x 3050

DIBOND® Dilite Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,2 mm Aluminium Deckblechen

folienkaschiert

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Weiß Dilite matt/matt 2,0 x 1500 x 3050

Weiß Dilite matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

Weiß Dilite matt/matt 4,0 x 1500 x 3050

DIBOND® Structure Aluminiumverbundplatten normal entflammbar DIN 4102 - B2
dreischichtiges Verbundmaterial bestehend aus zwei 0,2 mm Aluminium Deckblechen

folienkaschiert
Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Silber/Schwarz matt/matt 3,0 x 1500 x 3050

DIBOND® Butlerfinish Aluminiumverbundplatten

Farbe Oberfläche Abmessung in mm

Butlerfinish                                   Butlerfinish/Butlerfinish 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish                             Butlerfinish/Aluminiummetallic 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Butlerfinish/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Edelstahl              Butlerfinish Edelstahl/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Kupfer                 Butlerfinish Kupfer/walzmatt 3,0 x 1500 x 3050

Butlerfinish Gold                    Butlerfinish Gold/Aluminiummetallic 3,0 x 1500 x 3050

                 DIBOND® Eloxal Aluminiumverbundplatten

Farbe Oberfläche   Abmessung in mm

E6 / EV1 10 µm   4,0 x 1500 x 3100

Bedingt durch den Eloxalprozess empfehlen wir zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons, den Gesamtbedarf

für ein Projekt möglichst in einer Bestellung zu platzieren.

Bitte beachten Sie, dass die Tafeln fertigungsbedingt auf beiden kurzen Seiten ca. 25 mm breite Kontaktstreifen haben!

DIBOND®

DIBOND
DIBOND® -STANDARDPROGRAMM

Für Dibond® Spiegel innen Oberflächen (standard / gold / anthrazit):
Bedingt durch die für den Spiegeleffekt eingesetzte Eloxalschicht kommt es unter Kunstlicht zu einem irisierenden
Effekt.
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VERBUNDELEMENTE

Zur individuellen Angebotserstellung inkl. Preis
und Lieferzeit für (Aluminium-)Verbundelemente
benötigen wir von Ihnen Angaben über:

   Abmessungen

   Stärke/Gesamtdicke

   Deckblechvariation (Material & Dicke)

   Brandverhalten

   blanke oder (farb-)beschichtete

Ausführung

   Sonderfunktionen (z.B. schall- oder

einbruchhemmend)

   Sonderwünsche

VERBUNDELEMENTE

i
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Fragen Sie Bitte auch Zubehör und Stahl- Trapez/ Sandwichelemente bei uns an!

ALUMINIUM-PROFILTAFELN

aus AlMn 1 Mg 0,5 nach EN 573

in Fixlängen bis zu einer maxima-
len Länge von 13 m.

Die Bearbeitung erfolgt in einem modernen
Schneidezentrum.

Vorteil:

● gradfreie Schnittkanten
● keine Spanbildung
● absolute Rechtwinkeligkeit

Aluminium-Profiltafeln aus EN AW-3005 H18/H49 (AlMn 1 Mg 0,5)
in Fixlängen von 500 max. 13.000 mm

Profil Materialstärke Baubreite Oberfläche

18/76 0,7 mm 1.067 mm walzblank

0,7 mm 1.067 mm eins. RAL 9006 (*

0,7 mm 1.067 mm eins. RAL 9007 (*

0,7 mm 1.067 mm eins. RAL 7016 (*

1,0 mm 1.067 mm eins. RAL 9006 (*

20/125               0,5 mm 1.000 mm stucco dessiniert

0,5 mm 1.000 mm eins. RAL 3009 (*

27/111 0,8 mm 1.000 mm eins. RAL 9006 (*

29/124 0,7 mm               0.992 mm positive Seite RAL 7016 (*

30/153 0,7 mm 1.071 mm stucco dessiniert

40/167 0,7 mm 1.002 mm stucco dessiniert

45/150 0,7 mm 0.900 mm stucco dessiniert

         0,8 mm      0.900 mm    blank

(* Sichtseite mit UV-beständiger Schutzfolie, Rückseite Schutzlack mit Signierung

Aluminium-Profiltafeln sind einfach zu
verarbeiten, wetterfest, langlebig und
nahezu wartungsfrei.

Vorteile auf einen Blick:

● korrosionsbeständig
● nicht brennbar
● leicht und hochbelastbar
● schnell und einfach zu verlegen
● resistent gegen Algen- und  Moosbefall
● ästhetisch in der Wirkung
● bruchsicher
● 100 % recycelbar

       DACH- UND WANDSYSTEME AUS ALUMINIUM
                  ALUMINIUM-PROFILTAFELN

Dach
und
Wand
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 Wellenprofil 18 /76

Trapezprofil 29/ 124

Dach
und
Wand

DACH- UND WANDSYSTEME AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM-PROFILTAFELN
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Trapezprofil 40 / 167

Dach
und
Wand

       DACH- UND WANDSYSTEME AUS ALUMINIUM
                                                                   ALUMINIUM-PROFILTAFELN

Trapezprofil 30/153
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SPAETER- WEGBEGRENZUNGSBAND

Aluminium aus AlMgSi0,5, F22, EN AW-6060, T66
Flachaluminium mit je 3 Erdankern á 300 mm
Standardlänge: 3000 mm, ohne Verbindung

Band Erdanker
Wegbegrenzungsband 100 x 4 100 x 4,0 mm 30 x 4,0 mm Lager

Wegbegrenzungsband 150 x 5 150 x 5,0 mm 40 x 5,0 mm Lager

   Spaeter-Wegbegrenzungsband können wir auch in Stahl (verz./schw.)und Edelstahl anbieten.

SPAETERBÄNDER AUS ALUMINIUM

i
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ALUMINIUM- LEGIERUNGEN
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

i
Aluminium-Legierung - Mechanische Eigenschaften
Zustand Nenndicke Zugfestig- 0,2 % Dehn-

mm
über bis

keit
Rm

N/mm²
min. max.

grenze
Rp 0,2
MPa

min. max.

Bruch-
dehnung

%
min

A50 mm A

Biege
radius¹

180° 90°

Brinell
härte¹

HBS

Eloxal-
quali-
tät

See
wasser
bestän
dig

stat.
bean-
spr.
Konst.

gut
schweiß-
bar

Legierung 1050 A - Al 99,5 nach EN 485
0/H 111
weich

0,5 1,5
1,5 0,3
3,0 6,0

65 95
65 95
65 95

20 -
20 -
20 -

22 -
26 -
29 -

0,0 t 0,0 t
0,0 t 0,0 t
0,5 t 0,5 t

20
20
20

H 14
halbhart

0,5 1,5
1,5 3,0
3,0 6,0

105 145
105 145
105 145

85 -
85 -
85 -

3 -
4 -
5 -

1,0 t 0,5 t
1,0 t 1,0 t

- 1,5 t

34
34
34

H 24
halbhart

0,5 1,5
1,5 0,3
3,0 6,0

105 145
105 145
105 145

75 -
75 -
75 -

4 -
5 -
8 -

1,0 t 0,5 t
1,0 t 1,0 t
1,5 t 1,5 t

 3
 3
3

Legierung 3103 - AlMn 1 nach EN 485
H 12 0,5 1,5 115 155 85 - 4 - 1,5 t 0,5 t 36

Legierung 5005 - AlMg 1 nach EN 485
H 24/34
halbhart

0,5 1,5
1,5 3,0
3,0 6,0

145 185
145 185
145 185

110 -
110 -
110 -

4 -
5 -
6 -

1,5 t 1,0 t
2,0 t 1,0 t

- 2,0 t

47
47
47

 X  X

Legierung 5049 - AlMg 2 Mn 0,8 nach EN 485
H24/34
halbhart

0,5 1,5  240 280  160 - 6 - 2,5 t 1,5 t 70

Legierung 5754 - AlMg 3 nach EN 485
0/H 111
weich

0,5 1,5
1,5 3,0
3,0 6,0
6,0 12,5
12,5 100

190 240
190 240
190 240
190 240
190 240

80 -
80 -
80 -
80 -
80 -

14 -
16 -
18 -
18 -
-

0,5 t 0,5 t
1,0 t 1,0 t
1,0 t 1,0 t

- 2,0 t
- -

52
52
52
52
52

- be-
dingt -
nicht
für
deko.
Zwe-
cke

X X X

H 22/32
halbhart

0,5 1,5
1,5 3,0
3,0 6,0

240 280
240 280
240 280

160 -
160 -
160 -

6 -
7 -
8 -

2,5 t 1,5 t
2,5 t 2,0 t
-  2,5 t

70
70
70

X X X X

Legierung 5083 - AlMg 4,5 Mn 0,7 nach EN 485
0/H111
weich

3,0 6,0
6,0 12,5
12,5 50,0

275 350
275 350
275 350

125 -
125 -
125 -

15 -
16 -
- 15

- 1,5 t
- 2,5 t
- -

75
75
75

X X X

Legierung 6060 T 66² - AlMgSi 0,5 F22 nach EN 755
Außen-
maße:
strangge-
presste
Stangen

Wand-
stärke:
strangge-
presste
Rohre

Strang-
press-
profile³

D** S***
≤150≤150

e*
≤ 15

e*
≤ 3

3< e ≤ 25

215 -

215 -

215 -
195 -

160 -

160 -

160 -
150 -

6 8

6 8

6 8
6 8

be-
dingt

be-
dingt

be-
dingt

X

X

X

X

X

X

¹ Zur Information
² Die Eigenschaften dürfen durch Abschreckung an der Presse erzielt werden
³ Wenn der Querschnitt eines Profils sich aus unterschiedlichen Dicken zusammensetzt, denen verschiedene Werte der mechanischen
 Eigenschaften zugeordnet sind, gelten jeweils die niedrigsten festgelegten Werte für den gesamten Querschnitt des Profils
* Wanddicke
** Durchmesser von Rundstangen
*** Schlüsselweite von Vierkant-, Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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KUNSTSTOFF- HALBZEUGE

Im Bereich der Kunststoff- Halbzeuge verfügen wir über
ein umfangreiches Liefer- und Lagerprogramm:

● Transparente Kunststoffe. Diese Kunststoffe zeichnen
 sich durch ihre Schlagfestigkeit bei gleichzeitig guter
 optischer Transparenz aus:
 Acrylglas (PMMA), Polycarbonat (PC), PETG.

● Standard- Kunststoffe wie PVC, PE und PP
● Hochleistungskunststoffe wie PVDF und

Kunststoffe, die auch bei sehr hohen Temperaturen
einsetzbar sind wie PTFE, PEEK, etc.

● Verschleißfeste Kunststoffe, beispielsweise
 PE-HMW (PE500), PE-UHMW (PE1000), POM

- PMMA Acrylglas
- PC Polycarbonat
- PVC-Hartschaum (Freischaum- und
  Integralhartschaum-Platten)
- PVC Polyvinylchlorid
- PE Polyethylen
- PP Polypropylen
- POM Polyoxymethylen
- PA Polyamid
- PVDF Polyvinylidenflourid
- PTFE Polytetrafluorethylen

- HPL- Platten für Balkon und Fassade
- Wurzelschutzplatten
- Stegplatten / Hohlkammerplatten
- Wellplatten
- Verbundelemente (Sandwichplatten)

- Handlaufprofil incl. Zubehör und Mietgerät

- Zuschnitte der Platten

i
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i

Platz für Ihre Notizen:
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i

Platz für Ihre Notizen:



CARL SPAETER ist DIE Adresse, wenn es um
Aluminium geht – europaweit.

Wir sind einer der führenden Anbieter von
Aluminium und wissen aus jahrelanger Erfah-
rung, wie man Aluminium lagert, bearbeitet
und transportiert.
Hier stimmen Auswahl, Fachkompetenz und
Service.

ALUMINIUM

MACHT ZUKUNFT

Alle Preise gelten netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte
liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter.
Es gelten unsere „Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen“.

Quellen: 3A Composites, BBC Cellpack Plastics



Carl Spaeter GmbH

Nobelstraße 33
12057 Berlin
Germany
Tel. +49 3068393- 0
Fax +49 3068393- 199

www.spaeter-berlin.de
info@spaeter-berlin.de

I H R  S P E Z I A L I S T  F Ü R :
W A L Z S T A H L ,  S T A H L R O H R E ,

E D E L S T A H L ,  A L U M I N I U M   U N D   K U N S T S T O F F




