SPAETER Sudwest

Ein Unternehmen der SPAETER Gruppe




CARL SPAETER Studwest

ek

GroRe
Lagerstandorte

Hoher Warenbestand

Einkaufs-
kompetenz

Weltweites Netzwerk mit
globalem Handel

Moderner
Anlagenpark

State-of-the-Art Technologie

100 Mitarbeiter

Mit langer Betriebszugehérigkeit

Produktvielfalt

Breites und tiefes Sortiment mit

kundenspezifischen Losungen

Vielseitige
Infrastruktur

Flexibler Transport per Zug,
Schiff oder StraRe

3 Standorte

Lager in Karlsruhe, Vertriebsbiiros

in Geislingen und Miinchen

Hohe Expertise

Tiefes Know-How

7

/@\

Personliche
Betreuung

One Face to the Customer




Produkte

Stahl in seiner 3
ganzen Vieltalt. Stahl hat viee

Seiten — hier
sind sie.

ObsProfile, Bleche oder Rohre — bei SPAETER Sudwest finden
Sie ein breites Sortiment an hochwertigen Stahlprodukten fiir
unterschiedlichste Anwendungen. Unser Lagerprogramm umfasst
Breitflanschtrager, Formstahl, Band- und Stabstahl, Fein- und

Grobbleche, geschweiste und nahtlose Rohre sowie Sondergtiten

Profile

in verschiedenen Normen und Qualitaten.

Wir erweitern unser Sortiment kontinuierlich. Viele Produkte
sind kurzfristig verfligbar — auch nicht aufgefiihrte Abmessungen
beschaffen wir lhnen schnellstmoglich aus unserem Schwerpunkt- Rohre
lager. Dariiber hinaus bieten wir Ihnen vielfaltige Anarbeitungs-
services — vom Strahlen und Konservieren tiber Sagen und Bohren
bis hin zum Nutdienst fiir Rohre. So erhalten Sie passgenaue

Losungen aus einer Hand.

Bleche

Sondergiiten




Breitflanschtrager/

Formstahl

@ Giiten
S235JR - S275]JR - $355]2

Glitenorm
EN10025

®

Zeugnisse
WZ 2.2 -APZ 3.1 - APZ 3.2
geméR EN10204

®)

CE-Zeichen

®

Abmessungsbereich

Breitflanschtrager HEA/HEB/HEM
100 - 1.000 | EN10034

bis 22.100 mm

Formstahl IPE/INP/UPE/UNP
80 - 600 | EN10034 - EN10279

bis 22.100 mm

Bearbeitung °

EINE UBERSICHT

UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Stabstahl

@ Giiten
S235JR - S275]JR - S355]2
@ Giitenorm
EN10025
Zeugnisse
WZ 2.2 - APZ 3.1
gemaR EN10204

@ CE-Zeichen

Abmessungsbereich

Winkelstahl U-Stahl

20x3mm — 250 x 24 mm 30—70mm| EN10279
30x20x 3mm — 250x 90 x 16 mm |

EN10056-2

Breitflachstahl Band- & Flachstahl

160x5mm — 500 x 20mm | DIN59200 20x3mm — 150x60mm | EN10058

Rund- & Vierkantstahl T-Stahl
6 — 100 mm | EN10060 - EN10059 20 - 140 mm | EN10055
Ansprechpartner @ FUR MEHR INFORMATIONEN

KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.




Objekt- &r
Projektgeschaft

Breitflanschtrager /Formstahl /Stabstahl

Giiten
$235JR - $275 - $355]2

Glitenorm
EN10025

Zeugnisse
WZ 2.2+ APZ3.1-APZ 3.2
@ CE-Zeichen

Bearbeitung °

EINE UBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Objekt- &r
Projektgeschaft

Baustahl

@ Giiten
S500A - B500B - B550B

@ MaRnorm & Zulassung
DIN488 - O-Norm 4707 - KOMO

Ausfiithrung
Betonstahl in Staben - Beton-

stahl in Ringen (KR & WR) -
Lager und Listenmatte -
Walzdraht

i
@ CE-Zeichen

Ansprechpartner e

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.



Stahlbauhohlprofile

Giiten
S235JRH/S355]J2H - S355J2H

©

MaRnorm & Zulassung
EN10219 - EN10210

Oberflachen

gestrahlt/grundiert

® ®

Zeugnisse
WZ2.2-APZ3.1

®©)

CE-Zeichen

®

Dimensionen Wanddicke

20 x20 mm — 400 x400 mm
30x20 mm - 500 x 300 mm bis 20 mm

Langen

bis 18.000 mm

Bearbeitung © EINE UBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Langsnahtgeschweifite

Rundrohre

Guten

S235JRH/S355JRH

@ MaRnorm & Zulassung

EN10219

Oberflachen

verzinkt - schwarz

Zeugnisse

APZ 3.1

@ CE-Zeichen

Dimensionen

30mm — 508 mm

Ansprechpartner

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.



Druckgepriifte Rohre
geschweifdt & nahtlos

Giliten
P235TR1 - S195T -
P235GH TC1/P235TR2

MaRnorm & Zulassung
EN10217-1/2 - EN10216-1/2 -
EN10255-M

Oberflichen

verzinkt, schwarz, pulver-
beschichtet RAL3000/RAL 9010
gem. AGI Q151

APz 3.1
CE-Zeichen

©
@
O
Zeugnisse
9

Durchmesser

17,2mm - 610 mm

Bearbeitung °

EINE UBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Nahtlose
Dickwandrohre

@ Giiten
P355N TC1/S355J2H/E355

MaRnorm & Zulassung
EN10216/10210

Oberflachen

schwarz

© ®

Zeugnisse
APZ 3.1

)

CE-Zeichen

®

Dimensionen

21,3mm - 610 mm

Ansprechpartner e

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.



Bleche

@ Giiten
S235JR/S235JR+N -

S355J2+N - S355MC -
DX51D-Z275 - DCO1

@ MaRnorm & Zulassung

EN10029 - EN10051 -
EN10163 - EN10204 -
AD2000W1

o
@ CE-Zeichen

Blechdicke

Kaltgewalzte Feinbleche

0,5mm — 5mm

MaRe

1.000 — 1.500 mm x 2.000 — 6.000 mm

Feuerverzinkte Feinbleche

0,5mm — 5mm

1.000 — 1.500 mm x 2.000 — 6.000 mm

Bearbeitung °

EINE UBERSICHT
UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Warmgewalzte Bandbleche

3mm — 25mm

1.000 — 2.000 mm x 2.000 — 16.000 mm

Coils

3mm — 25mm

1.000 mm — 2.000 mm

Tranenbleche

3mm - 10mm

1.000 — 2.000 mm x 2.000 — 6.000 mm

Grobbleche

6mm — 200 mm

1.000 - 3.000 mm x 2.000 — 16.000 mm

Wetterfeste Bleche

Ansprechpartner e

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.



Druckbehalterstahle

Grobbleche

Giiten

P265 GH - SA 516 Gr. 60 -
P275 NL 1/2 - P275 NH -
P355 GH - P355 NL 1/2 -
P355 NH - SA 516 Gr. 70 -
$355NL

@ Giitenorm & Zulassung

EN10028-2 - EN10028-3 -
AD2000W1/W10 -
PED,/2014/68/EU - EN10029

Zeugnisse
P265 GH - APZ 3.1 - P355 GH -

APZ 3.2 gemaf EN10204

Dimension (Bx L) Blechdicke
2.000 - 3.000mm x 12.000 mm 3mm — 120 mm
Bearbeitung o EINE UBERSICHT

UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Vergiitungsstahle

Grobbleche

Giiten
C 45 -42 CR MO 4

@ Giitenorm & Zulassung

EN ISO 683-1 - EN ISO 683-2 -

EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1 geméR EN10204

Dimension (Bx L)

2.000 — 3.000mm x 12.000 mm

Blechdicke

8mm — 160mm

Ansprechpartner e

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.



Einsatzstahle

Grobbleche

Giiten
16 MN CR5-20 MN CR 5

@ Giitenorm & Zulassung
EN ISO 683-3 - EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1 gemiR EN10204

Dimension (Bx L) Blechdicke
2.000 — 3.000mm x 12.000 mm 8mm — 220mm
Bearbeitung o EINE UBERSICHT

UNSERER SERVICES
FINDEN SIE AUF
SEITE 21

Hochfeste
Feinkornbaustahle

Grobbleche

Giliten
$690 QL (1)

@ Giitenorm & Zulassung
EN10025-6 - EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1 geméfﬁ EN10204

Dimension (Bx L)

2.000 — 3.000mm x 12.000 mm

Blechdicke

4mm — 200 mm

Ansprechpartner e

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.



Verschleifdfeste Bleche

Grobbleche

Giiten
400 HB - 450 HB - 500 HB

Werkstoffnummer
1.8714 -1.8722 -1.8734

@ Giitenorm & Zulassung
EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1

Dimension (Bx L)

2.000 — 3.000mm x 12.000 mm

Blechdicke

5mm — 100 mm

Bearbeitung

Ansprechpartner e

FUR MEHR INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN
ANSPRECHPARTNER.

Unsere Services

Mehr als nur Stahl.

Materialservices

Wir bieten eine breite Palette an Materialservices, um
unseren Kunden ein umfassendes Leistungspaket anzubieten.
Von Strahlen und Konservieren (iber Sigen, Bohren bis hin
zum Nuten von Rohren — unsere hochwertigen Services
werden individuell auf die Bediirfnisse unserer Kunden zuge-
schnitten. Wir legen groRen Wert auf Qualitdt und Effizienz,
um sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmdglichen
Ergebnisse erhalten. Bei CARL SPAETER Siidwest konnen Sie
sich auf unseren erstklassigen Materialservice verlassen.

Allgemeine Services

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns im
Mittelpunkt. Daher steht unser engagiertes Team lhnen mit
einer personlichen und kompetenten materialspezifischen
Beratung zur Seite, um lhnen maRgeschneiderte
Losungen anzubieten. Mit unserer piinktlichen und
zuverldssigen Warenlieferung stellen wir sicher, dass
Sie stets termingerecht beliefert werden. Wir setzen
alles daran, lhnen einen erstklassigen Service zu bieten
und lhre individuellen Anforderungen zu erfiillen.

Services im Uberblick:

Sdgen, Bohren, Nuten Punktgenaue Warenlieferung MEHR ZU UNSEREN
SERVICES FINDEN
Strahlen und Konservieren Materialspezifische Beratung SIE ONLINE AUF

UNSERER WEBSITE.




Betrieb

Ein Standort mit Grofe

Wir beziehen Material per Wagon, Schiff und LKW
aus aller Welt. Mit einer Betriebsgrole von rund
65.000 m2 und einer iberdachten Hallenfliche
von rund 55.000 m? sind wir einer der groRten
Stahlhandler im Stidwesten.

Hochmoderne Logistik

Unsere Hochregallager mit insgesamt tiber 2.400 Kassetten
und integrierten Sageanlagen ermoglichen die Lagerung
von Materialien mit einer Ldnge von bis zu 14.000 mm.
Diese optimierte Infrastruktur ermdglicht eine schnelle
Kommissionierung und zuverlassige Just-in-time-
Lieferungen.

Sagen & Bohren sowie
Frasen &r Signieren

Anarbeitung nach EN 1090 bis Ausfiihrungsklasse EXC4:
Sageschnitte sind stehend bis 620 mm Profilhéhe und

liegend bis 1.000 mm Profilbreite moglich. Auch Lingen
bis 22 Meter sind bearbeitbar. Bohrungen mit 6 —40 mm
Durchmesser sowie Gewinde ab M8 sind ebenfalls realisier-
bar. Frasarbeiten erfolgen nach Zeichnung.

Abteilen

Wir konnen Bleche bis zu einer
Starke von 250 mm abteilen.

Nuten

Wir bieten Nuten von Rohren gemald
dem Victaulic-Standard an, mit Aullen-
durchmessern von 33,7 mm bis 610 mm.

Strahlen &r
Konservieren

Unsere Anlagen ermoglichen das
Strahlen von Materialien bis zu
einer Breite von 2.000 mm und
einer Hohe von 400 mm.



CSGreen-Portfolio

Unser Angebot an

CO2-reduziertem Stahl

CSGreen steht fiir das Nachhaltigkeitsversprechen der CARL SPAETER
Gruppe: Ein breit verfiigbares Sortiment an COz-reduziertem Stahl, das
hochsten Qualitdtsstandards entspricht. Alle Produkte im CSGreen-Portfolio
sind werkseitig zertifiziert und ermdglichen eine transparente Einsparung
von Emissionen entlang der Lieferkette. SPAETER Stidwest bietet [hnen
eine umfangreiche Auswahl dieser Produkte — kurzfristig ab Lager verfligbar

und gekennzeichnet mit dem CSGreen-Label inklusive CO2-Einsparquote.

Bleche &r Coils Grobbleche

Warmgewalzt, kalt lzt, feuerverzinkt

Formstahl &r Stabstahl
Breitflanschtrager

CSGreen-Portfolio

csgreen®

Unser Markenkonzept.

fﬂ

@

Der CSGreen Baum

Der CSGreen Baum kennzeichnet alle
Produkte der CSGreen Produktreihe, die
sich durch einen deutlich reduzierten
CO2-FuRabdruck auszeichnen.

67

CO2-Einsparung

Die angegebene Zahl zeigt Ihnen den
Prozentsatz der COz-Einsparung im
Vergleich zum herkdmmlich erzeugten
Produkt im globalen Mittel. In diesem
Fall ware der COz-FuRabdruck um 67 %
geringer als bei einem herkémmlichen
Produkt.

z

Das CSGreen Label

Das CSGreen Label besteht aus dem
CSGreen Baum und der Angabe zur
CO2-Einsparung. Wenn Sie dieses Label
sehen, erkennen Sie sofort ein nach-
haltiges CSGreen Produkt und erfahren,
wie viel CO2 dadurch eingespart wird.




Mitarbeiter
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Ein Unternehmen der SPAETER Gruppe

A
FSC

www.fsc.org

RECYCLED

Papier aus
Recyclingmaterial

FSC® C081790

Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns online und finden Sie den
richtigen Ansprechpartner fiir Thr Anliegen.
www.spaeter-suedwest.de

CARL SPAETER Siidwest, Karlsruhe
Fettweisstr. 14 — 18 - 73312 Karlsruhe
Tel. +49 721 5701 0 - info@spaeter-suedwest.de
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A
FSC

www.fsc.org

RECYCLED

Papier aus
Recyclingmaterial

FSC® C081790
D —————————

Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns online und finden Sie den
richtigen Ansprechpartner fiir Thr Anliegen.
www.spaeter-suedwest.de

Gesamtsortiment

Einfach.
Besser. Grun.
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CARL SPAETER Siidwest, Karlsruhe
Fettweisstr. 14 — 18 - 73312 Karlsruhe
Tel. +49 721 5701 0 - info@spaeter-suedwest.de

Verlasslich. Unabhéngig. Nachhaltig.




CARL SPAETER Studwest




